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« Sicherheitshinweise
Lesen Sie fir eine korrekte Verwendung des Druckers zuerst das Benutzerhandbuch sorgfaltig durch. Beachten

Sie, dass die Inhalte dieses Handbuchs in Bezug auf Gebrauchs- und Sicherheitshinweise den
Sicherheitsstandards zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung entsprechen.

¢ Anderungen
Das Vornehmen von Anderungen am Drucker DP-DS620/DP-DS620 (A), am Druckertreiber

DP-DS620/DP-DS620 (A) und an den Inhalten der CD ist im Hinblick auf die Produktsicherheit verboten.

e Urheberrecht
Urheberrechte, Warenzeichen und andere Urheberrechte an geistigem Eigentum, die mit diesem Produkt

bereitgestellte Dokumente und Programme betreffen, obliegen Dai Nippon Printing Co., Ltd. und anderen
Rechteinhabern. Diese diirfen mit Ausnahmen nach geltendem Recht weder dupliziert noch ohne Erlaubnis

von Dai Nippon Printing Co., Ltd. verwendet werden.
Microsoft und Windows sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den
USA und anderen Landern.
LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.
e Zum Bestimmungsort des Produkts
Sie kdnnen den DP-DS620 nicht ohne Zielnummer (A) zum Wiederverkauf/Gebrauch in den Vereinigten Staaten

verwenden.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

Kapitel 1  Installation

Installationsvorgang
Der Installationsvorgang besteht aus drei Schritten.
Nachfolgend wird jeder Schritt einzeln beschrieben.

[ Vorbereiten von Drucker und Computer — ,1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer* ]

Zu diesem Zeitpunkt ist das USB-Kabel
noch nicht angeschlossen.

[ Installieren des Treiberpakets — ,1.2 Installieren des Treiberpakets* ]

O
Legen Sie die mitgelieferte CD in das Laufwerk ein
und installieren Sie das Treiberpaket.

\4

[ Installieren des Druckertreibers — 1.3 Installieren des Druckertreibers® ]

USB-Kabel

d) Ein

SchlieRen Sie das USB-Kabel an, schalten Sie den
Drucker ein und installieren Sie dann den Druckertreiber.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, fihren Sie einen
Neustart des Computers durch.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer

Stellen Sie sicher, dass der Drucker DP-DS620 ausgeschaltet ist.
Halten Sie ein USB-Kabel bereit. Verwenden Sie an dieser Stelle jedoch nicht das USB-Kabel zum Verbinden des
Druckers mit dem Computer.

Melden Sie sich bei Windows als Administrator an. Bei den folgenden Anweisungen wird vorausgesetzt, dass Sie Uber
Administratorrechte verfiigen.

1.2 Installieren des Treiberpakets

Legen Sie die mitgelieferte CD in das Laufwerk ein.

Offnen Sie Windows Explorer und klicken Sie auf das entsprechende Laufwerk.

(Wenn Automatische Wiedergabe aktiviert ist, wahlen Sie ,Ordner 6ffnen, um Dateien anzuzeigen mit Windows
Explorer®.)

Wenn unter Windows 8 Automatische Wiedergabe aktiviert ist, wird die Meldung , Tippen Sie hier, um eine Aktion flr die
CD auszuwahlen” angezeigt. Klicken Sie auf die Meldung und wahlen Sie ,Ordner 6ffnen, um Dateien anzuzeigen mit
Windows Explorer®.

Wabhlen Sie auf der mitgelieferten CD einen der folgenden Ordner aus. *Den Ordner fiir Ihre Anwendungsumgebung
auswahlen.

Windows 7 ... CD-Laufwerk:\DP-DS620_Driver\7
Windows 8 ... CD-Laufwerk:\\DP-DS620_Driver\8

G Wecbteniage 7 » DP-05o2iver v 1+ <163 ] 7

Organisieren « Freigeben fiir « Meuer Ordner

4 o Wechseldatentrager (P:) Name ‘ Anderungsdatum

4 DP-DS520 Manual
. English

. German

| DriverPackage 26.06.2014 09:29 Dateiordner
Driverlnstall 25.04.2013 08:34 Windows-Befehlsskript
| ReadMe_Install_English 25.04.2013 10:26 Textdokument

> | Japanese

| ReadMe_Install_lapanese 25.04.2013 10:26 Textdokument
4 || DP-DS620_Driver

4 Elemente

Abbildung 1.1 Ordner des Treiberpakets

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

Klicken Sie im ausgewahlten Ordner doppelt auf die folgende Datei: Driverinstall. CMD. (Je nach Anwendungsumgebung
wird die Dateierweiterung .CMD mdglicherweise nicht angezeigt.)

Das fiir Ihre Betriebssystem (32 Bit oder 64 Bit) geeignete Installationsprogramm des Treiberpakets wird automatisch
ausgewahilt.

CHg « Wechienssge 7) » 0P-ossaiver » 7+~ 5] —

Organisieren « Offnen Drucken Neuer Ordner

=

o= Wechseldatentrager (P:) o Name Anderungsdatum
. DP-DS620 Manual
. English

. German

DriverPackage 26.06.2014 09:29 Dateiordner
25.04.2013 08:34 Windows-Befehlsskript
25.04.2013 10:26 Textdokument

. Japanese -
| ReadMe_Install_Japanese 25.04.2013 10:26 Textdokument

. DP-D%B820_Driver

n

DriverInstall Anderungsdatum: 25.04.2013 08:34 Erstelldatum: 26.06.2014 09:29
Windows-Befehlsskript Grafe: 526 Bytes

Abbildung 1.2 Installationsdatei

Wenn das Dialogfeld ,Benutzerkontensteuerung“ angezeigt wird, klicken Sie auf ,Ja“.

Méchten Sie zulassen, dass durch das folgende
Programm von einem unbekannten Herausgeber
Anderungen an diesem Computer vorgenommen
werden?

Programmname: dpinst32.exe
Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung:  Wechselmedien auf diesem Computer

(¥ Details anzeigen

Anzeigezeitpunkt fiir die Benachrichtigungen dndern

Abbildung 1.3 Benutzerkontensteuerung

Der Bildschirm Willkommen beim Assistenten zum Installieren der Geratetreiber! wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Weiter*.

Willkommen

Mit diesem Assisterten konnen Sie Softwaretreiber
installieren, die zum ordnungsgemalen Ausfihren einiger
Computergerate eforderdich sind.

Kicken Sie auf "Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen.

[ Weier> | | Apbrechen

Abbildung 1.4 Start des Installationsassistenten

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

Klicken Sie auf ,Installieren (1), wenn der Bestatigungsbildschirm der Windows-Sicherheit angezeigt wird.

l Windows-Sicherhei

Méchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

— Mame: DP-D5620
#}f’ Herausgeber: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

[ Software ven "Dai Nippon Printing Co., Ltd."” - Installieren Micht installieren
immer vertrauen

(& Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt
werden, welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Abbildung 1.5.i Windows-Sicherheitsbestatigung (Windows 7)

Die Installation des Treiberpakets beginnt. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
Der Bildschirm zum AbschlieRen des Assistenten zum Installieren der Geratetreiber wird angezeigt. Klicken Sie auf

LFertigstellen®.

Fertigstellen des Assistenten

Die Treiber wurden auf dem Computer installiert.

Sie konnen jetzt das Gerat an den Computer anschlielban. Falls Sie
lber eine entsprechende Gebrauchsanweisung verflgen, solten
Sie diese zuerst lesen.

Treibemame Status
s Dai Nippon Prirting DP-DS620 .. Betriebsbereit

1|

([ Fetig stellen ]| [ Abbrechen

Abbildung 1.4 Ende des Installationsassistenten
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1.3 Installieren des Druckertreibers

Schlieen Sie den Drucker mittels des USB-Kabels an den Computer an und schalten Sie dann den Drucker DP-DS620
ein.

Nachdem der Drucker erkannt wurde, beginnt die Installation des Treibers.

*Informationen zur Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers DP-DS620.

Beim Start der Treiberinstallation wird in der Taskleiste die folgende Meldung angezeigt: ,Installieren von
Geratetreibersoftware.”
Unter Windows 8 wird diese Meldung nicht angezeigt. Fahren Sie auf Seite 7 fort.

=

Installieren von Geritetreibersoftware % *
Klicken Sie hier, umn Statusinformationen zu erhalten.

Abbildung 1.7 Treiberinstallationsmeldung

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird der Bildschirm Installation der Treibersoftware mit dem Installationsfortschritt des
Treibers angezeigt. Sie kdnnen den Bildschirm durch Klicken auf ,SchlieRen” schlieRen.

Installieren von Geratetreibersoftware
Photo Printer (_-)Windows Update wird durchsucht...

Das Herunterladen der Gerdtetreibersoftware von Windows Update kann einige Minuten
dauern,
Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update Gberspringen

Schliefen

Abbildung 1.8 Installation der Treibersoftware

*Uber die Option ,Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update iiberspringen*

Wenn Ihr Betriebssystem so konfiguriert ist, dass es Treibersoftware von Windows Update herunterladt, kann die
Installation langer dauern, da im Prozess zuerst nach Treibern von Windows Update gesucht wird. Die Installationsdauer
kann verkirzt werden, indem Sie einstellen, dass das Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update
Ubersprungen werden soll. (Je nach Betriebssystem kann die Installation langer dauern.)

Im Dialogfeld ,Geratetreiberinstallation® klicken Sie auf ,Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update
Uberspringen®.

Installieren von Geratetreibersoftware
Photo Printer (_-)Windows Update wird durchsucht...

Das Herunterladen der Gerétetreibersoftware von Windows Update kann einige Minuten
dauern
| Herunterladen von Treibersoftware ven Windows Update Gberspringen ]

Schliefen

Abbildung 1.9 Otion zum Uberspringen des Herunterladens von Treibersoftware von Windows Update

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

Es wird ein Bestatigungsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.

Mdchten Sie das Herunterladen von
Treibersoftware von Windows Update
Uberspringen?

Windows Update stellt aktuelle Treibersoftware bereit,
die méglicherweise besser fir das Gerdt geeignet ist.
Sie kannen spater prifen, ob auf der Windows
Update-Website aktuelle Treibersoftware vorhanden
ist. Wenn Sie diesen Schritt Gberspringen, ist das Gerdt
maglichenweise nicht funktionsfahig.

Abbildung 1.10 Bestétigun zum Uberspringen des Herunterladens von Treibersoare von Windows Update

Kurz nach dem Beginn der Installation wird in der Taskleiste die Meldung ,Das Gerat kann jetzt verwendet
werden® angezeigt. Dann ist die Installation des Druckertreibers abgeschlossen.

I E Das Gerét kann jetzt verwendet werden, % *
¥ Die Gerstetreibersoftware wurde erfolgreich installiert.

Abbildung 1.11 Meldung ,Installation abgeschlossen®

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird das Dialogfeld ,Geratetreiberinstallation und die Meldung ,Das Gerat kann jetzt
verwendet werden® angezeigt. Klicken Sie auf ,SchlieRen*.
(Wenn beim Installationsbeginn der Bildschirm ,Geratetreiberinstallation” gedffnet ist, wird die oben genannte Meldung

nicht in der Taskleiste angezeigt.)

Das Gerat kann jetzt verwendet werden.

USB-Druckerunterstitzung q/‘u‘erwendungjett maglich
DP-DSA20 «f Verwendung jetzt méglich

SchlieBen

Abbildung 1.12 Abschluss der Geratetreiberinstallation

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

Klicken Sie auf ,Start* und dann zum Offnen der Systemsteuerung auf ,Systemsteuerung®.

Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Startbildschirm. Im Bereich rechts unten wahlen Sie ,Alle
Anwendungen® und dann ,Systemsteuerung®.

In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Gerate und Drucker anzeigen®.

‘. ‘ |5 » Systemsteuerung »

Einstellungen des Computers anpassen Anzeige: Kategorie =

Benutzerkonten und Jugendschutz
v, Status des Computers Gberprifen '@' Benutrerkanten hinzufigen/entfernen
Sicherung des Computers erstellen

Probleme erkennen und beheben

Netzwerk und Internet
ﬁh MNetzwerkstatus und -aufgaben anzeigen

“&2, Heimnetzgruppen- und Freigabecptionen auswahlen

['@] System und Sicherheit
I

'@'Jugends(hutz fiir beliebige Benutzer einrichten

Darstellung und Anpassung
Design dndern

Desktophintergrund andern
Bildschirmauflasung anpassen

Zeit, Sprache und Region
1= Tastaturen und Eingabemethoden dndern
.
Y/ \
I@

Anzeigesprache dndern

Erleichterte Bedienung
Einstellungen empfehlen lassen
Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

L Programme
h b Programm deinstallieren

Abbildung 1.13 Systemsteuerung

Stellen Sie sicher, dass unter ,Gerate und Drucker” ,DP-DS620“ angezeigt wird.

Hinweis: Wenn der Drucker unter Windows 8 offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und eingeschaltet), dann
wird das Symbol des DP-DS620 nicht angezeigt.

Die Treiberinstallation des Druckers DP-DS620 ist abgeschlossen.

F=EE )
. . E',_a < Hardware und Sound » Gerdte und Drucker - Gerite und Drucker durchsuchen pel |
Gerdt hinzufdgen Drucker hinzuflgen Druckauftrége anzeigen Druckerservereigenschaften = v @

4 Drucker und Faxgerate (3)

Microsoft XP5
Document Writer

I Gerate (5)

DP-DS620 Status: @ Standard Geridtestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Modell: DP-D5620

ﬁ Kategorie: Drucker

Abbildung 1.14 Bildschirm ,Gerate und Drucker*

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

Wenn die Treiberinstallation des Druckers DP-DS620 nicht erfolgreich war, wird in der Taskleiste die folgende Meldung
angezeigt: ,Die Geratetreibersoftware wurde nicht installiert.”

A Die Gerétetreibersoftware wurde nicht installiert. ® %
Klicken Sie hier, um Details zu erhalten,

Abbildung 1.15 Meldung, dass der Treiber nicht installiert wurde

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird der Bildschirm Installation der Treibersoftware mit der Meldung ,Die
Geratetreibersoftware wurde nicht installiert* angezeigt. Klicken Sie auf ,SchlieRen*.

(Wenn beim Installationsbeginn der Bildschirm ,Geratetreiberinstallation* gedffnet ist, wird die oben genannte Meldung
nicht in der Taskleiste angezeigt.)

Wenn die Installation des Treibers nicht erfolgreich war, siehe Abschnitt 1.4 ,Installieren eines Treibers flr nicht
angegebene Gerate” und installieren Sie dann den Druckertreiber.

Die Geratetreibersoftware wurde nicht installiert.

Mehmen Sie Kontakt zum Hersteller auf, um Hilfe zur Geréteinstallation zu erhalten.

USB-Druckerunterstitzung J‘u‘emendungjeﬂt maglich
Dai Nippen Printing DP-D5620 XEswurde kein Treiber gefunden,

Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerdt nicht korrekt installiert wurde?

Schlieen

bbildung 1.16 Wenn die Installation des Treibers nicht erfolgreich Wa

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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1.4 Installieren eines Treibers fur nicht angegebene Geréte

Wenn vor der Installation eines Treiberpakets ein eingeschalteter Drucker mit dem Computer verbunden wird, wird in
~Gerate und Drucker” unter ,Nicht angegeben® ein Gerat erstellt. In diesem Fall gehen Sie wie nachfolgend beschrieben
vor, um den Druckertreiber zu installieren.

Verwenden Sie diese Vorgehensweise auch, wenn Sie den standardmafigen Installationsvorgang verwendet haben
(Installieren des Treiberpakets, AnschlieBen des Druckers, Installation des Druckertreibers), der Treiber jedoch nicht
korrekt installiert werden konnte und ein Gerat unter ,Nicht angegeben® erstellt wurde.

1. Installieren des Treiberpakets
Wenn das Treiberpaket noch nicht installiert wurde, installieren Sie es wie unter 1.2 ,Installieren des
Treiberpakets® beschrieben.

Nach der Installation des Treiberpakets wird die Installation des Druckertreibers fur das nicht angegebene Gerét
automatisch abgeschlossen.

2. Installieren eines Treibers fir ein nicht angegebenes Geréat
In ,Gerate und Drucker” klicken Sie mit der rechten Maustaste unter ,Nicht angegeben® auf ,Photo Printer*.
Im Mendi klicken Sie auf ,Problembehandlung®.

Gerdt hinzufigen Drucker hinzufugen Problembehandlung = - .@

4 Drucker und Faxgerate (2)

Microsoft XPS
Docurnent Writer

> Gerdte (3)

4 Nicht angegeben (1)

Verknipfung erstellen
o
/1. Problembehandlung
,@IJ Eigenschaften

=
Photo Printer ]

Kategorie: Unbekannt

3 |,- Photo Printer  Modell: Photo Printer Status: Problembehandlung erforderlich
J Status: Software wird far dieses...

Abbildung 1.17 ,Photo Printer* L'mter ,Nicht angegeben®

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

Der Bildschirm ,Treiber fir dieses Gerat installieren” wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Diese Korrektur anwenden®.
Der Computer sucht automatisch nach einem Treiber und installiert diesen.

Neuinstallation des Geratetreibers

Es besteht ein Problern mit dem Treiber far "Photo Printer”. Das Problem kann méaglicherweise
durch eine Neuinstallation des Treibers behoben werden.

(—) Diese Korrektur anwenden )

2 Diese Korrektur tberspringen
Problembehandlung fortsetzen, ohne diese Korrektur anzuwenden.

Abbrechen

Abbildung 1.18 Eine Korrektur anwenden

Nach der Installation des Treibers wird die Meldung ,Problembehandlung abgeschlossen” angezeigt. Klicken Sie auf
~Problembehandlung schlieBen®, um das Fenster der Problembehandlung zu schlielen.

Problembehandlung abgeschlossen.
Von der Problembehandlung wurden Anderungen am Systemn vorgenommen. Wiederholen Sie
die Aufgabe, die Sie zuvor ausfahren wollten.

‘Gefundene Probleme
Treiberproblem bei Photo Printer Behoben @

(-) Problembehandlung schliefien

2 Zusatzliche Optionen durchsuchen

Ausfihrliche Informationen anzeigen

Abbildung 1.19 AbschlieRen der Problembehandlung

10
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Stellen Sie sicher, dass unter ,Gerate und Drucker* ,DP-DS620" angezeigt wird.

Hinweis: Wenn der Drucker unter Windows 8 offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und eingeschaltet), dann
wird das Symbol des DP-DS620 nicht angezeigt.

Die Treiberinstallation des Druckers DP-DS620 ist abgeschlossen.

==

E_@ <« Hardware und Sound » Gerdte und Drucker - Geriite und Drucker durchsuchen pel |

Gerédt hinzufigen Drucker hinzufiigen Druckauftrige anzeigen Druckerservereigenschaften  »» = - @

4 Drucker und Faxgerate (3)

Fax Microsoft XPS

Document Writer

I Gerate (5)

DP-DS620 Status: @ Standard Gerdtestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Modell: DP-DS620

% Kategorie: Drucker

Abbildung 1.20 Bildschirm ,Gerate und Drucker*

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

11
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

Kapitel 2 Eigenschaften

Uber die Eigenschaften des Druckers DP-DS620 lassen sich verschiedene Druckereinstellungen konfigurieren. Andern
Sie die Einstellungen nur, wenn Sie sicher wissen, welche Auswirkungen dies hat. Um auf die Eigenschaften zuzugreifen,
missen Sie als Administrator angemeldet sein. Je nach Anwendung muss dieser Vorgang mdglicherweise Uber die
Druckeinstellungen der Anwendung ausgefiihrt werden.

2.1 Offnen der Druckereigenschaften

1. Klicken Sie auf ,Start* und dann zum Offnen der Systemsteuerung auf ,Systemsteuerung*.
Um die Systemsteuerung unter Windows 8 zu 6&ffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Startbildschirm, klicken Sie auf ,Alle Anwendungen® und dann auf Systemsteuerung.

Dokumente
Bilder
Musik
Spiele

Computer

Systemsteuerung

Gerate und Drucker
Standardprogramme

Hilfe und Support

»  Alle Programme
| |r’3r:-; ramme/| n durchsuchen £ l | Herunterfahren

2. In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Gerate und Drucker anzeigen“, um den Bildschirm ,Gerate und
Drucker” zu 6ffnen.

’ . |EE » Systemsteuerung »

Einstellungen des Computers anpassen Anzeige:  Kategorie =

gl  System und Sicherheit
4.::-3 Status des Computers dberprifen

Sicherung des Computers erstellen

Benutzerkonten und Jugendschutz

'@' Benutzerkonten hinzufigen/entfernen
@Jugends[hut: fir beliebige Benutzer einrichten
Probleme erkennen und beheben

Netzwerk und Internet
M Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen
- Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswahlen

i Hardware und Sound
%‘ Gerate und Drucker anzeigen
=TS e
L_L; Programme %W Erleichterte Bedienung
k ﬂ Programm deinstallieren |Q Einstellungen empfehlen lassen

Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

Design andemn
Desktophintergrund dndern
Bildschirmaufldsung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingabemethoden dndern
Anzeigesprache dndern

! ,  Darstellung und Anpassung
Li

12
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3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des DP-DS620. Im Meni klicken Sie auf

+Eigenschaften”, um das Dialogfeld ,Eigenschaften” zu 6ffnen.

Hinweis: Wenn der Drucker unter Windows 8 offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und
eingeschaltet), dann wird das Symbol des DP-DS620 nicht angezeigt.

. . E';a + Systemsteuerung » Hardware und Sound » Gerdte und Drucker > Gerdte und Drucker durchsuchen pel ‘

Gerat hinzufigen Drucker hinzufugen

4 Drucker und Faxgerate (3)
- 1

Druckauftrége anzeigen

Druckerservereigenschaften Gerat entfernen

| Druckauftrige anzeigen
I v Als Standarddrucker festlegen
< Duciislua,
4 Druckereigenschaften

DP-DS620
- ] Verknipfung erstellen

I Gerdte (9) Problembehandlung

Gerit entfernen

Eigenschaften

Status: @ Standard
Maodell: DP-D5620
Kategorie: Drucker

DP-D5620

Geratestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange

=

= -

@

4. Der Bildschirm ,Eigenschaften des DP-DS620 wird angezeigt.

Farbverwaltung I Sicherheit

Gerateeinstellungen

Allgemein | Freigabe I

Anschlisse | Enweltert

/

=) DP-D3620

Standort:

Kommentar:

Modell: DP-Ds620

Funktionen

Hefter: Nein
Geschwindigkeit: Unbekannt
Mazx. Aufldsung: 600 dpi

Farbe: Ja Verfiigbares Papier:
Beidseitiger Druck: Mein Bl x N

[ Einstellungen...

] ’ Testseite drucken ]

| [ Abbrechen

Ubemehmen
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

2.2 Druckeinstellungsfunktionen

Wenn Sie im Bildschirm ,Eigenschaften® die Grundeinstellungen wéhlen, kénnen Sie verschiedene Druckeinstellungen
andern.

2.2.1 Layout

Layout | Papier/Qualtat | Option | Fabeinstelung | Druckerinfo

Ausrichtung:
Hochformat -
Seitenreihenfolge:

Van vorne nach hinten -

Seitenformat
Seiten pro Blatt 1 -

Rander zeichnen

Abbildung 2.2.1 Registerkarte ,Layout”

Ausrichtung

Einstellen der Druckrichtung auf Hochformat oder Querformat.
Weitere Informationen unter ,2.6 Ausrichtung®.

Seitenreihenfolge
Festlegen der Reihenfolge in der Anwendung beim Drucken mehrerer Exemplare eines Bildes.
Beispiel: Seitenreihenfolge
Nr. 1 Nr. 2 - Nr.3

Von vorne nach hinten

Von hinten nach vorne

Seiten pro Blatt

Einstellen einer bestimmten Bereichsgrof3e fur den Druck. In den meisten Fallen wird die Einstellung ,,1*
verwendet.

Beispiel: Bereichsgrofie

1 Bereich 4 Bereiche 9 Bereiche
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

2.2.2 Erweiterte Optionen

Durch Auswahl von ,Erweiterte...
konfigurieren.

= Druckeinstellungen fir DP-DS62(

in der Registerkarte ,Layout” kdénnen Sie verschiedene erweiterte Optionen

Layout | Papier/Qualtat | Option | Farbeinstellung | Druckerinfo

Erweiterte Optionen fiir DP-|
= Erweiterte Dokumenteinstellungen fir DP-DS620
Ausrichtung: (=4 Papier/Ausgabe
Hochformat -
Seitenreihenfolge:
Ven vorne nach hinten

Seitenformat

PapiergroBe: [WUyP] -

Anzahl der Exemplare: 1 Exemplar
E--@ Grafik

Druckqualitst: High-speed

=-{5) Farbverwaltung (Image Color Matching - ICM)

Seiten pro Blatt

Rénder zeichnen

ICM-Methode: ICM wird vom Hostsystem bearbeitet
ICM-Absicht: Bilder

=-ff Dokumentopticnen

Erweiterte Druckfunktionen: Aktiviert

Mehrfachblattlayout: Mach rechts, dann nach unten
= % Druckermerkmale

Rand: Deaktivieren
: Deckschicht: Glanzend
Druckwiederholung: Aktivieren

2-Zoll-Schnitt: Deaktivieren

Abbildung 2.2.2.2 Registerkarte ,Erweiterte Optionen®

Ubemehmen

Abbildung 2.2.2.1 Erweiterte Einstellungen

Papiergréfi3e

Einstellen der PapiergrofRe. Passen Sie die PapiergrofRe der Grol3e des im Drucker eingelegten Papiers an
Durch Einstellen der Papiergrof3e kénnen Sie die Einstellungen zum Mehrfachseitenlayout aktivieren.
Weitere Informationen finden Sie in den spéateren Abschnitten.

Anzahl der Exemplare

Einstellen der Anzahl an Exemplaren des Bildes, die gedruckt werden sollen.

Druckqualitat
Einstellen der Auflésung.
Druckqualitat Funktion
High-speed Drucken im Modus fir hohe Geschwindigkeit
High-quality Drucken im Modus fiir hohe Qualitét
ICM-Methode
ICM-Methode Funktion
Ausgeschaltet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung deaktiviert in der 2.2.4 Option.
Vom Hostsystem bearbeitet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung ICM* in der 2.2.4 Option.
Verwalten der Farben Uber den Treiber.
Vom Drucker bearbeitet Bei Auswahl dieses Wertes ist der Betrieb gleich mit , Vom Drucker bearbeitet*
ICM-Absicht

Einstellen der Rendering-Methode bei Verwendung von ICM. Fur das ICC-Profil immer Foto einstellen.
Keine anderen Einstellungen verwenden.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

Erweiterte Druckfunktionen

Immer ,Aktivieren® einstellen. Keine anderen Einstellungen verwenden.

Seitenlayout pro Blatt

Einstellen der Layoutrichtung eines Bildes, wenn ,Seiten pro Blatt‘ auf mehrere Bereiche eingestellt ist.

Rand

Synchronisiert mit der Randeinstellung in der Option.

Deckschicht

Einstellen einen der zwei folgenden Arten der Deckschicht fur die Oberflache gedruckter Elemente.

Deckschicht Funktion
Glanzend Erstellen eines Elements mit glanzender Oberflache.
Matt Erstellen eines Elements mit matter Oberflache.

Druckwiederholung

Einstellen, ob Druckdaten im Druckerpuffer nach der Fehlerbehebung gedruckt werden sollen.

Druckwiederholung

Funktion

Deaktivieren

Loschen der Druckdaten aus dem Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung miissen die geléschten Druckdaten erneut gesendet werden.
Wabhlen Sie diese Option, wenn Sie eine Anwendung mit Fehlerbehebungsfunktion

verwenden.

Aktivieren

Speichern von Druckdaten im Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung wird der Druckvorgang ab den gespeicherten Daten neu

gestartet.

Beachten Sie, dass die Daten beim Ausschalten des Gerats nicht gespeichert werden.

Je nach Druckfehler muss der Drucker zur Fehlerbehebung méglicherweise neu gestartet werden. In diesem Fall
werden die Druckdaten trotz Druckerwiederholungseinstellung aus dem Druckerpuffer geléscht.

Nachfolgend werden die Vorgehensweisen fir die Fehler bei den verschiedenen
Druckerwiederholungseinstellungen aufgefihrt.

Geréat gedffnet

Papierstau (*1)

Bandfehler (*1)

Papiereinstellungsfehler

Fehlerinhalt Wenn Druckwiederholung deaktiviertist | Wenn Druckwiederholung aktiviert ist
Papierende Nach der Fehlerbehebung missen die noch | Nach der Fehlerbehebung wird der
Bandende nicht gedruckten Bilddaten erneut gesendet | Druckvorgang ab den im Druckerpuffer

werden.

gespeicherten Daten neu gestartet.
Wenn die Papierinitialisierung durchgefiihrt
werden muss, wird danach gedruckt.

Datenfehler

Kopfspannungsfehler

Kopfpositionsfehler

Stromversorgung Lufter

unterbrochen

Schneiderfehler

Kopftemperaturfehler

Medientemperaturfehler

RFID-Modulfehler

Systemfehler

Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus-
und wieder eingeschaltet werden muss,
werden die Druckdaten trotz
Druckerwiederholungseinstellung aus dem
Druckerpuffer geléscht.

Nach dem Neustart des Druckers miissen
die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut
gesendet werden.

Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus-
und wieder eingeschaltet werden muss,
werden die Druckdaten trotz aktivierter
Druckerwiederholung aus dem Druckerpuffer
geldscht.

Nach dem Neustart des Druckers missen
die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut
gesendet werden.

*1: Wenn der Druckerbetrieb aufgrund eines Fehlers unterbrochen wird, beheben Sie den Papier- oder Bandfehler
mit Hilfe des Benutzerhandbuchs des Druckers.

2-Zoll-Schnitt

Einstellen, ob bei einer vorgegebenen Papiergréf3e das Papier in mehrere Blatter mit einer Lange von

2 Zoll zugeschnitten werden soll.

2-Zoll-Schnitt Funktion

Deaktivieren Zuschneiden auf die normale GroRe.

Aktivieren Zuschneiden auf die Lange von 2 Zoll, sodass aus der GroRe 6 x 4 zwei Blatter und aus 6 x
8 vier Blatter werden.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

<Mehrfachseitenlayout>
Bei Medien mit einer Grof3e von 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9 kann ein Zweibildlayout verwendet werden. Durch Einstellen der
PapiergréRe des Druckertreibers kdnnen Sie die Einstellungen zum Mehrfachseitenlayout aktivieren.
Nachfolgend werden die verfugbaren Bildformate aufgefiihrt.

Layout-Einstellungen

Treibereinstellung des | Papierrichtung | Papiergrof3e Lange x Breite (mm) | Verwendetes

Papierformats Papier und
Farbband

(5x3.5) x 2 Hochformat (131.1x92.1) x 2 5x7

(5x3.5) x N Querformat (92.1x131.1) x 2

PR (3.5x5) x 2 Hochformat (92.1x131.1) x 2

PR (3.5x5) x N Querformat (131.1x92.1) x 2

(6x4) x 2 Hochformat (156.1x105.0) x 2 6x8

(6x4) x N Querformat (105.0x156.1) x 2

PR (4x6) x 2 Hochformat (105.0x156.1) x 2

PR (4x6) x N Querformat (156.1x105.0) x 2

(6x4.5) x 2 Hochformat (156.1x117.3) x 2 6x9

(6x4.5) x N Querformat (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x 2 Hochformat (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x N Querformat (156.1x117.3) x 2

Mehrfachseitenlayouts werden unter folgenden Bedingungen ausgefiihrt.
1. Einstellen der MediengréRe im Drucker auf 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9.
2. Einstellen der PapiergrofRe des Druckertreibers auf eine der oben genannten GréfR3en.
3. Senden mehrerer Bilder aus der Anwendung.

Hinweis: Da Mehrfachseitenlayouts iber den Druckauftrag erfolgen, werden sie ausgefiihrt, wenn ein Auftrag mehrere
Seiten enthalt.
Wenn dasselbe Bild verwendet werden soll, senden Sie die Anzahl an Bildern, die unter ,Seiten pro
Blatt“ eingestellt ist.
Der Drucker bearbeitet zwei Bilder gleichzeitig und schneidet das Papier nach der Ausgabe.

s o

Gleich grof3e Bilder auf einem Blatt <

— . .
Layout von 2 Bildern: Einstellung x 2 Schneiden nach der Ausgabe des Papiers
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< Einstellung von Papiergréfi3e (6x4) x N >
Wenn Sie beim Drucken der Grof3e 6 x 4 auf 6 x 8 gro3e Medien die PapiergréfRe auf (6 x 4) x N einstellen, wird das
Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert. Wenn Sie beim Drucken der Grofze 5 x 3,5 auf 5 x 7 groRRe
Medien oder beim Drucken der Grof3e 6 x 4,5 auf 6 x 9 groRe Medien die PapiergréfRe auf (5 x 3,5) x N oder (6 x 4,5) x
N einstellen, wird das Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert.

Der obige Vorgang gilt nur fir den DP-DS620.
Wenn bei DP-DS620 (A) (6x4)xN ausgewahlt ist, wird der Druck wie flr (6x4)x2 ohne Zuriickspulen des Bands
durchgefiihrt. Dasselbe gilt fur (5x3,5)x2 oder (6x4,5)x2, selbst wenn (5x3,5)xN oder (6x4,5)xN ausgewahlt wird.

[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

Nachfolgend wird der Bandverbrauch aufgezeigt, wenn als Papiergrof3e (6x4), (6x4) x 2 oder (6x4) x N eingestellt ist.

(6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N
Einmaliges Drucken von
einem Blatt im Format 6 x @ g
4 2 :32 i 5?5 d
Nicht’ ‘ NiCht> . Fiir nachstén
verwende verwende Druck

*Nach dem Drucken wird das
Farbband gedreht und auf die
néchste Druckposition eingestellt.

Zweimaliges Drucken von
einem Blatt im Format 6 x
4

*Nach dem Drucken des ersten
Blattes wird das Farbband gedreht

*Zwei Blatter werden in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig

verwende und das zweite Blatt gedruckt.
Einmaliges Drucken von
zwei Blattern im Format 6 x ”g
Nicht
verwende

*Zwei Blatter werden in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig

im Format 6 x 4

Nicht
verwende

verwende

*Fir das zweite und dritte Blatt
werden zwei Bléatter in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig
gedruckt.

Nicht
verwende gedruckt. gedruckt.
Einmaliges Drucken eines
Blattes im Format 6 x 4 ”@ ?!@
und danach einmaliges G il .
- Nicht
Drucken von zwei Blattern verwende

E*J"rg{;n'

Fur néchsten
Druck

*Nach dem Drucken des ersten
Blattes wird das Farbband gedreht
und das zweite und alle weiteren
Blatter gedruckt. AuRerdem wird
das Farbband nach dem Drucken
des dritten Blattes gedreht und auf
die nachste Druckposition
eingestellt.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

< Anwendungsbeispiel >
In diesem Anwendungsbeispiel wird Windows Explorer verwendet.

Schritt 1.  Im Windows Explorer mindestens zwei Bilder
auswahlen.

.+ Bibliotheken » Bilder » Beispielbilder

= | ¢3 W Beispietbilder durchsuchen P
Organisieren v [i=] Vorschau Freigeben far » Diashow lDruzken ' NeuerOrdner 52 + [0l @
7t Favoriten Blbl\o_thek Bilder R ectc Ordoer

B Desktop Beispielbilder

18 Downloads

oci !
% Zuletzt besucht - JPEG-Bild
‘ 858 KB —
4 Biblictheken s _A
-_'é£| JPEG-Bild /

2,79 MB T

Bildauswabhl

s

8 Computer

P Wiiste

- JPEG-Bild
€ Netzwerk e

» 2 Elemente ausgewahlt Aufnahmedatum: 14.03.2008 13:59 Bewertung: W W W W id
A Markierungen: Markierung hinzufigen

Schritt 2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Bild an
Rahmen anpassen® und klicken Sie dann auf ,,Optionen®.

Wie sollen die Bilder gedruckt werden?

Drucker: PapiergroBe:  Qualitat: Papiertyp:

DP-DS620 ~) [(G4)xN_ ~] [300x300dpi ~| [Einfaches Papier __~] ©

-

Ganzseitiges Foto

1von1 Seite

Kopien pro Bild: 1 + ‘ [¥]Bild an Rahmen anpassen

/

Schritt 3. Klicken Sie auf ,,Druckereigenschaften”.

Zum Drucken verschirfen

Nur Optionen anzeigen, die mit dem Drucker kompatibel sind
Einige Kombinationen von Papiertyp, Papiergrafie und Druckqualitat
liefern kein gutes Ergebnis oder stehen nicht bei allen Druckern zur
Verfagung. Die besten Ergebnisse lassen sich dadurch erzielen, dass nur
miteinander kompatible Opticnen verwendet werden,

[Farb\rerwaltung... ]

Druckereigenschaften...

ok | [ Abbrechen

Schritt 4. Stellen Sie die Ausrichtung auf "Hochformat".
Und klicken Sie dann auf "Erweitert ...".

Layout | Papier/Quaital | Option | | Druckerinfo

Hochformat -
Seitenreihentolge:

Von vorne nach hinten -

Seitenformat
Seiten pro Blatt 1

Rander zeichnen

Abbrechen | | Lbemetmen

Schritt 5. Wahlen Sie als Papiergré3e dieselbe Einstellung
wie fir das Mehrfachseitenlayout.
Klicken Sie zweimal auf ,OK®, um die Dialogfelder
aus Schritt 5 und 4 zu schlieBen.

9 Erweiterte Dokumenteinstellungen far DP-DS620
4] Papier/Ausgabe
E GaN [z
Anzahl der Exe (5,35
] Grafik (5:3.5)x2
-~ Druckqualitét: (5:3.5)x N
D) Farbverwaltun (5x5) ching - ICM)
ICM-Meth (547)
ICM-Absic (6xd)
Dokumentoption: (6x4) x2
- Erweiterte Dro [0 LN ——
Mehrfachblatt (6%4.5) dann nach unten
19 Druckermerkn (051 x2
Rand: Deal (@451 N
Deckschicl (5]
Druckwied
2-Zoll-Sch

Hostsystemn bearbeitet

(6:9)

PR (3.5%5)
PR (35x5) x 2
PR (3.5:5) x N
PR (4.546)
PR (4.56) x 2
PR (4.5%6) x N
PR (4:6)

PR (4:6) x 2
PR (4:6) x N

Abbrechen

Schritt 6. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Drucken”.

Wie sollen die Bilder gedruckt werden?

Drucker: PapiergroBe:  Qualitat:

Papiertyp:
DP-DS620 ~] [6G)xN_ ~] [300x300dpi

~| [Einfaches Papier -] ®

Ganzseitiges Foto

1von1 Seite

Kopien pro Bild: 1 2| @leid an Rohmen anpassen Dptiomens]
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8)

2.2.3 Papier/Qualitat

Drucksinstellungen

Papier/Gualtat | Option | g | Druckerinfo |

Farbe

Abbrechen | [ Dbemehmen

Abbildung 2.2.3 Registerkarte ,Papier/Qualitat”

Farbe Einstellen der Farbe. Verwenden Sie nicht Schwarzweil3.

2.2.4 Option

‘=1 Druckeinstellungen fii

| Layout | Papier/Gualtat | Option | g | Druckerinfo |

[ Rand
Scharfe(H) :

[0 tstandara) -]

Farbeinstellung

@ Keine(N) (@) Vom Treiber bearbeiteti))

@ ICMM ) ICM & Treiber(M)

Sprache(l) :

[Deutscn

Standard(D)

Abbrechen | | Dbemehmen

Abbilduna 2.2.4.1 Reaisterkarte ..Option*

Rand

=1 Druckeinstellungen fil

Layout | Papier/Qualtat | Option | Faeinstellung | Druckernfo |

[ Rand
Schirfe(H) : 0 (Standard) -
-2 (Starker weichzeichnen)
Farbeinstellung 1 Weichzdichnen)
© Keine(N)
+1 (Weich)
@1cMm +2
+3
+4 (Normal)
Sprache{L) : +5
6

+7
Uber(B)... +8 (Hart)

Standard(D)

—

Abbildung 2.2.4.2 Scharfeeinstellungen

Einstellen eines Randes beim Drucken. (Fir einen Rand Kontrollkdstchen aktivieren.) Synchronisiert mit Rand

Aktivieren/Deaktivieren in ,Erweiterte Einstellungen®.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

Scharfe
Einstellen der Schérfe in 11 Stufen (Abbildung 2.2.4.2). Bei der Einstellung ,0 (Standard)“ wird die Scharfe nicht
verarbeitet.
Durch Auswahl eines Minuswertes (-) verschwimmt das Bild, durch Auswahl eines Pluswertes (+) wird das Bild
schérfer.

Farbeinstellung

Keine
Synchronisiert mit der ICM-Methode in ,Erweiterte Einstellungen®. Wenn dieses Kontrollkdstchen aktiviert wird,
werden ICM und die Registerkarte ,Farbeinstellung® deaktiviert und der Druckertreiber fiihrt keine
Farbeinstellung durch.

Vom Treiber bearbeitet
Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert wird, wird ICM deaktiviert und die 2.2.5 Farbeinstellung wird aktiviert.
Das Ergebnis wird auf die Einstellungswerte der folgenden Elemente angewendet: Gamma, Helligkeit,
Kontrast und Sattigung.

ICM
Synchronisiert mit der ICM-Methode in ,Erweiterte Einstellungen* (ICM wird vom Hostsystem bearbeitet).
Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert wird, werden die Farben Uber den Treiber verwaltet.

ICM & Treiber
Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert wird, werden ICM (Farbeinstellung) und die 2.2.5 Farbeinstellung
aktiviert.

Sprache
Andern der Anzeigesprache fiir die folgenden Elemente: Erweiterte Optionen - Druckerfunktionen, Option,
Farbeinstellung und Druckerinfo.
Die ausgewahlte Sprache wird beim néchsten Anzeigen der Druckeinstellungen aktiviert.

<Verfugbare Sprachen>
+ Japanisch
+ Englisch (USA)
+ Franzdsisch (Frankreich)
+ Deutsch (Deutschland)
+ Russisch (Russland)
+ Spanisch (Spanien)
+ Koreanisch
+ Chinesisch (Volksrepublik China)
+ Chinesisch (Taiwan)

+ Wenn lhr Betriebssystem auf eine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardmaRige
Anzeigesprache die Sprache des entsprechenden Landes.
Wenn lhr Betriebssystem auf keine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardméRige
Anzeigesprache Englisch.

+ Um eine andere Sprache als die lhres Betriebssystems zu verwenden, miissen Sie fir die folgenden Sprachen
die entsprechende Schriftart installieren.

Sprache Schriftart
Japanisch Meiryo (A A VU )
Englisch (USA) Segoe Ul
Franzdsisch (Frankreich) Segoe Ul
Deutsch (Deutschland) Segoe Ul
Russisch (Russland) Segoe Ul
Spanisch (Spanien) Segoe Ul
Koreanisch Malgun Gothic (8} 114)
Chinesisch (Volksrepublik China) Microsoft YaHei (f8Ess)
Chinesisch (Taiwan) Microsoft JhengHei (fi§#kiF 2244)

Uber
Anzeigen der Treiberversion.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

2.2.5 Farbeinstellung

Wenn in der 2.2.4 Option das Kontrollkastchen ,Vom Treiber bearbeitet* aktiviert ist, werden die Einstellungswerte der
Registerkarte ,Farbeinstellung® auf das Bild angewendet.

[ Layout | Papier/Gualtat | Option | Farbeinsteluing | Dnuckernfo

Beispielbild

Gamma Helligkeit Kontrast
R o B (r: @0 B |[[r: U o

G: 0 E G: 0 E G:
B: 0 E 8: 0 E B:
[¥] Synchr. [¥] Synchr. [ synchr.

Sattigung

8] 0

Speichern(S)...

Abbildung 2.2.5 Registerkarte ,Farbeinstellung“

Nachfolgend werden die Einstellungswerte der Registerkarte ,Farbeinstellung” aufgefiihrt.

Einstellungselement | Einstellungswert
Gamma -100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0“ bedeutet keine Anpassung, y2.0 bis 0.5)
Anpassen der Dichte des Halbtonbereiches des Bildes. Durch Erhéhen des Gammawertes wird
der Halbtonbereich heller.
Kontrollkastchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes fir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fur RGB.

Helligkeit -100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Helligkeit des Bildes. Durch Erhéhen des Helligkeitswertes wird das gesamte Bild
heller.
Kontrollkéstchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes flir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fur RGB.

Kontrast -100 (schwach) bis 100 (stark) (,0 bedeutet keine Anpassung)
Anpassen des Kontrastes des Bildes. Durch Erhdhen des Kontrastwertes wird der Unterschied
zwischen hellen und dunklen Bereichen groRer.
Kontrollkastchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes fiir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fir RGB.

Sattigung -100 (schwach) bis 100 (stark) (,0 bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Sattigung des Bildes.
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2.2.6 Druckerinformationen

Anzeigen der Druckerinformationen.
| = Druckeintelungen fur DP D562

‘=) Druckeinstellungen fiir DP-DS62(

Layout | Papier/Qualtit | Option | Farbeinstellung | Druckerinfo | [ Layou | Papier/Gualtat | Option | F 1g | Druckerinfo

Medieninfo Medieninfo
200 / 200  Blatter (400 Blatter: 6xdin ) - f - Blatter
o e m \ |
0% 50 % 100 % 0% 50 % 100 %
Druckerstatus Druckerstatus
Warten Warten
= = << Es wurde ein falscher Medientyp geladen. >>
o o
Gesamtsumme Firmwareversion Gesamtsumme Firmwareversion
19628 DS62000.33 19758 DS620 0033

Seriennummer Seriennummer
DS6X4C123456 DS6X4C123456
Farbsteuerungsdaten Farbsteuerungsdaten

300 dpi 300 dpi

Version DS620_300_0012.CWD Prifsumme 2888 Version DS620_300_0012.CWD Priifsumme 2888

600 dpi 600 dpi

Version DS620_600_0012.CWD Prifsumme FCCo Version DS620_600_0012.CWD Prifsumme FCCa

Niedrige Drehzahl Niedrige Drehzahl

Version DS620_610_0012.CWD Prufsumme 5444 Version DS620_610_0012.CWD Prufsumme 5444

Obemetmen Lesms
Abbildung 2.2.6.1 Registerkarte ,Druckerinfo Abbildung 2.2.6.2 Anzeige bei falsch geladenem Medium

Nachfolgend werden die Informationen der Registerkarte ,Druckerinfo® aufgefihrt.

Anzeigeelement Anzeigedetails

Medieninfo

Dieser Bereich enthélt beispielsweise die GrolRe und verbleibende Anzahl an Blatter, die mit
dem eingelegten Farbband gedruckt werden kdnnen.

* Es werden keine Medieninformationen angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker unterstitzter
Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)

Druckerstatus Anzeige des Status des Druckers durch Symbole und Begriffe.
Anzeigesymbol Begriff Status/MaRnahme
(Farbe)
Warten Drucken ist moglich.
(Griin)
Drucken Der Drucker druckt gerade.
(Blau)
Gerét gedffnet Die vordere Gerét ist offen.

Vordere Gerat schlieRen.

et

(Gelb)

Bandende Kein Band mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
(Papier und Band als Satz ersetzen.)

-

(Gelb)
Papierende Kein Papier mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
(Papier und Band als Satz ersetzen.)
~-3
(Gelb)
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Anzeigeelement Anzeigedetails
Anzeigesymbol Begriff Status/MaRnahme
(Farbe)
= Offline Der Drucker wird nicht erkannt.
. L i Drucker und Computer anschlie3en und
W einschalten.
(Grau)
- Kuhlkopf Der Kopf wird gerade gekihlt.
. Bitte warten, der Druckvorgang wird automatisch
[r— fortgesetzt.
Rl
(Lila)
— Bandfehler Das Band ist nicht korrekt eingelegt.
- Band ordnungsgeman einlegen.
'_\%
(Orange)
— Fehler bei der Die Druckereinstellungen stimmen nicht mit der
— Einstellung des GrofRe des eingelegten Bandes Uberein.
== Papierformats Einstellung des Papierformats und Bandgréfi3e
— [ prufen.
(Orange)
— Papierstau Ein Papierstau wurde entdeckt.
r—N Papier entfernen und ordnungsgeman einlegen.
=
—ot
(Orange)
Systemfehler Systemfehler.
Drucker und Computer neu starten. Wird der
Drucker nach dem Neustart nicht
— wiederhergestellt, wenden Sie sich an das
(Rot) Servicecenter.
* Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker unterstitzter Medientyp
geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)
Gesamtsumme Gesamtsumme der Druckbdgen (Drucken einer anderen Grol3e als 6x4,5, 6x4 oder 5x3,5
zahlt als zwei Bogen).
Firmwareversion Version des Steuerprogramms des Druckers. xx.xx gibt die Version an.
- DS620A xx.xx (Fur die Vereinigten Staaten)
- DS620 xx.xx (Fur andere Lander)
Seriennummer Seriennummer des Druckers.
Farbsteuerungsdaten Farbsteuerungsdaten des Druckers.
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2.3 Standardeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die bei der Installation standardmaig eingestellten Werte aufgefuhrt. Wenn der
Druckertreiber nach dem Andern der Einstellungen nicht mehr ordnungsgemaf funktioniert, stellen Sie wieder die unten
aufgefuhrten Standardwerte ein.

Hinweis: Je nach Service Pack Ihres Betriebssystems oder Anwendungsumgebung kdnnen die bei der Installation

standardmaRig eingestellten Werte von den unten aufgefuhrten Werten abweichen.

Registerkarte Einstellung Wert
Ausrichtung Hochformat
Layout Seitenreihenfolge Von vorne nach hinten
Seitenanzahl pro Blatt 1 Papier/Qualitét
Papier/Qualitat Farbe Farbe
Nicht ausgewahlt (kein
Rand R%nd) (
Option Scharfe 0 (Standard)
Farbeinstellung ICM
Sprache Deutsch
Gamma 0
. Helligkeit 0
Farbeinstellung Kontrast 0
Sattigung 0
. PapiergroRe (6x4)x N
Papier/Ausgabe Anzahl der Exemplare 1 Exemplar
Druckqualitat High-speed
Erweiterte Grafik Farbmanagement ICM-Methode Vom Hostsystem bearbeitet
Einstellungen ICM-Absicht Bilder
(In der Registerkarte Erweiterte Druckfunktionen Aktivieren
Ei{,iﬂ;r?: ' Seitenlayout pro Blatt Nach recE:]st,e(;I]ann nach
Erweiterte..." klicken.) . —
Dokumentoptionen Rand Deaktivieren
. Deckschicht Glanzend
Druckerfunktion Druckwiederholung Aktivieren
2-Zoll-Schnitt Deaktivieren

Abbildung 2.3 Standarddruckeinstellungen
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2.4 Farbmanagement

Uber das Farbmanagement kénnen Sie Farbprofile einstellen. StandardmaRig ordnet das Installationsprogramm die
Datei ,DS620-R0.icc” zu.

Schritt 1. In den Druckereigenschaften wahlen Sie die Registerkarte
,Farbmanagement” und klicken Sie dann auf Farbmanagement.

Migemein |  Freigabe |  Anschiisse |  Ewetet |
Farbverwattung | Sicherhst | Gemiseinstelungen |

E, Kiicken Sie auf "Farbverwaltung”, um Farbverwaltungs-
bl 4

[ Farbverwaltung ]

Upemehmen
Abbildung 2.4 Registerkarte ,Farbmanagement*

Schritt 2. Unter ,Gerat” wahlen Sie den DP-DS620.

Geréte | Alle Profile | Erweitert

Gerit: %’ (Druckan DP-D5620 ) ']
[ Eigene Einstellungen fiir das Gerat verwenden
Profilauswahl: Automatisch (Empfohlen)

Mit dem Gerat verkniipfte Profile:

MName Dateiname
ICC-Profile
DS620_141105-7.icc DS620-R0.icc

—

Vom Installationsprogramm zugeordnete Datei

Hinzufigen... Entfernen Als Standardprofil festlegen
Wei : . : Profile
Weitere Informationen zu den Farbverwaltungseinstellungen
Schliefen

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fiir Windows 7 und 8) '

2.5 Bildgroen

In diesem Abschnitt werden die durch die PapiergroBeneinstellung des Druckers erzeugten BildgréRen und Anzahl an

Bildpunkten aufgefuhrt.

BildgréRRe Anzahl an Bildpunkten
. . L (Breite x Hohe) (Breite x H6he)
PapiergroRe Orientierung - po— High-speed High-quality
(300x300 dpi) (600x600 dpi)*1
(5x3.5) Hochformat 5" x 3,5” 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
Egigg; i a Querformat 3,5"x5” 92,1x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
Hochformat 5" x5” 131,1x130,4 1548 x 1540 3096 x 3080
(5x5)
Querformat 5" x 5" 130,4 x 131,1 1540 x 1548 3080 x 3096
(6x4) Hochformat 6" x4 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
(6x4) x 2
(6x4) x N Querformat 4" x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
(6x4.5) Hochformat 6°x 4.5” 156.1 x 117.3 1844 x 1386 3688 x 2772
(6x4.5) x 2
(6x4.5) x N Querformat 4.5°x 6" 117.3 x156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
(6x6) Hochformat 6" x 6" 156,1 x 155,4 1844 x 1836 3688 x 3672
Querformat 6” x 6" 155,4 x 156,1 1836 x 1844 3672 x 3688
(5x7) Hochformat 5 x7 131,1x181,0 1548 x 2138 3096 x 4276
Querformat 7" x5" 181,0x131,1 2138 x 1548 4276 x 3096
(6x8) Hochformat 6" x 8" 156,1 x 206,2 1844 x 2436 3688 x 4872
Querformat 8" x 6" 206,2 x 156,1 2436 x 1844 4872 x 3688
(6x9) Hochformat 6"x 9” 156.1 x 232.0 1844 x 2740 3688 x 5480
Querformat 9"x 6” 232.0 x 156.1 2740 x 1844 5480 x 3688
PR (3.5x5) Hochformat 3,5" x 5" 92,1x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
PR (3.5x5) X 2 " »
PR (3.5x5) x N Querformat 5"x3,5 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
PR (4x6) Hochformat 4" x 6” 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
PR (4x6) x 2
PR (4x6) x N Querformat 6" x 4" 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
PR (4.5x6) Hochformat 4.5"x6” 117.3 x 156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
PR (4.5x6) x 2
PR (4.5x6) x N Querformat 6"x 4.5” 156.1 x 117.3 1844 x 1386 3688 x 2772

*1: im Treiber in die GroRe 300 x 600 dpi konvertieren und dann an den Drucker senden.
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2.6 Ausrichtung

Die folgende Aufstellung zeigt das Verhaltnis zwischen von einer Anwendung erstellten Bildern und dem Druckergebnis
(Ausgaberichtung) geman der Ausrichtungseinstellung. Um das Druckergebnis zu erhalten, wird nicht das Originalbild
von der Anwendung gedreht, sondern so vergroRert, dass es der eingestellten Gréf3e entspricht, wie beschrieben unter

»2.5 BildgroRen®.

Originalbild

Treibereinstellung

Ausrichtung | Papiereinstellung
(5x3.5) PR (3.5x5) (5x7)
(5x3.5) x 2 PR (3.5x5) x 2 (6x8)
(5x3.5) x N PR (3.5x5) x N (6x9)
(5x5) PR (4x6)
(6x4) PR (4x6) X 2
(6x4) x 2 PR (4x6) x N
(6x4) x N PR (4.5x6)
(6x4.5) PR (4.5x6) x 2
(6x4.5) x 2 PR (4.5x6) x N
(6x4.5) x N
(6x6)
Druckergebnis Druckergebnis Druckergebnis
. Erzeugtes .
Erzeugtes Bild | (ausgaberichtung Bild (Ausgaberichtung | Erzeugtes Bild | (ausgaberichtung
1) 1) 1)
Hochformat
Querformat
Hochformat
Querformat
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Kapitel 3  Aktualisieren des Treibers

Wie bei der Installation missen Sie sich fur diesen Vorgang als Administrator anmelden.
1. Ldschen des Treibers

1) Schlieen Sie vor dem Ldéschen des Druckertreibers alle Anwendungen. Klicken Sie dann im Bildschirm ,Gerate und
Drucker* auf das Symbol des zu I6schenden Treibers. Uberpriifen Sie am unteren Bildrand, dass sich keine
Dokumente in der Warteschlange befinden und starten Sie dann das Ldschen des Treibers.

Hinweis: Wenn der Drucker unter Windows 8 offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und eingeschaltet), dann
wird das Symbol des DP-DS620 nicht angezeigt. Wenn Sie keinen Drucker anschlieen und einschalten
kdnnen, gehen Sie wie auf der néchsten Seite beschrieben vor, um das Gerét zu I6schen.

Gerét hinzufiigen Drucker hinzufigen Druckauftrége anzeigen Druckerservereigenschaften  » &) (7]

4 Drucker und Faxgerédte (3)

Microsoft XPS ~ DP-DS620

Document Writer
> Gerdte (5)
DP-DS620 Status: @ Standard Geratestatus: 0 Dokument{e) in der Warteschlange
LT Modell: DP-DS620
e Kategorie: Drucker

Abbildung 3.1 Klicken auf das Symbol des DP-DS620 im Bildschirm ,Gerate und Drucker*

2) Klicken Sie auf ,Start® und dann auf ,Systemsteuerung®. In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Gerate und
Drucker”. Auf dem Bildschirm ,Gerate und Drucker klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker
DP-DS620. Im Mend klicken Sie auf ,Gerat entfernen”.

Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Startbildschirm. Im Bereich rechts unten wahlen Sie
»Alle Anwendungen“ und dann ,Systemsteuerung®. In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Gerate und Drucker*.

i » Systemsteuerung b Hardware und Sound » Gerate und Drucker v | 42 | Gerate und Drucker durchsuchen o

Gerat hinzufugen Drucker hinzufugen Druckauftrage anzeigen Druckerservereigenschaften Gerat entfernen = - .@

4 Drucker und Faxgerate (3)

Druckauftrage anzeigen
/v Al Standarddrucker fectlegen
' Druckeinstellungen

\@ -=’ Druckereigenschaften

~ DP-DS620
——————  Verknapfung erstellen

> Gerate (5) Problembehandlung
Gerdt entfemen
Eigenschaften
DP-DSE20  Status: @ Standard Gerstestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Medell: DP-DS620
g’ Kategorie: Drucker

Abbildung 3.2 Rechtsklick auf das Symbol des DP-DS620 im Bildschirm ,Gerate und Drucker*
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Wenn der Drucker unter Windows 8 offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und eingeschaltet), dann wird
das Symbol des DP-DS620 nicht angezeigt. In diesem Fall gehen Sie zum Léschen des Gerats wie folgt vor.

(i) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im Bildschirm ,Gerate und Drucker” und wahlen
Sie ,Gerate-Manager®.

Ansicht »
Sortieren nach »
Gruppieren nach 3

Aktualisieren

Einfiigen

Verkniipfung einfigen

Gerdte und Drucker hinzuflgen

| @ ( Gerdte-Manager )

Abbildung 3.2.i Rechtsklick in einen leeren Bereich des Bildschirms ,Gerate und Drucker”

(ii) Klicken Sie auf ,Ansicht“ und wahlen Sie dann ,Ausgeblendete Gerate anzeigen®.

Datei  Aktion

@ | | EE Gerate nach Typ

4 = H_2100WI Gerate nach Verbindung

b f? Ansch Ressourcen nach Typ
b % Audio Ressourcen nach Verbindung
b ¥ Audio

& M Co v’| Ausgeblendete Gerdte anzeigen

[

Anpassen...
Drrucl

& & DVD/CD-ROM-Laufwerke
Abbildung 3.2.ii Anzeigen des Menis ,Ansicht* fir ausgeblendete Gerate

(iii) Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter ,Drucker” auf ,DP-DS620“ und wahlen Sie dann ,Deinstallieren®.

Kl x

Datei  Aktion  Ansicht 7
e mIEHm 8 ES

a  Drucker ~
[ DPDSE] o

» % Druch & — 3

. E ovb/co-ron | Deinstalieren )

» [ Eingabegerat Nach geanderter Hardware suchen
B Grafikkarte
b g IDE ATAZATA Eigenschaften
I ey Laufiwerke
& Pl Méuse und andere Zeigegerite
&> W& Monitore

v

Deinstalliert den Treiber des ausgewahiten Gerits.

Abbildung 3.2.iii Anzeigen des Menus zum Ldschen des DP-DS620

(iv) Im Bildschirm ,Deinstallation des Gerats bestatigen” klicken Sie auf ,,OK".

Wamung: Sie sind dabei, das Gerat aus der Systemkonfiguration
zu deinstallieren.

Abbildung 3.2.iv Bildschirm ,Deinstallation des Gerats bestatigen”
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3) Das Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Druckers wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.

./ Méchten Sie das Gerat wirklich entfernen?

DP-D5520

L Ihr Standardgerdt wird gedndert, wenn Sie dieses Gerdt entfernen.

Abbildung 3.3 Bestétigungsdialogfeld zum Léschen des Druckers .

4) Wéhlen Sie nach dem Léschen des Druckers DP-DS620 einen anderen Drucker (z. B. ,Fax®) und klicken Sie dann
in der Mentleiste auf ,Eigenschaften des Druckservers®.

‘ ?;3 b Systemsteuerung  Hardware und Sound » Gerate und Drucker Gerdte und Drucker durchsuc n pe

Geriit hinzufiigen  Drucker hinzufiigen  Druckauftrége anzeigen l Druckerservereigenschaften l Gerét entfernen = - @

4 Drucker und Faxgasata

Fax Microsoft XPS
Document Writer

b Gerate (5)

Microsoft XPS Document Writer Status: @ Standard Geratestatus: 0 Dokument(e) in der Warteschlange
Madell: Microsoft XPS Docume...

c/
g Kategorie: Drucker

Abbildung 3.4 Anzeige des Menus ,Eigenschaften des Druckservers” im Bildschirm ,Gerate una Drucker*
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5) Das Dialogfeld ,Eigenschaften des Druckservers” wird angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Treiber”. Aus
der Liste installierter Treiber wahlen Sie ,DP-DS620“ und klicken Sie dann auf ,L6schen”.

[ =)

| Formulare | Anschiiisse ( Treiber | Sicherheit | Erwettert |
N

;! MNAGAMO-PC

Installierte Druckertreiber:

Prozessor

Typ 3 - Benutzermodus
Microsoft XPS Document ... %86 Typ 3 - Benutzermodus

’ Hinzufigen... ] ﬂ Entfernen... ]‘l ’ Eigenschaften ]

’ @Treibereinstellungenﬁndem ]

i oK I Abbrachen Ubemehmen
bbildung 3.5 Dialogfeld ,Eigenschaften des Druckserver“

6) Das Dialogfeld ,Treiber und Paket entfernen” wird angezeigt. Wahlen Sie ,Nur Treiber entfernen“ und klicken Sie
dann auf ,OK". Zum L&schen des Treiberpakets filhren Sie die im nachsten Abschnitt, ,2. Deinstallieren des
Treiberpakets®, beschriebenen Schritte aus.

Treiber und Paket entf

Sollen nur die Treiber oder die Treiber und die
Treiberpakete vorn System entfernt werden?

( @ Mur Treiber entfernen:

(") Treiber und Treiberpaket entfernen

Abbildung 3.6 Dialogfeld , Treiber und Paket entfernen”
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7) Das Bestatigungsdialogfeld ,Eigenschaften des Druckservers® wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.

Durch das Ldschen des Druckertreibers
wird er vom System entfernt. M&chten
Sie DP-DS620 wirklich |&schen?

E la ]l Mein ]

Abbldung 3.7 Bestatigungsdialogfeld zum Ldschen des Treibers

8) Im Dialogfeld ,Eigenschaften des Druckservers® bestatigen Sie, dass DP-DS620 geléscht wurde und klicken Sie
dann auf ,Schlieen”. Nach dem Ldschen des Druckertreibers deinstallieren Sie das Treiberpaket.

| Formulare | Anschiiisse | Treiber | Sicherheit | Enwetert |

;! MNAGAMO-PC

Installierte Druckertreiber:

MName Prozessor Typ

Microsoft XPS Document ... %86 Typ 3 - Benutzermodus

’ Hinzufigen... ] [ Entfernen... ] ’ Eigenschaften

’ @Treibereinstellungenﬁndem ]

Abbrechen Ubemehmen

Abbildung 3.8 Eigenschaften des Druckservers
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2. Deinstallieren des Treiberpakets
1) Klicken Sie auf ,Start* und dann auf ,Systemsteuerung“. In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Programm

deinstallieren®.
Unter Windows 8 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Startbildschirm. Im Bereich rechts unten wahlen Sie
~Systemsteuerung®.

’ . |53 v Systemsteuerung »

Einstellungen des Computers anpassen

iy  Systemund Sicherheit
43 Status des Computers Gberprafen
4 Sicherung des Computers erstellen

Probleme erkennen und beheben

Netzwerk und Internet
N Metzwerkstatus und -aufgaben anzeigen

-2, Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswahlen

, / Hardware und Sound
ﬁ‘ Gerdte und Drucker anzeigen
Gerat hinzufugen

E—7  Programme
h b Programm deinstallieren

In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Programm

Anzeige: Kategorie ¥

Benutzerkonten und Jugendschutz
@ Benutzerkonten hinzufugen/entfernen
r@‘Juger’u:lsd'lutz fur belichige Benutzer einrichten

Darstellung und Anpassung
Design dndern

Desktephintergrund éndern
Bildschirmaufldsung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingabemethoden dndern
Anzeigesprache dndern

Erleichterte Bedienung
Einstellungen empfehlen lassen
Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

Abbildung 3.9 Systemsteuerung

,Programm deinstallieren oder &andern“ wird angezeigt. Klicken Sie in der Liste auf
~Windows-Treiberpaket — Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/dd/yyyy x.x.x.x)“. (mm/dd/yyyy ist das Datum, x.x.x.x
ist die Version.)

"(‘-\' . | » Systemsteuerung » Programme » Programme und Funktionen - Programme und Funktionen durchsuc... P

Startseite der Systemsteuerung

Installierte Updates anzeigen

) Windows-Funktionen
aktivieren oder deaktivieren

Organisieren =

MName

=

Programm deinstallieren oder andern

‘Wahlen Sie ein Programm aus der Liste aus, und klicken Sie auf "Deinstallieren”, "Andern” oder
"Reparieren’, um es zu deinstallieren.

=« @

Herausgeber

('E Windows-Treiberpaket - Dai Nippon Printing DP-D5620 (11/06/2014 1.0.0.0) ] Dai Mippon Printing

<

m

—+¢  Momentan installierte Programme Gesamtgrofe: 0 Bytes
h ‘ 2 Programm(e) installiert

Abbildung 3.10 Deinstallieren des Programms
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3. Der Bildschirm ,Deinstallieren des Treiberpakets® wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.
Das Programm ist deinstalliert.
Nach der Deinstallation des Treiberpakets starten Sie den Computer neu.

Treiberpaket deinstalliere

Abbildung 3.11 Bestétigung der Deinstallation

3. Installieren eines Upgrade des Druckertreibers
Installieren Sie nach dem Ldschen des Druckers und Druckertreibers den neuen Druckertreiber. Der
Installationsvorgang wird in Kapitel 1 ,Installation beschrieben.

4. Neustart des Computers
Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
(Nicht direkt nach der Installation drucken. Immer den Computer neu starten.)
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Kapitel 4 Ldschen des Treibers

Der Vorgang zum L&schen des Druckertreibers wird in Kapitel 3 ,1. Léschen des Treibers” und ,2. Deinstallieren des
Treiberpakets* beschrieben.
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