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e Précautions de sécurité
Avant d’utiliser I'imprimante, veuillez lire attentivement le mode d’emploi pour vous assurer que vous utilisez
limprimante correctement. Veuillez noter que le contenu est conforme aux normes établies au moment ou la
section du mode d’emploi liée a la sécurité, dont les précautions d’utilisation et de sécurité,.a été créée.

o Modifications
Pour la sécurité du produit, il est interdit de modifier 'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A), le pilote de

I'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A), et le contenu du CD.

o Copyright
Les droits de copyright, de marque commerciale, et autres droits de propriété intellectuelle liés aux documents et
aux logiciels inclus avec ce produit, sont la propriété de Dai Nippon Printing Co., Ltd. et d’autres détenteurs de
droits. Vous ne pouvez pas copier et utiliser ces articles sans I'autorisation de Dai Nippon Printing Co., Ltd. sauf

si autorisé par les lois en vigueur.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux

Etats-Unis et dans d’autres pays.
LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

e A propos de la destination du produit )
Vous ne pouvez pas revendre/utiliser 'imprimante DP-DS620 sans le numéro de destination (A) aux Etats-Unis.
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— Principales fonctions ajoutées a partir des modéles précédents

+ « (6x4,5) X N », « (6x4) X N » et « (5x3,5) x N » ajoutées aux formats de papier (limité aux pays pertinents)
« (6x4,5) x N », « (6x4) X n » et « (5x3,5) x n » ajoutées afin de réduire la consommation de ruban en imprimant
au format (6x4,5), (6x4) et (5x3,5) a 'aide de la fonction d’impression par enroulement.
Pour plus de détails, consultez « Définir le format de papier (6x4) x n » dans 2.2.2 Options avanceées.

+ Ajout d’informations sur I'imprimante
Une fonction d’informations sur I'imprimante a été ajoutée afin d’afficher, par exemple, des informations sur
I'imprimante ainsi que I'état et le nombre de copies imprimables sur I'écran pilote.
Pour plus de détails, consultez 2.2.6 Informations relatives a I'imprimante.

- Ajout de paramétres de langue
Ajout d’une fonction permettant de changer la langue d’affichage des parameétres d’'impression suivants :
Options avancées-Fonctions de I'imprimante, Options, Réglage des couleurs et Infos de I'imprimante.
Pour plus de détails, consultez 2.2.4 Options.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

Chapitre 1 Installation

1.1 Préparer 'imprimante et 'ordinateur

Mettez I'imprimante DP-DS620 sous tension et utilisez un cable USB pour connecter I'imprimante a I'ordinateur.
*Pour la connexion, consultez le mode d’emploi du DP-DS620.

Si I'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté apparait apres avoir effectué la connexion, procédez a l'installation selon
« 1.2 Assistant Ajout de nouveau matériel détecté ». Si I'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté n’apparait pas,
effectuez l'installation selon « 1.3 Installer a I'aide de « Ajouter une imprimante » ».

1.2 Assistant Ajout de nouveau matériel détecté

Confirmez que « Installer a partir d’une liste ou d’'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) » est sélectionné,
puis cliquez sur « Suivant ».

Assistant Matériel détecté

Cet Assistant vous aide & installer le logiciel pour

Drai Mippon Printing DP-DSE20

f\') Siun CD d llation ou une disquette a été
fourni avec votre périphérique. insérez-le
maintenant.

Quelle tiche voulez-vous que [Assistant exéoute 7

() Inztaller le lngiciel automatiquement [recommandé)

o

aller & partir d'une lizte ou d'um emplacement spacifis ]

Cliquez sur Suivant pour continuer,

[<Erécédent|” Suivant > ll[ Annuler
| —

Figure 1.1 Assistant Matériel détecté

Remarque) Si vous utilisez Windows XP Service Pack 2 ou ultérieur, et si I'écran suivant apparait quand le nouvel
Assistant de recherche démarre, sélectionnez « Non, pas pour cette fois », puis cliquez sur « Suivant ».

Assistant Matériel détecte

Assistant Ajout de nouveau matériel
:},5, détects

‘windows recherche les logiciels en cours et miz & jour sur vobre
ordinateur, sur le CO dinstallation du matériel ou sur le site
‘windows Update [avec volre permizgion).

Lizez notre Déclaration de confiderntialité

Autonizez-vous Windows & g2 connacter & Windows Update
pour rechercher des mises & jour
(O i, cette fois seulement

() Owi, maintenant et chaque foiz que j& connecte
un périphérique

[ O

Cliquez sur Suivant pour continuer.

[ Suivant » l [ Annuler
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

Sélectionnez « Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements », puis assurez-vous que la case « Inclure cet
emplacement dans la recherche » est cochée. Cliquez sur « Parcourir », sélectionnez 'emplacement d’installation, puis

cliquez sur « Suivant ».

Assistant Matériel détecté

Choiszissez vos options de recherche et d'installation

[ () Rechercher le meileur pilote dans ces emplacements.

Utilizez les cases & cocher ci-dessous pour limiter ou étendre la recherche par défaut qui
inclut les chemine d'accés locaus et les médias amovibles. Le meilleur pilote trouvé sera
installé.

[]Rechercher dans les médias amavibles [disquette, CD-ROM...]

|I:\DP-D86207Driver\XP vl [ Parc

nclure cet emplacement dans la recherche :

() Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote & installer.

Choisizzez cette option powr sélectionner le pilote de pénphéngque & partir de la liste.
Windows ne garantit pas gue le pilote zélectionne sera le plus performant pour votre
périphérique.

[<Erécédent I[ Suivant » | ’ Annuler

Figure 1.2 Options de recherche et d’installation

Si I’écran suivant apparait pendant l'installation d’'une mise a niveau, consultez la section Version, sélectionnez la
version la plus récente, puis cliqguez sur Suivant.

Assistant Matériel détecté

Sélectionnez le meilleur pilote pour volre matériel a partir de la hste ci-desso%sw

)\ DP-DSE20

Description Yerzion | | Fabricant Emplacement
DP-DSE20 0900 D& Mippon Printing  d:\windowshinfyoem15.inf

1.00.0  Dai Mippon Printing  d:window “oem 16, inf

Ce pilote n"a pas été numériguement signé
Pourguoi la signature du pilote est-elle importante ?

[<Erécédent|[ Suivant > l“ Annuler
———————

Figure 1.4 Sélections de logiciel
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

L’écran suivant apparait quand vous installez le logiciel. Cliquez sur « Continuer » pour continuer 'installation.

Installation matérielle

) "_l., Le logiciel que wous &tes en train dinstaller pour ce maténel ;
L]

Imprimantes

n'a paz été validé lors du test permettant d'obtenir le logo

Windows et vérnfiant za compatibilité avec wWindows P, [Indiguez
-moi pourguoi ce test est important. |

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
pérnl ou déstabilizer le bon fonctionnement de volre
systéme, maintenant ou dans "avenir. Microsoft
recommande fortement que vous ammétiez cette
inztallation maintenant et contactiez le fournizzeur du
matérniel pour obtenir le logiciel qui a été validé lorz du
test permettant d'obtenir le loge Windows.

| Cantinuer | [ Arréter lingtallation

Figure 1.5 Installation du matériel

Si la case a cocher Rechercher dans les médias amovibles (disquette, CD-ROM...) illustrée sur la Figure 1.2 est
sélectionnée, le message suivant peut apparaitre. Si le message apparait, insérez le CD-ROM, puis cliquez sur OK.

Insérez un disque &l

r;] Yeuillez insérer le CD appelé 'DP-DS620 Printer
2 MiniDriver Disk' dans votre lecteur de CD-ROM [0:)

puiz cliquez sur OF.

YWous pouvez aussi cliquer sur 0K s vous voulez que
des fichiers soient copiés d'un autre endroit, tel gqu'une
dizquette ou un zerveur rézeau.

Figure 1.6 Insertion du disque

Si le message suivant apparait aprés avoir cliqué sur OK dans la Figure 1.6, cliguez sur « Parcourir », sélectionnez le
disque d'installation, puis cliquez sur OK.

Fichiers nécessaires

e Le fichier ' DPDSE20.GPD' de DP-DSE20 Printer
- ] MiniDriver Digk, est néceszaire.

Entrez le chemin d'accés au fichier, puiz cliquez sur OF.

Copier les fichiers & partir de

I\DP-DS620_Driven\XP W

[ Parcounr...

Figure 1.7 Fichiers requis
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Cliquez sur Démarrer, cliquez sur Imprimantes et télécopieurs,

Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

Cliquez sur Terminer pour fermer I’Assistant d’impression.

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Aszsistant a fini dinstaller le logiciel pour :

r\ DP-D5E20

Cliquer sur Terminer pour fermer [azsiztant.

Figure 1.8 Fin de I’Assistant Ajout de nouveau matériel détecté

*® Imprimantes et télécopieurs:
fichier Edtion  Affichage  Favors Qutls 2

possers [

) 1 @)
€) D O recherrer i

Adresse |E 2 Imprimantes et télécopieurs

\ @ pepsezo
Tches dimpression A2

Prét
[Z] Ajoutsr une imprimarts

5 Configurer les télécopies

Yoir aussi
7] Résolution des problémes

dimpression

@) Otterir de [aide au sujst de
Timpression

Autres emplacements

@ Panneau de canfiguration

Sy, Seanneurs et apparells photo
5} Mes documents

,‘—3 Mes images

9 Poste de travail

Détails

v B ex

puis assurez-vous que « DP-DS620 » est présent.

Figure 1.9 Imprimantes et télécopieurs

Aprés avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours I'ordinateur.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

1.3 Installer a I'aide de « Ajouter une imprimante »

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Imprimantes et télécopieurs.
(Selon I'ordinateur que vous utilisez, Imprimantes et télécopieurs peut ne pas apparaitre. S’il n’apparait pas, cliquez sur les éléments
suivants dans l'ordre : Démarrer, Panneau de configuration, Imprimantes et autres périphériques et Imprimantes et télécopieurs.

Cliquez sur « Ajouter une imprimante ».

"% Imprimantes et télécopieurs

Fichier  Edition  Affichage  Faworis  Outils 2 i

] ] ®) 3
J </ 1? 7 Rechercher || Dussigrs El

fdresse | % Imprimantes et télécopieurs b | i

Taches d'impression

Ajouter une imprimante:

¥oir aussi
g] Résolution des problémes
dimpressian

Q) Obtenir de l'aide au sujet de
limpression

Autres emplacements

G- Panneau de configuration
% Scanneurs et apparsils photo
(5 Mes documents

hﬂ Mes images

i§ Poste ds travai

Détails

Figure 1.10 Imprimantes et télécopieurs

L'écran de I'Assistant Ajouter une imprimante s’ouvre. Cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout d'imprimante

Assistant Ajout d'imprimante

Cet Aszzistant vousz aide & installer une imprimants ou &
effectuer des connexions & une imprimante.

o Siwatre imprimante est "Plug-and-Play"’ et ze

\E) connecte au port JSE [ou bout autre port de
connexion & chaud, tels que [EEE 1394 ou
infrarouge), cet Assistant n'est pas nécessaire,
Cliquez sur Annuler, connectez le cable de
limprimante & wobre ordinateur ou onientez
limprimante vers le port infrarouge de l'ordinateur et
mettez limprimante sous tension. Windows
inztallera automatiquement imprimarte.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

[ Annuler

Figure 1.11 Assistant Ajouter une imprimante
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

L'écran Imprimante réseau ou locale apparait. Sélectionnez Imprimante locale, désélectionnez la case a cocher
« Détection et installation automatique de I'imprimante Plug-and-Play », puis cliquez sur« Suivant ».

Assistant Ajout d'imprimante

Imprimante rézeau ou locale
L'Azsistant dait connaitre le type d'imprimante & installer.

Sélectionnez ['option gui décnt limprimante que wous voulez ubiliser ;

[JDetection et installation automatigue d= lmernmante Plug-and-Play

[ () Une imprimatte locale connectée & cet ordinateur ]

() Une imprimante réseau ou une imprimante connectée & un autre ordinateur

i Paur configurer une imprimante réseau qui n'est pas connectée & un
. ) serveur dimpression, utilisez 'option Imprimante locale.

£ Précédent I[ Suivant > ll[ Annuler

Figure 1.12 Imprimante réseau ou locale

L’écran Sélectionnez un port d'imprimante s’ouvre. Sélectionnez « Utiliser le port suivant ». Dans la liste, sélectionnez

le port USB qui connecte I'imprimante (par exemple, USB001), puis cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout d'imprimante

Sélectionnez un port d'imprimante
Les ordinateurs communiguent avec les imprimantes via les ports.

Sélectionnez le port auguel vous souhaitez connecter volre imprimante. Si celui-ci n'est
pas danz la liste, vous pouwves créer uh houveau port.

[@ Utilizer le port suisant ] | USBO0T [Virtual printer part for USE] hd | ]

Femarque : la plupart des ordinateurs utilizent le port LRT1: pour communiquer avec
une imprimante locale. Le connecteur de ce port ressemble & ceci

4

() Créer un nouveau port ;

\‘l - 3 ‘:-\ % \

[(Erécédent [ Suivant » | ’ Annuler

Figure 1.13 Sélectionnez un port d'imprimante

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

L'écran Installer le logiciel d'impression apparait. Cliquez sur « Disque fourni... ».

Assistant Ajout diimprimante

Installer le logiciel d'impression
Le fabricant et le modéle déterminent lmprimante & ubilizer.

‘-. \ Sélectionnez le fabricant et le modéle de volre imprimante. Si elle est fournie avec un
diggue dinstallation, cliquez sur Diggue fourni. Si elle n'est pas dangs la liste, consultez sa
documentation pour choigir un logiciel dimpression compatible.

Fabricant || Imprimantes ~
Agfa | | SF AGFA-AoouSet vE2 3 y
2"33" g AGFA-AcCUSESF v52.3
e g AGFA-AccuSet 800
453y of | Spomseesnaner 23 :
__V Ce pilate & &té signé numériquemnent. Windows Lpdat
Pourguoi la signature du pilote est-elle s impaortante ? '

[<Erécédent ][ Survant » ] ’ Annuler ]

Figure 1.14 Installer le logiciel d'impression

L’écran Installer a partir du disque apparait. Cliquez sur « Parcourir », puis sélectionnez 'emplacement de l'installation.

Installer, a partir du disque &l

Inzérez le dizque dinztallabion du fabricant, puiz vérfiez
. que le lecteur appropnié est sélectionné ci-dezsous.

Annuler

Copier les fichiers du fabricant & partir de ;

IDP-DS620_DriveniXP

V| [ Parcourir.... ] |

Figure 1.15 Installer a partir du disque

Assurez-vous que « DP-DS620 » s’affiche, puis cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout diimprimante

Installer le logiciel d'impression
Le fabricant et le modéle déterminent lmprimante & ubilizer.

“-. \ Sélectionnez le fabricant et le modéle de wotre imprimante. Si elle est foumie avec un
disgue dinstallation, cliquez sur Dizgue fourni, Si elle n'est pas dans la liste, consultez za
docurmentation pour chaizir un logiciel dimpression compatible.

|mprimantes
DP-DSE20

& Ce pilote n'a pas été signé numériguement ! Windows Update] [ Disque fourni...
Pourguai la signature du pilate est-elle s impartante ?

[
[<Erécédent I[ Suivant > | I Annuler
|

Figure 1.16 Installer le logiciel d’impression

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

L'écran Donnez un nom a votre imprimante apparait. Configurez le nom de l'imprimante. En outre, si I'écran
Voulez-vous utiliser cette imprimante comme imprimante par défaut ? apparait, et si vous voulez définir cette
imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez « Oui », puis cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout d'imprimante

Donnez un nom & votre imprimante
Wous devez attnbuer un nom & cette imprimante.

Entrez un nom pour cette imprimante. Certaing programmes ne prennent pas en charge
lez combinaizons de noms de zerveurs et dimprimantes de plus de 31 caractéres | il est
donc préférable de conserver le nom aussi court que possible.

Mom de limprimante -
DP-DSE20

[(Erécédent I[ Suivant » | [ Annuler ]

Figure 1.17 Configuration du nom de l'imprimante et de I'imprimante par défaut

L’écran Imprimer une page de test apparait. Sélectionnez « Non », puis cliquez sur « Suivant ».

Assistant Ajout d'imprimante

Imprimer une page de test

Wous pouvez imprimer une page de test afin de confirmer gue limprimante a &té
installée corectement.

Youlez-vous imprimer une page de test ?

[(Erécédentl” Suivant > ]l[ Annuler

Figure 1.18 Imprimer une page de test

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

L’écran Fin de I'Assistant Ajout d'imprimante s’ouvre. Cliquez sur Terminer.

Assistant Ajout d'imprimante

Fin de I'Assistant Ajout
d'imprimante

L'4zsistant Ajout dimprimante est terming.
Vous avez specifie les paramétres dimprimante suivants ;

Mom : DP-DSE20
Mom du partage . <Mon partagée»
Part : JSBO0
odéle : DP-DSE20

Par défaut : Oui

Page de test Man

Pour fermer cet Azsiztant, cliquez sur Terminer.

[(Erécédentl“? Teminer | ’ Annuler

Figure 1.19 Fin de I’Assistant Ajout d'imprimante

Le message suivant apparait lors de l'installation du logiciel. Cliquez sur « Continuer » pour continuer l'installation.

Installation matérielle

] E Le logiciel que wous &tes en train dinstaller pour ce maténel ;
L]

Imprimantes

n'a paz été validé lors du test permettant d'obtenir le logo

Windows et vérnfiant za compatibilité avec wWindows P, [Indiguez
-moi pourguoi ce test est important. |

Continuer linstallation de ce logiciel peut mettre en
pérnl ou déstabilizer le bon fonctionnement de volre
systéme, maintenant ou dans "avenir. Microsoft
recommande fortement que vous ammétiez cette
inztallation maintenant et contactiez le fournizzeur du
matérniel pour obtenir le logiciel qui a été validé lorz du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

| LContinuer | [ Arréter linztallation

Figure 1.20 Installation du matériel

Aprés avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours I'ordinateur.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

Chapitre 2 Propriétés

Vous pouvez configurer divers parametres d’'imprimante dans les Propriétés du pilote de la DP-DS620. Assurez-vous
de bien comprendre le contenu avant de changer les paramétres. Selon I'application que vous utilisez, vous devez
effectuer cette opération dans les paramétres d'impression de I'application.

2.1 Quuvrir les propriétés de I'imprimante

1. Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Tous les 2. Sélectionnez I'imprimante DP-DS620, puis ouvrez les
programmes  pour ouvrir Imprimantes et propriétés de I'imprimante.
télécopieurs.

"% Imprimantes et télécopieurs

AN
J Mes documents Fichier Edtion Affichage Favors Outls 7 >
) ) (F D rechercher [ possers [T+
5 Mes documents récents » bt 2R =
Adresse [ Tmprimantss et téleopieurs v B ox
_9 Mes images Taches d'impression

Ajouter une imprimante

_'_;/ Ma musique 15 Afficher les taches dimpression
en cours

Sélectionnez les préférences
Poste de travail G
24\ Suspendre fimpression

£ Partager cette imprimants
®) Renommer cette imprimants

B’ Panneau de configuration

@, Configurer les programmes
DAt deba

Autres emplacements

@ Panneau de configuration
Sy Scanneurs et appareils photo

@) aide et suppart Mes documents
. () Mesimages

o i Poste detravall
‘,'_) Rechercher

Détails

) Exécuter...

Tous les programmes D

ﬁ| Fermer la s

/2 démarrer

3. L'écran Propriétés de la DP-DS620 s’affiche.

&' DP-DS620 Propriétés

Général | Partage || Parts || Avancé || Gestion des couleurs || Paramétres du périphérique|

E{}’; [oPDSE20 |
Emplacement : | |
LCommentaire : ‘ ‘
Modele : DP-DSE20

Fonctionnalités

Couleur : Qui Papier dizponible :

Recto verso: Non
Agrafage : Non

Witesse : Inconnu

Fiésolution imale : 600 ppp

| Options dimpression... | [ Imprimer une page de test ]

[ QK ][ Annuler ] Appliquer

10
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

2.2 Fonctions des parametres d’'impression

Si vous sélectionnez les paramétres de base dans I'écran Propriétés, vous pouvez changer divers parametres
d’'impression.

2.2.1 Mise en page

& DP-DS620 Options d'impression

Dispasiion | Papier/quaité | Option | Réglage des couleurs | Infos de limprimante |

Drientation
@iPotrait
O Paysage

Ordre des pages
(® Prgmigre 3 demizie
O Dernigre & premiére

Pages pai feuille

Ayanc...

appliquer

Figure 2.2.1 Onglet Mise en page

Orientation
Définissez la direction d’'impression a la Portrait ou Paysage.

Pour plus de détails, consultez « 2.6 Orientation ».

Ordre des pages
Dans I'application, spécifiez I'ordre lorsque plusieurs copies d’'une image sont imprimées.

Exemple d’ordre d’impression

Premiére a derniére

Derniére & premiére

Pages par feuille
Configurez I'impression de la taille spécifiée de division. Dans la plupart des situations, définissez a « 1 ».

Exemple de taille de division

1 divisions 4 divisions 9 divisions

11
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

2.2.2 Options avancées

Si vous sélectionnez « Avanceés...

& DP-DS620 Options d'impression

Dispasition | Papier/qualié | Oplion | Fiéglage des coulewrs | Infas de

Options avancées DP-DS620

» sous I'onglet Mise en page, vous pouvez configurer diverses options avancées.

Otientation
@iPaptrat
O Papsage

Orche des pages

@ Premiere & demigre
Q Dermitre & premitre

= @ Sartie/Papier
Taille du papier: {RGCESIRA
hombre de copies: 1 Copie
= I@ Graphique
Qualité dimpression: High-speed
= @ Gestion des couleurs de limage

4@ Paramétres avancés du dacument DP-DS620

Methode de CCI: ICM géré par le systéme hite
But de la ©CI: Images
= ﬁa Options du document
Fonctionnalités dimpression avancées: Activé

Pages par feuille

= % Caractéristiques de Fimprimante
Bordure: Désactiver
Finition de surcouchage: Brillant
Réessayer limpression: Activer

Coupe 2 pouces: Désactiver

Figure 2.2.2.2 Onglet Options avancées

Figure 2.2.2.1 Paramétres avancés

Taille du papier
Spécifiez le format de papier. Appariez le format de papier avec le format de support défini dans I'imprimante.
Vous pouvez activer les parameétres de mise en page sur plusieurs pages en définissant le format de papier.
Consultez les sections ultérieures pour plus de détails.

Nombre de copies
Vous pouvez spécifier le nombre de copies a éditer pour les images.

Qualité d’'impression

Spécifiez la résolution.
Qualité d’impression
High-speed
High-quality

Fonction
Impression en mode haute vitesse.
Imprimez en mode haute qualité.

Méthode de CCI
Méthode ICM
ICM désactivé

Fonction
Synchronisation effectuée avec « Réglage des couleurs désactivé » dans
les 2.2.4 Options.
Synchronisation effectuée « Ajustement de couleur ICM » dans les 2.2.4
Options
Gérez les couleurs a I'aide du pilote.
Lorsque cette fonction a été sélectionnée, I'opération est identique au ICM
géré par le systeme héte.

ICM géré par le systéme hote

ICM géré par I'imprimante

But de la CCl
Définissez la méthode de rendu si I'lCM est utilisé. Pour le profil ICC, définissez toujours sur Images.
N'utilisez pas d’autres paramétres.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

Fonctionnalités d'impression avancées
Utilisez toujours Activer. N'utilisez pas d’autres parameétres.

Bordure
Synchronisation effectuée avec Bordure dans les Options.

Finition de surcouchage
Configurez la méthode de finition de surcouchage pour la surface des éléments imprimés selon les deux types

suivants.
Finition de surcouchage Fonction
Brillant Créer un élément avec une finition brillante.
Mat Créer un élément avec une finition matte.

Réessayer I'impression
Spécifiez s’il faut imprimer les données dans la mémoire tampon de I'imprimante aprés qu’une erreur d’imprimante
a été résolue.

Réessayer I'impression Fonction

Désactiver Effacer les données d’impression dans la mémoire tampon de I'imprimante lorsque une
erreur d'imprimante se produit.
Vous devez de nouveau envoyer les données d’impression effacées une fois que I'erreur est
résolue.

Lorsque vous utilisez une application avec une fonction de récupération d’erreur,
sélectionnez cette option.
Activer Enregistrez les données d’'impression dans la mémoire tampon de I'imprimante lorsqu’une
erreur se produit.

Le processus d'impression est redémarré a partir des données enregistrées une fois que
I'erreur est résolue.

Notez que si le courant est coupé, les données ne sont pas enregistrées.

Selon le contenu de l'erreur d'imprimante, il peut étre nécessaire de redémarrer I'imprimante pour effacer I'erreur.
En pareil cas, les données d'impression qui se trouvent dans la mémoire tampon de I'imprimante sont effacées,
quelle que soit la configuration du paramétre Réessayer I'impression.

La section suivante montre I'opération par erreur pour chaque configuration du paramétre Réessayer I'impression.

Contenu de I'erreur Lorsque Réessayer I'impression est Lorsque Réessayer I'impression est
désactivé activé

Fin du papier Vous devez de nouveau envoyer les Le processus d’'impression est redémarré a

Fin du ruban données d’'impression non imprimées une partir des données enregistrées dans la

Couvercle ouvert fois que l'erreur est résolue. mémoire tampon de l'imprimante une fois

Bourrage de papier (*1) que I'erreur est résolue.

Erreur de ruban (*1) Lorsque 'opération d’initialisation du papier

Erreur paramétre de papier doit étre effectuée, I'impression se produit

par la suite.

Erreur de données Etant donné que imprimante doit étre Etant donné que 'imprimante doit étre

Erreur de tension de la téte redémarrée pour effacer I'erreur, les données | redémarrée pour effacer I'erreur, les

Erreur de position de la téte d’'impression qui se trouvent dans la mémoire | données d'impression qui se trouvent dans

Alimentation du ventilateur | tampon de l'imprimante sont effacées, quelle | la mémoire tampon de I'imprimante sont

arrétée gue soit la configuration du parametre effacées lors de I'arrét de I'imprimante,

Erreur du massicot Réessayer I'impression. méme si le paramétre Réessayer

Erreur de température de la téte limpression est active.

Erreur de température du Une fois que l'imprimante a redémarré, vous

support devez de nouveau envoyer les données Une fois que I'imprimante a redémarré, vous

Erreur du module RFID d’images non imprimées. devez de nouveau envoyer les données

Erreur du systéme d’'images non imprimées.

*1 : Lorsque l'imprimante s’arréte par suite d’'une erreur, suivez le mode d’emploi de I'imprimante pour éliminer la
cause de l'erreur de papier ou de ruban.

Coupe 2 pouces
Spécifiez s'il faut couper le papier en feuilles multiples avec une longueur de 2 pouces lorsque vous utilisez un
format de papier spécifié.

Coupe 2 pouces Fonction

Désactiver Couper au format normal.

Activer Couper en longueurs de 2 pouces de sorte que le format 6 x 4 devienne deux feuilles et le
format 6 x 8 devienne quatre feuilles.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

<Mise en page sur plusieurs pages >
Lorsque des supports 5 x 7, 6 x 8 ou 6 x 9 sont utilisés, vous pouvez utiliser une mise en page de deux images.Vous
pouvez activer les parametres de mise en page sur plusieurs pages en définissant le format de papier du pilote de
imprimante. La section suivante liste les formats d’'images.

Parameétres de mise en page

Parametre de format de | Direction du | Format de papier longueur x | Support utilisé
papier du pilote papier hauteur (mm)

(5x3,5) x 2 Portrait (131,1x92,1) x 2 5x7
(5x3,5) x N Paysage (92,1x131,1) x 2

PR (3,5%5) x 2 Portrait (92,1x131,1) x 2

PR (3,5x5) x N Paysage (131,1x 92,1) x 2

(6x4) x 2 Portrait (156,1x105,0) x 2 6x8
(6x4) x N Paysage (105,0x156,1) x 2

PR (4x86) x 2 Portrait (105,0x156,1) x 2

PR (4x6) x N Paysage (156,1x105,0) x 2

(6x4.5) x 2 Portrait (156.1x117.3) x 2 6x9
(6x4.5) x N Paysage (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x 2 Portrait (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x N Paysage (156.1x117.3) x 2

Les mises en page de plusieurs pages sont effectuées dans les conditions suivantes.
1. Placez des supports de format 5 x 7, 6 x 8 ou 6 x 9 dans I'imprimante.
2. Définissez le format de papier du pilote de 'imprimante selon 'un des formats papier listés ci-dessus.
3. Depuis I'application, envoyez les images multiples.

Remarque) Puisqu’elles sont effectuées par la tache d’'impression, les mises en page de plusieurs pages
sont effectuées en cas de pages multiples dans une seule tache.
Si vous voulez mettre en page la méme image, envoyez le méme nombre d’'images que
le nombre de feuilles configuré.
L'imprimante traite deux images en méme temps et coupe le papier une fois qu'’il est éjecté.

s o

Images de méme format sur une feuille <

Mise en page de 2 images : défini x 2 -— Coupées lorsque le papier est éjecté
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

< Paramétre Format de papier (6x4) x N >
Si vous définissez le format papier a (6 x 4) x N pour imprimer un support de format 6 x 4 a 6 x 8, I'impression est
optimisée pour réduire la consommation de ruban. En outre, si vous définissez le format de papier a (5x3,5) x N ou
(6x4,5) x N pour imprimer un support de format 5 x 3,5a 5 x 7 ou pour imprimer un support de format 6 x 4,5 a 6 x 9,
'impression est également optimisée pour réduire la consommation de ruban.

L'action ci-dessus ne s'applique qu'a la DP-DS620.

Lorsque vous sélectionnez (6x4)xN sur la DP-DS620 (A), limpression s'effectue de la méme fagon que pour (6x4)x2
sans rembobiner le ruban. La méme action s'applique pour (5x3,5)x2 ou (6x4,5)x2 méme si (5x3,5)xN ou (6x4,5)xN est

sélectionné.

La section suivante montre les différences de consommation de ruban lorsque (6x4), (6x4) x 2 ou (6x4) x N est

spécifié pour le format du papier.

(6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N
Pour imprimer une feuille
de format 6 x 4 une fois @ @
Pas utilisé. Pas utilisé. tilisé pour
mpression
uivante

*Aprés I'impression, le ruban est
enroulé et ajusté a la position
d’impression suivante.

Pour imprimer une feuille
de format 6 x 4 deux fois

*Une fois que la premiere feuille
est imprimée, le ruban est enroulé,

*Deux feuilles sont imprimées en
méme temps dans une mise en

Pas utilisé.
et la deuxieme feuille est imprimée.
Pour imprimer deux feuilles
de format 6 x 4 une fois 4@
Pas utilisé.

*Deux feuilles sont imprimées en
méme temps dans une mise en

6 x 4 une fois

*Pour la deuxiéme et troisieme
feuille, deux feuilles sont
imprimées en méme temps dans
une mise en page de plusieurs
pages.

Pas utilisé.
page de plusieurs pages. page de plusieurs pages.
Pour imprimer une feuille ,
de format 6 x 4 une fois, "’g "’Q
puis deux feuilles de format G (SR .
Pas utilisé.

tilisé pour
mpression
uivante

*Une fois que la premiere feuille
est imprimée, le ruban est enroulé,
et la deuxieme feuille, puis les
feuilles suivantes sont imprimées.
*En outre, aprés I'impression de la
troisiéme feuille, le ruban est
enroulé et ajusté a la position
d’'impression suivante.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

< Exemple d’utilisation d’application >
Cet exemple d'utilisation utilise I'Explorateur Windows.

Etape 1. Dans I'Explorateur Windows, sélectionnez deux
images ou plus.

fchantillons d'images

Edtion  Affichage  Favoris  Outls 7

u L
Modifier 7 Dossiers

[Mes images|Echantilons d'mages

Actualiser |a miniature

Pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre
Pivoter dans e sens inverse des aiguiles dune montre

Définir en tart que papier peint du Bureau

Ouvrir avec »
Envoyer vers 4 Coucher de solsil
Houvesu »

Créer un raccourdi

Supprimer

Renommer A H
Proprsés Sélection
Echantilons dimages » d’i mage
Fermer

Etape 2. Puis cliquez sur Options.

Options d'impression
Sélectionnez lmprimante el le papier que vous vaulez uliser

Quelle imprimante voulez-vous utiliser 7

DPDSEZD v [Installer une imprimante... |

Wos impressions seront de meilleure qualité si vous sélectionnez le papier approprié avant
limpression. Pour sélectionner le papier, cliquez sur Options dimpression.

Papier actuellement sélectionné : - Papier ordinaire

< Précédent || Suivart> | [ Annuler

&ia Assistant Impression de photographies |

Etape 3. Définissez la direction d’impression & la portrait,
cliguez Avancé...

& DP-DS620 Options d'impression,

Disposition | Papier/qualté | Option | Fiéglage des couleurs | Irfos de fmprimants

Orehre des pages

@ Premitre 5 demizre
© Demitre 3 premizre

Pages par fesille:

Eppiai

Etape 4. Définissez le format papier selon la configuration
de la mise en page sur plusieurs pages.
Cliquez sur OK deux fois pour fermer les boites de
dialoaque des étapnes 4 et 3.

Options avancées DP-DS620

@ Paramétres avancés du document DP-D3620
= % Sortie/Papier
Taille du papier: | (fx4)x N hd
Mombre de copies|(5x3.5)
= @ Graphique (5x3.5)x2
Qualité dimpressi {5x3.5)xN
= @ Gestion des coule Egig;
Méthode de O {6x4)
But de la CCL (6x4) % 2
= i& Options du document
Fonctionnalités di
= % Caractéristiques d E:i::; z E
Bordure: @(6%)
Finition de sur| (6:x8)
Réessayer l'im (6x3)
PR (3,555}
PR {3.5x5) x 2
PR (3.5x5) x N
PR (4,5x65)
PR (4.5x6) % 2

PR (4.5x6) x N

ikl () T
PR (4x6) x 2
PR {4x6) x N

kstérne hite

(6x4.5) fictivé

Coupe 2 poucs

Etape 5. Cliquez sur Suivant.

dla Assistant Impression de photographies

Options d'impression
Sélectionnez limprimante et le papier que wous voulez utilizer.

Quelle imprimante voulez-vaus wiliser ?

|DP-DSE20 v [Installer une imprimante... |

Yo impressions seront de meillewrs qualité si vous sélectionnez le papier approprié avant
l'impression. Paur slectionner le papier. cliquez sur Options dimpression.

Papier actuellement sélectionné :  Papier ordinaire

< Précéden| || Suivant> Annuler

Etape 7. Cliquez sur Suivant.
& Assistant Impression de photographies @
Sélection de configuration
Sélectionnez une configuration & partir des choix proposés ci-dessous.

LConfigurations disponibles : Apercu avant impression :

| Tirage pleine page

Télécopie pleine page :

cerlrée et toumée

to pleine page :
e et touee

Nombre d'utilisations de chaque image : }1

< Précédent I[ Suivant > ]I[ Annuler ]
\ J
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

2.2.3 Papier / gualité

& DP-DS620 Options d'impression

Disposition| Papier/quaiité | Dptian | Fiéalage des coulewrs | Infas de

(O Mair et blanc @iCouleut

Couleur

Auance,

Appliquer
Figure 2.2.3 Onglet Papier / qualité

Couleur Définissez la couleur. Ne pas utiliser noir et blanc.

2.2.4 Options

& DP.DS620 Options d'impression ‘E‘El

Dispasition || Papier/qualité | OPtian | Fiéalage des coulewrs | Infas de |

& DP-DS620 QOptions d'impression

Disposition | Papier/quaiité | Dptien | Réglage des coulewrs | Infas de l'mprimante|

[CTfardiire! [Bordure
Netteté (H) [ 0 Par aeraun v Natteté () 0 (Par défauf) -
Réalage des couleurs Réglage des couleu :12 EEI‘;j)deﬂuu)
O Aucun(y O Géré par le pilotet) O Aucunihy 0 (Par defaut)
+1 (Doux)
@ 1chD O ICh et piloted)y @ ICMQ +2
+3
+4 (Mormal)
Langue(L) : [Frangais v Languedly - +5
+6
™ +7
Apropos de(d) +8 (Mef)

A propos de(B)

Par défautiD)
Appliquer

Figure 2.2.4.2 Réglage de la Netteté

Par défautD)
Appliquer

Figure 2.2.4.1 Onglet Options

Bordure
Spécifiez une bordure pour 'impression. (Sélectionnez la case a cocher pour une bordure.)

Synchronisation effectuée avec Activer/Désactiver la bordure dans Parametres avances.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

Netteté
Traitez la netteté a I'aide de I'une des 11 étapes (Figure 2.2.4.2) Si le paramétre est « 0 (par défaut) », la netteté
n’est pas traitée.
En passant au coté négatif (-), 'image est brouillée et en passant au c6té positif (+) I'image est affinée.

Réglage des couleurs

Aucun
Synchronisation effectuée avec la méthode ICM dans Parameétres avancés. Si cette case a cocher est
sélectionnée, I'ICM est désactivé, I'onglet Réglage des couleurs est également désactivé, et le pilote de
limprimante n’effectue pas le réglage des couleurs.

Géré par le pilote
Si cette case a cocher est sélectionnée, I'ICM est désactivé, et le 2.2.5 Réglage des couleurs est activé. Le
résultat est appliqué aux valeurs de réglage des éléments suivants : Gamma, Luminosité, Contraste et

Saturation.

ICM
Synchronisation effectuée avec la méthode ICM de Parameétres avancés (traitement ICM par systéeme hote.)
Si cette case a cocher est sélectionnée, le pilote gére les couleurs.

ICM et pilote
Si cette case a cocher est sélectionnée, ICM (gestion des couleurs) et 2.2.5 Réglage des couleurs sont
activés.

Langue

Changez la langue d’affichage pour les éléments suivants : Options avancées-Fonctions de I'imprimante, Options,
Réglage des couleurs et Infos de I'imprimante.
La langue sélectionnée est activée au prochain affichage des parametres d’impression.

[Langues disponibles]
- Japonais
+ Anglais (US)
+ Francais(France)
+ Allemand (Allemagne)
* Russe (Russie)
- Espagnol (Espagne)
- Coréen
- Chinois (République populaire de Chine)
+ Chinois (Taiwan)

Lorsque I'environnement de votre systeme d’exploitation correspond a I'un des parametres ci-dessus, la langue
d’affichage par défaut est la langue du pays correspondant.

En outre, lorsque I'environnement de votre systéeme d’exploitation ne correspond pas a I'un des parametres
ci-dessus, la langue affichée par défaut est I'anglais.

Pour utiliser une langue différente de celle de votre systéme d’exploitation, vous devez installer la police suivante
pour la langue correspondante.

Langue Police
Japonais MS Ul Gothic
Anglais (US) Arial
Francais(France) Arial
Allemand (Allemagne) Arial
Russe (Russie) Arial
Espagnol (Espagne) Arial
Coréen Gulim (#4)
Chinois (République populaire de Chine) SimSun (1K)
Chinois (Taiwan) MingLiU (GFrtI#E)

A propos de
Afficher la version du pilote.

18
Dai Nippon Printing Co., Ltd.



Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

2.2.5 Réglage des couleurs

Si la case a cocher Géré par le pilote est sélectionnée dans les 2.2.4 Options, les valeurs de réglage sous I'onglet

Réglage des couleurs sont appliquées a I'image.

& DP-DS620 Options d'impression

Photo échantillon

Luminosité
R:

Syne

Sync

Saturation

i

| Disposition || Papier/quaité | Option | Féglage des coulewrs | Infos de limprimante |

,J,

Contraste

R: U

L &

Sync

Charger(L)
Enregistrer(S).

Par défaut (D)

Figure 2.2.5 Onglet Réglage des couleurs

La section suivante comporte les plages de réglage sous I'onglet Réglage des couleurs.

Elément de
réglage

Valeur de réglage

Gamma

-100 (sombre) a 100 (brillant) (« 0 » indique pas de réglage, y2,0 a 0,5)
Permet de régler la densité de la section tramée de I'image L'augmentation de la valeur gamma
éclaircit la zone d'image tramée
Case a cocher de Sync
Cochée : Définit RVB a la méme valeur.
Non cochée : Définit RVB a une valeur différente.

Luminosité

-100 (sombre) a 100 (brillant) (« 0 » indique pas de réglage)
Regle la luminosité de I'image L'augmentation de la valeur de luminosité éclaircit toute I'image.
Case a cocher de Sync

Cochée : Définit RVB a la méme valeur.

Non cochée : Définit RVB & une valeur différente.

Contraste

-100 (faible) a 100 (fort) (« 0 » indique pas de réglage)
Regle le contraste de I'image. L'augmentation de la valeur de contraste augmente la différence
de luminosité et d’obscurité.
Case a cocher de Sync
Cochée : Définit RVB a la méme valeur.
Non cochée : Définit RVB & une valeur différente.

Saturation

-100 (faible) a 100 (forte) (« O » indique pas de réglage)
Regle la saturation de I'image.

19
Dai Nippon Printing Co., Ltd.




Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

2.2.6 Informations relatives a I'imprimante

Affichage des informations relatives a I'imprimante.

& DP-DS620 Options d'impression ‘E|E| & DP-DS620 Options d'impression 2 X
Disposition | Papier/gualité | Dption | Aéglage des cou\eurs\ Infos de limprimarte Dispaosition | Papier/qualté | Option | Réglage des couleurs | Infos d limprimante
Informations sur les suppornts Informations sur les supports
200 ¢ 200 Feuilles ¢ 400 Feuilles : Bxdin ) - Feuilles
BxBin [ | —
. | [ )
0% 60% 100% 0% 0% 100%
Elat de Imprimante Etal de limprimante
‘ En attente ‘ En attente |
== Un type de support non valide est charge. ==
Mornbre total Wersion du firmware MNombre total Wersion du firmware
329 DS62001.01 329 DS62001.01
M de série ME de série
DSEX4C123456 DSBR4C123458
Données de contrdle des couleurs Donngées de contrile des cauleurs
300 ppp 300 ppp
Version DSE20_300_0012.CWD  Total de contrile 1888 Wersion DS6E20_300_0012.CWD  Total de contréile 2888
600 ppR 600 ppp
Wersion DSE20_600_0012.CWD  Total de contrdle FCCa Yersion DS620_600_0012.CWD  Total de contrdle FCCY
Basse vitesse Basse vitesse
Wersion DSE20_B10_0012.CWD  Total de contrdle 5444 YWersion DSE20_610_0012.CWD  Total de contrdle S444
ettre & jour(Uy Mettre & jour(l)
. - . . : ' . Z
Figure 2.2.6.1 Onglet Infos de I'imprimante Figure 2.2.6.2 Affichage lorsqu'un support non valide est chargé

La section suivante comporte les informations affichées sous I'onglet Infos de I'imprimante.

Elément affiché Détails de I'affichage
Informations sur les Cette zone affiche, par exemple, le format et le nombre restant de feuilles imprimables pour
supports le ruban de I'imprimante.

* Les informations de support ne s'affichent pas lorsqu'un type de support non pris en charge
par l'imprimante est chargé. (Figure 2.2.6.2)

Etat de I'imprimante Affiche I'état de I'imprimante a 'aide d’icénes et de caractéres.
Icone Caractéeres Etat / Réponse
d’affichage  affichés

(couleur)

g En attente Limpression est possible.
(Vert)

En cours Limprimante imprime.

% d’'impression

(Bleu)

Trappe ouverte | Trappe avant ouverte.
Fermez trappe avant.

(Jaune)
Fin du ruban Plus de ruban.
Chargez les supports neufs.
% (Remplacez & la fois le papier et le ruban.)
(Jaune)
Fin du papier Plus de papier.
Chargez les supports neufs.
I (Remplacez a la fois le papier et le ruban.)
(Jaune)
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Elément affiché Détails de I'affichage
Icone Caracteres Etat / Réponse
d’affichage affichés
(couleur)
P Hors ligne Limprimante ne peut pas étre identifiée.
'. — ' Raccordez I'imprimante a 'ordinateur, puis
.’_|_
allumez-la.
(Gris)
— Refroidissement = La téte est refroidie.
L | A . . ’ .
F— de la téte Veuillez patienter. L'impression reprendra
= automatiquement.
e
(Violet)
— Erreur de ruban  Le ruban n’est pas installé correctement.
—9 Rechargez le ruban correctement.
=
(Orange)
P Erreur de réglage | Les paramétres de I'imprimante et le format du
N de la taille du ruban installé ne correspondent pas.
ﬁl:l papier Vérifiez le réglage de la taille du papier et la
m taille du ruban.
(Orange)
— Bourrage de Un bourrage de papier a été détecté.
r—1 papier Retirez le papier et rechargez-le correctement.
==l
‘—84\/'
(Orange)
Erreur du Erreur du systéme.
systeme Redémarrez I'imprimante et 'ordinateur. Si
I'imprimante ne récupére pas apres le
e 7
redémarrage, contactez le centre de
(Rouge) dépannage.
* Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'un type de support non pris en charge par
I'imprimante est chargé. (Figure 2.2.6.2)
Nombre total Nombre total de feuilles imprimées (une impression a un autre format que 6x4,5, 6x4 ou
5x3,5 comptera pour deux feuilles).
Version du firmware Version du logiciel de contréle de I'imprimante. xx.xx indique la version.
+ DS620A xx.xx (Pour les Etats-Unis)
- DS620 xx.xx (Pour les autres pays)
N° de série Numéro de série de I'imprimante.
Données de contréle Données de contréle des couleurs de I'imprimante.
des couleurs
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

2.3 Valeurs par défaut des parametres

La section suivante comporte les valeurs par défaut des paramétres (a I'installation.) Si les paramétres ont été
changés, et le pilote de I'imprimante ne fonctionne plus normalement, revenir aux valeurs par défaut listées

ci-dessous.

Remarque) Selon le service pack de votre systéme d’exploitation ou votre environnement d’utilisation, les valeurs par
défaut a l'installation peuvent différer de celles du tableau ci-dessous.

Onglet Parametre Valeur
Orientation Portrait
Mise en page Ordre des pages Premiére a derniére
Pages par feuille 1 Papier / qualité
Papier / qualité Couleur Couleur
Non sélectionné
Bordure (aucune bordure)
Option Netteté 0 (par défaut)
Réglage des couleurs ICM
Langue Francais
Gamma 0
Réglage des Luminosité 0
couleurs Contraste 0
Saturation 0
Papier / sortie Taille du papier (6x4) x N
Nombre de copies 1 Copie
Qualité d’'impression High-speed
Paramétres Graphiques Image Méthode ICM ICM géré pa}r le systeme
avancés gestion des hoéte
(Sous I'onglet Mise en couleurs But de la CCI Images
page, cliquez sur « Fonctionnalités d'impression avancées Activer
Avancés... ».) y -
Options de B_or_d_ure Desgcnver
document Fonction Finition de surcouchage Brillant
d’'imprimante Réessayer I'impression Activer
Coupe 2 pouces Désactiver

Tableau 2.3 Paramétres d'impression par défaut
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

2.4 Gestion de la couleur

Utiliser Gestion de la couleur pour spécifier le profil de couleur. Le programme d’installation associe « DS620-R0 » par
défaut.

Etape 1. Dans Propriétés de I'imprimante, sélectionnez I'onglet Gestion de la couleur

& DP-DS620 Propristés

Général | Partage | Ports .ﬂwancé‘ Giestion des coulewrs ) Paramatres du périphérique

b Ces paramétres vous permettent d'aszocier un ou pluzieurs profile de coulewrs &
t& votre imprimante couleur. Les profils de couleurs contrélent limpression en couleur
&n =& bazant sur le type de média utilizé et la configuration de limprimante.

utomatique ;  Windows sélectionnera automatiquement le meilleur profil couleur
dang la lizte dez profilz coulewr azzociés [Fecommandé]

() Manuel : Sélectionner manuellement le prafil couleur par défaut pour toute la

production de ce périphérigue dans la liste des profils couleur
asgocies

Frofil coulewr par défaut . DSE20-R0

Prafitz de couleurs actuellement aszociés & cette imprimante :

Fichier que le programme d’installation associe

Ajouter... ] [ Supprimer ] Li&fimir par defaut

[ Ok H Annuler ] Appligquer

Figure 2.4 Onglet Gestion de la couleur
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

2.5 Formats des images

La section suivante comporte les formats d’images et les nombres de points produits par le paramétre de format papier

du pilote.
Format d'image Nombre de points d'image
Format de papier Orientation ErGE e, High (Iar%eur X hau|_t|t_aut:) i
(pouce) (mm) igh-spee igh-quality
(300x300 ppp) | (600x600 ppp)*1
(5x3,5) Portrait 5" x 3,5” 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
(5x3,5) x 2 vy En
(5x3.5) x N Paysage 3,5"x5 92,1x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
Portrait 5" x5 131,1x130,4 1548 x 1540 3096 x 3080
(5x5)
Paysage 5" x5 130,4 x131,1 1540 x 1548 3080 x 3096
(6x4) Portrait 6" x 47 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
(6x4) x 2
(6x4) x N Paysage 4" x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
(6x4.5) Portrait 6'x 4.5 156.1 x 117.3 1844 x 1386 3688 x 2772
(6x4.5) x 2
(6x4.5) x N Paysage 4.5"x 6” 117.3x156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
(6x6) Portrait 6" x 6” 156,1 x 155,4 1844 x 1836 3688 x 3672
Paysage 6" x6” 155,4 x 156,1 1836 x 1844 3672 x 3688
(5x7) Portrait 5" x7 131,1x181,0 1548 x 2138 3096 x 4276
Paysage 7" x5 181,0x131,1 2138 x 1548 4276 x 3096
(6x8) Portrait 6" x 8 156,1 x 206,2 1844 x 2436 3688 x 4872
Paysage 8” x 6” 206,2 x 156,1 2436 x 1844 4872 x 3688
(6x9) Portrait 6”’x 9” 156.1 x 232.0 1844 x 2740 3688 x 5480
Paysage 9”x 6” 232.0 x 156.1 2740 x 1844 5480 x 3688
PR (3,5 x5) Portrait 3,5"x5" 92,1 x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
PR (3,5%5) x 2 Paysage 5" x3,5” 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
PR (3,5%5) x N ysag X3, ' '
PR (4x6) Portrait 4’ x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
PR (4x6) x 2
PR (4x6) x N Paysage 6" x 4" 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
PR (4.5x6) Portrait 4.5"x 6" 117.3 x156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
PR (4.5x6) X 2
PR (4.5x6) x N Paysage 6”x 4.5” 156.1x117.3 1844 x 1386 3688 x 2772

*1 : convertit en 300 x 600 ppp au sein du pilote, et envoyez ensuite a I'imprimante.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

2.6 Orientation

Le tableau suivant comporte la relation entre les images produites par une application et les éléments imprimés
(direction de sortie) en fonction du paramétre Orientation. Les images produites ne sont pas une rotation de I'image
originale par I'application, mais sont zoomées pour s’adapter aux formats affichés dans « 2.5 Formats des images ».

Image Parameétres du pilote
originale Orientation | Format de papier
(5x3.5) PR (3.5x5) (5x7)
(5x3.5) x 2 PR (3.5x5) x 2 (6x8)
(5x3.5) x N PR (3.5x5) x N (6x9)
(5x5) PR (4x6)
(6x4) PR (4x6) x 2
(6x4) x 2 PR (4x6) x N
(6x4) x N PR (4.5x6)
(6x4.5) PR (4.5x6) x 2
(6x4.5) x 2 PR (4.5x6) x N
(6x4.5) x N
(6x6)
Elément Elément Elément
Image imprimé Image imprimé Image imprimé
produite (Orientation produite (Orientation produite (Orientation
de sortie |) de sortie |) de sortie |)
Portrait
Paysage
Portrait
Paysage
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

Chapitre 3 Mise a jour du pilote

Comme pour effectuer I'installation, connectez-vous en tant qu’administrateur avant d’effectuer cette opération.

1. Supprimer le pilote

1) Avant de supprimer le pilote de I'imprimante, fermez toutes les applications. En outre, double-cliquez sur I'icone de
'imprimante que vous voulez supprimer, assurez-vous qu’il 'y a aucun document dans la file d’attente, puis lancez
la suppression du pilote.

% Imprimantes et télécopieurs FEEX A

Fihier  Edton  Affichage  Favors cutls 7 7 & DP-D5620 - En pause

Q © Y O reerher [ bossers | [ Imptimante  Document  Affichage 2

Adressz | Imprimantes ek télécopieurs > k3

Mom du document Etat Proprigtaire
Taches dimpression
[B] Aouter une mprimante

50 Afficher les taches dimpression
en cours

Sélectionnez les préférences
impression

& Stopenche irgrossion Double-cliquer
£ Partager cstte imprimants

®} Renommer cette imprimante
X Sumprimer cette imprimante £ |

(& Configurer les proprietés des
imprimantes

B2

p—
0 document{s) dans la file ]

Autres emplacements

B Pannesu de configuration
Sy, Scanneurs et appareils pheta
Mes documents

&) Mes images

i3 Poste de travail

Détails

2) Depuis I'écran Imprimantes et télécopieurs, sélectionnez I'imprimante DP-DS620. Cliquez sur Fichier, puis cliquez
sur Supprimer.

Lorsqu’on vous demande si vous voulez supprimer I'imprimante « DP-DS 620 », sélectionnez Oui pour la supprimer.

mprimantes et télécopieurs:

Imprimantes

Edition  Affichage  Faworis  OQutils 7

Quyrir Y

Options dimpression. .. PREEhErcher Y Bossiers ' \.\.’/ Youlez-vous wraiment supprimer limprimante 'DP-DS620° 7
Suspendre limpression v| ok

Partager...

Utiliser limprimante hors connexion

Ajouker une imprimante
Propriétés du serveur
Configurer les télécopies

Renammer
Propriétés

Fermer

=
imprimantes

Autres emplacements

G» Panneau de configuration
3 Scanneurs et appareils photo
(L) Mes documents

(2 Mes images
g Poste de traval

Détails
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

3) Une fois que 'imprimante DP-DS620 a été supprimée, sélectionnez de la méme maniére Fichier, puis Propriétés du
serveur. La boite de dialogue Propriétés du serveur d’impression apparait. Cliquez sur l'onglet Pilote. Si vous

sélectionnez le pilote DP-DS620, puis sélectionnez Supprimer, un écran de confirmation apparait. Si vous cliquez
sur Oui, le pilote est supprimé.

Apreés la suppression, redémarrez I'ordinateur.

‘% Imprimantes et {élécopieurs ‘;”E‘E‘

& Propriétés de Serveur diimpression

Ediion  Affichage Favoris  Outils 7 ———— —
d '.'. Fomulaires || Ports || f-\vancé‘
l.’@; f\‘RE(hEr(hEr i possiers | [3]~
Configurer les telecopies - @
opieurs ~| B ox
Pilotes dimprimante installés :
Mo Environne...  Wersioh
DP-DSE20 Iritel “wiindovss 2000 ou P
Fermer -
Autres emplacements
@ Panneau d canfiguration
2y, Scanneurs et appareils phato
Mes documents
{2} Mes images
iJ Poste d traval
Détails
Alouter.. ] ‘ Supprimer ] [ Bemplacer ] [ Propriétés ]

Propriétés du serveur, d'impression

:\.") La suppression de ce pilote d'imprimante sera effective sur tout le systéme, Voulsz-vaus wraiment supprimer DP-DS620 7

Remarque) Si le message d’erreur suivant apparait quand vous essayez de supprimer le pilote d'imprimante,
redémarrez 'ordinateur.

Une fois I'ordinateur remis en marche, essayez de nouveau de supprimer le pilote d'imprimante.

Propriétés du serveur d'impression

6 Impossible de supprimer le pilote DP-D5620, Inkel, Windows 2000 ou %P, Le pilobe dimprimante specifie est en cours d'utilisation,
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP)

2. Installer une mise a niveau pour le pilote d’imprimante

Aprés avoir supprimé I'imprimante et le pilote de I'imprimante, installez le nouveau pilote d'imprimante. Pour la
procédure d’installation, reportez-vous au Chapitre 1, « Installation ». Si la figure suivante apparait pendant
I'installation, consultez la section Version, sélectionnez la version la plus récente, puis cliquez sur « Suivant ».

Assistant Matériel détecté

Sélectionnez le meilleur pilote pour volre matériel a partir de la liste ci-dessog-s%:

V. DPDSE20

Description “ersion | Fabricant Emplacement
DP-DSE20 1.0.0.0 § DaiMippon Frinting — d:\windowshinfyoem1 B.inf

D ai Mippon Printing — p:Sdp-

< [E

& Ce pilote n'a pas été numériquement signé
Pourguoi la signature du pilote est-ells importante

< Précédent Suivant » Annuler

3. Redémarrer I'ordinateur
Apres avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours I'ordinateur.
(N’imprimez pas juste aprés l'installation. Redémarrez toujours I'ordinateur une fois.)
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows XP) '

Chapitre 4 Supprimer le pilote

Pour la procédure de suppression du pilote d’imprimante, reportez-vous au Chapitre 3, « 1. Supprimer le pilote ».
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