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« Sicherheitshinweise
Lesen Sie fir eine korrekte Verwendung des Druckers zuerst das Benutzerhandbuch sorgfaltig durch. Beachten

Sie, dass die Inhalte dieses Handbuchs in Bezug auf Gebrauchs- und Sicherheitshinweise den
Sicherheitsstandards zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung entsprechen.

¢ Anderungen
Das Vornehmen von Anderungen am Drucker DP-DS620/DP-DS620 (A), am Druckertreiber

DP-DS620/DP-DS620 (A) und an den Inhalten der CD ist im Hinblick auf die Produktsicherheit verboten.

e Urheberrecht
Urheberrechte, Warenzeichen und andere Urheberrechte an geistigem Eigentum, die mit diesem Produkt

bereitgestellte Dokumente und Programme betreffen, obliegen Dai Nippon Printing Co., Ltd. und anderen
Rechteinhabern. Diese diirfen mit Ausnahmen nach geltendem Recht weder dupliziert noch ohne Erlaubnis

von Dai Nippon Printing Co., Ltd. verwendet werden.
Microsoft und Windows sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den
USA und anderen Landern.
LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.
e Zum Bestimmungsort des Produkts
Sie kdnnen den DP-DS620 nicht ohne Zielnummer (A) zum Wiederverkauf/Gebrauch in den Vereinigten Staaten

verwenden.
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+ Zusétzliche Druckerinformationen
Es wurde eine Funktion fir Druckerinformationen hinzugefugt, um beispielsweise Druckerinformationen und den
Status/die Anzahl der zu druckenden Exemplare auf dem Treiberbildschirm anzuzeigen.
Fur weitere Informationen siehe 2.2.6 Druckerinformationen.
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Fir weitere Informationen siehe 2.2.4 Option.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP) '

Kapitel 1  Installation

1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer

Schalten Sie den Drucker DP-DS620 ein und schlie3en Sie den Drucker mittels des USB-Kabels an den Computer an.
*Informationen zur Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers DP-DS620.

Wenn nach dem AnschlieRen der Assistent ,Neue Hardware gefunden® angezeigt wird, fihren Sie die Installation geman

den Anweisungen unter ,1.2 Assistent ,Neue Hardware gefunden* aus. Wenn der Assistent ,Neue Hardware
gefunden” nicht angezeigt wird, fihren Sie die Installation gemaR ,1.3 Installieren mit ,,Drucker hinzufigen“ aus.

1.2 Assistent ,Neue Hardware gefunden®

Uberpriifen Sie, dass “Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (fiir fortgeschrittene
Benutzer)“ ausgewahlt ist und klicken Sie dann auf ,Weiter*.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesem Assistenten konnen Sie Software fir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

Dai Mippon Frinting DP-DSE20

/ ) Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
\_4_ oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
— jetzt ein.

‘wie mochten Sie vorgehen?

() Software automatisch installisren [empfohlen]
B

Klicken Sie auf "weiter, um denVorgang fortzuzetzen.

ftware von einer Liste oder bestimmten Luelle
lieren [fiir fortgeschiitens Benutzer) i

[ < Zuriick. I“ ‘wdeiter > l [Abhrechen]

Abbildung 1.1 Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Hinweis: Wenn unter Windows XP Service Pack 2 oder neuer beim Start des Suchassistenten der folgende Bildschirm
angezeigt wird, wahlen Sie ,Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf ,Weiter".

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkornmen

Es= wird nach aktueller und aktualisierter 5oftware auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CO oder auf der
‘windows Updatewebsite [mit [hrer Erlaubniz] gesucht.

D atenschutzrichtlinie anzeigen

Sall eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden,
urn nach Software zu suchen?

(O da. nur diese eine Mal
(0) Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

(©

)

Klicken Sie auf "eiter'', um den Vorgang fortzuzetzen.

[ Abbrechen
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

Wahlen Sie ,Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen“ und stellen Sie sicher, dass das
Kontrollkéstchen ,Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen® aktiviert ist. Klicken Sie auf ,Durchsuchen®, wahlen Sie den
Installationsort und klicken Sie auf ,Weiter".

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware
Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen. .55

[ () Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen ]

Yenwenden Sie die Fontrollkastchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuzchranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

[N'wechzelmedien durchsuchen [Diskette, CO,..)
'olgende Quelle ebenfalls durchsuchen:

| I\DP-DS620_Driver\ XP

(O Micht suchen, sondem den zu installierenden Treiber selbst wihlen

Wemwenden Sie diege Option, umn einen Gerdtetreiber aus einer Liste 2u wahlen. Eg wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zuriick, I“ wiaiter > ]l[ Abbrechen

Abbildung 1.2 Such- und Installationsoptionen

Wenn wahrend einer Updateinstallation der folgende Bildschirm angezeigt wird, Gberprifen Sie den Bereich ,Version®,
wahlen Sie die aktuellste Version und klicken Sie auf ,Weiter".

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Den am besten geeigneten Typ fir die neue Hardware augswahlen

V\ DPDSB20

Beschreibung i Hersteller Ork

Dai Nippon Printing — o:hwindowshinfyoem 5.inf

1.000 DaiMippon Printing — p:dp-
A—

& Der Treiber hat keine digitale Signatur.
arum ist Treibersignierung erforderich?

[ < Zuriick I“ Wieiter > ll[ Abbrechen

Abbildung 1.3 Softwareauswabhl
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP) '

Bei der Softwareinstallation wird der folgende Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf ,Weiter, um die Installation

fortzusetzen.
Hardwareinstallation

1 E Die Software, die flir diese Hardware installisrt wird:
-

Dirucker

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die F.ompatibiliat mit
Wfindowes P Uberprift, f'arum ist dieser Test wichtig?]

Das Fortzetzen der Inztallation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft emphehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und sich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

| Inztallation fortsetzen | [ Installation sbbrechen

Abbildung 1.5 Hardwareinstallation

Klicken Sie auf ,Durchsuchen®, wahlen Sie die Installations-CD und klicken Sie auf ,,OK".

Erforderliche Dateien b__(l

Die Datei 'DPDSE20.GPD' von DP-DSE20 Printer
L tiniD river Disk wird bendtigt.
Abbrechen

Geben Sie den Pfad zur D atei ein, und klicken Sie
dann auf "0K".

Drateien kopieren von:

1:\DP-DS620_Driver\ XP L

[ Durchsuchen. .

Abbildung 1.6 Erforderliche Dateien
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

Klicken Sie auf ,Fertig stellen”, um den Druckerassistenten zu schlielRen.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten
Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

T2 DP-DSE20
=

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Vorgang abzuschliefen,

Abbildung 1.7 Fertigstellen des Assistenten

Klicken Sie auf ,Start”, klicken Sie auf ,Drucker und Faxgerate® und tberprifen Sie, dass ,DP-DS620" aufgefihrt wird.

9[(=)[E5)

Datei Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 f

< _) l_? /.-‘JSuchen = Ordner -

Adresse |CQ Drucker und Faxgerdte hd | ‘wechseln zu

"® Drucker und Faxgerite

Druckeraufgaben =)

[Z] Drucker hinzufiigen

5 Druckauftrage anzeigen
Druckeigenschaften auswahlen
.G};] Drucker anhalken

f_.é Drrucker freigeben

Ijn Drucker umbenennen

¥ Drucker léschen

g Druckersigenschaften Festlegen

Andere Orte

[} Systemskauerung
% Scanner und kameras
B Eigene Dateien

li'E]l Eigene Bilder
:; Arbeitsplatz

Details

Abbildung 1.8 Drucker und Faxgeréte

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

1.3 Installieren mit ,Drucker hinzufligen®

Klicken Sie auf ,Start“ und dann auf ,Drucker und Faxgerate®“.
(Moglicherweise wird auf lhrem Computer ,Drucker und Faxgerate* nicht angezeigt. Ist dies der Fall, klicken Sie die folgenden
Elemente in dieser Reihenfolge: ,Start, ,Systemsteuerung®, ,Drucker und andere Hardware" und ,Drucker und Faxgerate®.

Klicken Sie auf ,Drucker hinzufligen®.

& Drucker und Faxgerite EHE”‘S__Q

Datei Bearbeiten  Ansicht  Favariten  Extras 7 ,"

< _/. lj‘ /.-‘J Suchen = Ordner v

Adresse |Cq‘d Drucker und Faxgerate v| Wechseln zu

Druckeraufgaben

[8] Crucker hinzufiigen

E a

Siehe auch

IZ] Druckproblembehandiung
@) Hife dber Drucken erhalten

Andere Orte

G- Systemsteusrung
% Scanner und Kameras
h'—_] Eigene Dateien

h’ﬂ Eigene Eilder

:g Arbeitsplatz

Details

Abbildung 1.10 Drucker und Faxgeréate

Der Assistent ,Drucker hinzufligen® wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Weiter".

Druckerinstallations-Assistent

Willkommen

Dieser &zsigtent unterstutzt Sie beim Instalieren eines
Diruckers baw. beim Herstellen van Druckerverbindungen.

Wwenn Sie einen Plug & Plap-Drucker venwenden,

& der die Yerbindung Lber einen USB-Anschluss [oder

\v iiber einen anderen wihrend des Betrishs

austauschbaren dnschluss, wie 2. B. [EEE 1334,
Infrarat, uzw.] herstellt, muss der Assistent nicht
vermendet werden, Klicken Sie auf “Abbrechen”,
um den Azzistenten 2u beenden, und werbinden Sie
daz Diuckerkabel mit dem Computer, oder stellen
Sie den Drucker so auf, dazz er auf den
Infrarotanzchluzs des Computers zeigh, und schalten
Sie den Drucker ein. Der Drucker wird automatizch
installiert.

Klicken Sie auf "weiter”, ur den Yorgang fortzusetzen.

[ Abbrechen

Abbildung 1.11 Assistent ,Drucker hinzufiigen*
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

Der Bildschirm ,Lokaler Drucker oder Netzwerk” wird angezeigt. Wahlen Sie ,Lokaler Drucker”, deaktivieren Sie das
Kontrollkastchen ,Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren” und klicken Sie auf ,Weiter".

Druckerinstallations-Assistent

Lokaler Drucker oder Netzwerk
Sie migzen angeben, welcher Duckertyp eingerichtet werden soll

W ahlen Sie die Dption flir den gewlinzchten Drucker aus:

[ () Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist ]

[C1iPlug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installierer

I Netzwerkdrucker ader Drucker, der 3h elhen ahdereh Lamputer angeschlosse-n 15t

- Yenwenden Sie die Option 'Lokaler Dracker", um einen Metzwerkducker
- l_) einzurichten, der nicht an einen Druckserver angeschlossen ist

[ £ Zuriick I Wieiter > ]l[ Abbrechen

Abbildung 1.12 Lokaler Drucker oder Netzwerk

Der Bildschirm ,Druckeranschluss auswahlen® wird angezeigt. Wahlen Sie ,Folgenden Anschluss verwenden:“.
Wahlen Sie aus der Liste den USB-Anschluss, mit dem der Drucker verbunden ist (z. B. USB001) und klicken Sie auf

Weiter®.
Druckerinstallations-Assistent

Druckeranschluss auswahlen
Carmputer venmenden Anschiiizze fur den Datenaustauzch mit Drockem.

W ahlen Sie den Anschiuss fur den Drucker aus. Wenn der Anschluzs nicht aufgefiibrt
ist, khnen Sie einen neuen Anzchluss erstellen.

[ (%) Folgenden Anschluss verwenden] [l JSBO0T [Virtual printer port for USEB) v | ]

Hinweig: Die meisten Computer verwenden den Anschluss LPTT, um die
Werbindung mit einem lokalen Drucker herzustellen. Die Steckwverbindung fiir
diesen Anschluss solte etwa so aussehen:

() Einen neuen Anschiuss ersteller:

Abbrechen

< Zuriick Weiter »

Abbildung 1.13 Druckeranschluss auswéhlen

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

Der Bildschirm ,Druckersoftware installieren” wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Datentrager...”.

Druckerinstallations-Assistent

Druckersoftware installieren

Der Hersteller und das Modell bestimmen, welche Druckersoftware zu verwenden
ist.

3\ wihlen Sie den Hersteller und das Modell des Druckers aus. Klicken zum Yenwenden einer
2 Installationsdiskette auf "Datentrager”'. Informieren Sie sich in der Dokumentation fuir
kompatible Druckersoftware, fallz der Drucker nicht aufgefiibet izt

Hersteller S Drucker e
Agfa — | | Sf AGFA-AcouSet v52.3 3
i'DS” g AGFA-AccuSetSF vB23
Aﬁ; - ¥ AGFA-AceuS et B0
e || Frorasnsamsr 2 .

fa}' Diezer Treiber gt digital signiert. [ Windows Update ] | [ atentrager...

wharumn ist Treibersigniensng wichtig?

[ £ Zuriick ][ Wwieiter » ] [Abblechen]

Abbildung 1.14 Druckersoftware installieren

Der Bildschirm ,Installieren von Datentrager” wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Durchsuchen... und wahlen Sie den

Installationsort.
Installation von Datentrager El

Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers
L gin und stellen Sie sicher, dass weiter unten das richtige

Laufwerk, ausgewshlt ist. Ahhrechen

Dateien des Herstellers kopigren von:

1\DP-DS620_Driver\ XP hd | [[ Durchsuchen. . ]]

Abbildung 1.15 Installieren von Datentrager

Uberpriifen Sie, dass ,DP-DS620" aufgefiihrt wird und klicken Sie auf ,Weiter".

Druckersoftware installieren
Der Hersteller und das Modell bestimmen, welche Druckersoftware zu venwenden Qa—’

ist.

4\ ‘wihlen Sie den Hersteller und das Modell des Diuckers aus. Klicken zum Yerwenden einer
Installationsdiskette auf "Datentrager”'. Informieren Sie sich in der Dokumentation fuir
kompatible Druckersoftware, fallz der Drucker nicht aufgefiibet izt

Drucker
DP-D5E20

Dieser Treiber ist nicht digital sigmert! [ Windows Update ] ’ D atentrager... ]
wharumn ist Treibersigniensng wichtig?

[ < Zuriick I[ Weiter> | [Abblechen]

Abbildung 1.16 Druckersoftware installieren

7
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

Der Bildschirm ,Drucker benennen® wird angezeigt. Geben Sie den Druckernamen ein. Wenn der Bildschirm ,Drucker
als Standarddrucker festlegen?“ angezeigt wird und Sie den Drucker als Standarddrucker verwenden mdchten, wahlen
Sie ,Ja“ und klicken Sie auf ,Weiter".

Druckerinstallations-Assistent

Drucker benennen
Sie miigzen dem Drucker einen Mamen zuweizen.

Geben Sie einen Mamen fiir diszen Drucker ein. Einige Progranme unterstiitzen keine
Server- und Druckermamen, die mehr als 31 Zeichen lang sind. Es wird deshalb
empfahlen, den Mamen zo kurz wie mglich zu halten.

Druckemame:
OP-0SE20

’ < Zuriick I” Witer> | [Abblechen]

Abbildung 1.17 Konfigurieren von Druckername und Standarddrucker

Der Bildschirm ,Testseite drucken® wird angezeigt. Wahlen Sie ,Nein“ und klicken Sie dann auf ,Weiter".

Druckerinstallations-Assistent

Testzeite diucken

Sie konnen eine Testseite drucken, umn zu bestatigen, dass der Drucker richtig
installiert wurde.

Soll eine Testzeite gedruckt werden?

Oda

[ £ Zuriick I Wieiter » ll [ Abbrechen
——

Abbildung 1.18 Testseite drucken

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

Der Bildschirm zum Fertigstellen des Assistenten wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®.

Druckerinstallations-Assistent

Fertigstellen des Assistenten

Der Assistent wurde erfolgreich abgeschloszen. Folgende
Druckereinzstellungen wurden gewahit:

Mame: DP-D5E20
Freigabename:  <Micht freigegebern:
Anschluss: J5BO0M

bef ool DP-DSE20
Standard: Ja

Testzeite: M ein

Klicken Sie auf "Fertig stellen”', um den Vargang abzuschliefen.

’ £ Zuriick I”_ Fertig stellen | [ Abbrechen

Abbildung 1.19 Fertigstellen des Assistenten

Bei der Softwareinstallation wird die folgende Meldung angezeigt. Klicken Sie auf ,Weiter, um die Installation

fortzusetzen.
Hardwareinstallation

1 E Die Software, die flir diese Hardware installisrt wird:
-

Dirucker

hat den *Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die F.ompatibiliat mit
Wfindowes P Uberprift, f'arum ist dieser Test wichtig?]

Das Fortzetzen der Inztallation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microzoft emphehlt strengstens, die Installation jetzt abzubrechen
und gich mit dem Hardwarehersteller fur Software, die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

| Inztallation fortsetzen | [ Installation sbbrechen

Abbildung 1.20 Hardwareinstallation

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

Kapitel 2

Eigenschaften

Uber die Eigenschaften des Druckers DP-DS620 lassen sich verschiedene Druckereinstellungen konfigurieren. Andern
Sie die Einstellungen nur, wenn Sie sicher wissen, welche Auswirkungen dies hat. Je nach Anwendung muss dieser
Vorgang mdoglicherweise tber die Druckeinstellungen der Anwendung ausgefiihrt werden.

2.1 Offnen der Druckereigenschaften

1.

Klicken Sie auf ,Start* und dann auf ,Alle

Programme*, um ,Drucker und Faxgerate zu
offnen.

J\ Eigene Dateien

b 2uletzt verwendete Dokumente »

ﬁ Eigene Bilder

) Eigene Musik

g’ Arbeitsplatz

B’ Systemsteuerung

&’_ Drucker und Fac

9) Hilfe: und Suppart
I-_) Suchen

7] Ausfihren...

@| Abrelden @| Ausschalten

Alle Programme D

3.
DP-DS620 wird angezeigt.

Der Bildschirm ,Eigenschaften® des

Y

Eigenschaften von DP-DS620

Farbwenmaltung ||

Gerateeinstellungen

Allgemein | Freigabe || Anzchilizze || Emweitert

e

|DP-08820

=

Standort: |

Karmnmentar:

tadel: DP-DSE20

Funktionen

Farbe: Ja Verfiighares Papier:

Beidseitiger Druck: Mein
Hefter: Mein
Gezchwindigkeit: Unbekannt
M ax. Auflozung: B00 dpi

[ Druckeinstellungen... ] [ Testzeite ducken

[ DK

1 [ Abbrechen ] Ubermehmen

2. Wé&hlen Sie den Drucker DP-DS620 und 6ffnen
Sie die Druckereigenschaften.

"% Drucker und Faxgerite
Datei  Bearbeiten pnsicht  Favoriten  Eztras 2 ar

(<] Q- ¥ Psucten [ oder [~

idresse |2 Drucker und Faxgerste

| [ wechseln 2u

Druckeraufgaben

[E] Drucker hinaufiigen

5 Druckauftrage anzeigen
Druckeigenschaften auswshlen
{2} Drucker anhalten

2 Drucker Freigeben

i Drucker umbenennen

{3 Druckereigenschaften Festlegen

Andere Orte

[ systemsteuerung

Sy, Scanner und Kameras
Eigene Datsisn

{2} Eigene Biider

i Arbeitsplatz

Details
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP) '

2.2 Druckeinstellungsfunktionen

Wenn Sie im Bildschirm ,Eigenschaften“ die Grundeinstellungen wahlen, kdnnen Sie verschiedene Druckeinstellungen
andern.

2.2.1 Layout

& Druckeinstellungen fiir DP-D5620

Layout | Papier/Qualitat | Option | Farbeinstellung | Druckerinfo

Orientierung
® Hoghfoimat
O Queromat

Seiteneihenfolge

(® Von vome nach hinten
©Von hinten nach vome

Seiten pro Blatt

e

Abbildung 2.2.1 Registerkarte ,Layout"

Orientierung
Einstellen der Druckrichtung auf Hochformat oder Querformat.
Weitere Informationen unter ,2.6 Orientierung®.

Seitenreihenfolge
Festlegen der Reihenfolge in der Anwendung beim Drucken mehrerer Exemplare eines Bildes.

Beispiel: Seitenreihenfolge

Nr. 1

Von vorne nach hinten

Von hinten nach vorne

Seiten pro Blatt
Einstellen einer bestimmten BereichsgrofR3e fir den Druck. In den meisten Féllen wird die Einstellung ,1“

verwendet.

Beispiel: Bereichsgrofie
4 Bereiche 9 Bereiche

1 Bereiche

11
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP) '

2.2.2 Erweiterte Optionen

Durch Auswahl von ,Erweiterte...“ in der Registerkarte ,Layout® kdnnen Sie verschiedene erweiterte Optionen
konfigurieren.

& Druckeinstellungen fiir DP-DS620 2% Erweiterte Optionen fiir DP-DS620
Layout | Papier/Dualiét | Option | Farbei 1 | Druckerinfo
Drientierung @ Erweiterte Dokumenteinstellungen Fir DP-DS620
@ Hochfomag = IE Papier{Ausgabe
O Querfamat Papiergrofie: (KR EA0] v
Seiterreihericlge Anzahl der Exemplare: | Exemplar
(& Van vame nach hinten = @ Grafik
© Von tinten nach vome Druckaualitat: High-speed
Farbwverwaltung (Image Color Matching - IO,
R— =@ 9 (ing 9-10M)
ICM-Methode: Yom Hostsystem bearbeitet

ICM-Absicht: Bilder
= 8& Diokumentoptionen
Erweiterte Druckfunkkionen: akbiviert
=) Druckermerkmale
Rand: Deakkiviersn
Deckschicht: Glanzend
Druckwiederholung: Aktivieren
2-Zoll-Schnitt: Deaktivieren

Abbildung 2.2.2.2 Registerkarte ,Erweiterte Optionen®

Abbildung 2.2.2.1 Erweiterte Einstellungen

PapiergrofRe
Einstellen der PapiergréRe. Passen Sie die PapiergroRe der Grof3e des im Drucker eingelegten Papiers an.
Durch Einstellen der Papiergrof3e kdnnen Sie die Einstellungen zum Mehrfachseitenlayout aktivieren.
Weitere Informationen finden Sie in den spéateren Abschnitten.

Anzahl der Exemplare
Einstellen der Anzahl an Exemplaren des Bildes, die gedruckt werden sollen.

Druckqualitat
Einstellen der Auflésung.

Druckqualitat Funktion
High-speed Drucken im Modus fir hohe Geschwindigkeit
High-quality Drucken im Modus fiir hohe Qualitét
ICM-Methode
ICM-Methode Funktion
Ausgeschaltet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung deaktiviert* in der Option (2.2.4).
Vom Hostsystem bearbeitet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung ICM* in der Option (2.2.4).
Verwalten der Farben Uber den Treiber.
Vom Drucker bearbeitet Bei Auswahl dieses Wertes ist der Betrieb gleich mit , Vom Hostsystem
bearbeitet”.
ICM-Absicht

Einstellen der Rendering-Methode bei Verwendung von ICM. Fur das ICC-Profil immer Foto einstellen.
Keine anderen Einstellungen verwenden.
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Erweiterte Druckfunktionen

Immer ,Aktiviert” einstellen. Keine anderen Einstellungen verwenden.

Rand

Synchronisiert mit der Randeinstellung in der Option.

Deckschicht

Einstellen einen der zwei folgenden Arten der Deckschicht fur die Oberfléche gedruckter Elemente.

Deckschicht Funktion
Glanzend Erstellen eines Elements mit glanzender Oberflache.
Matt Erstellen eines Elements mit matter Oberflache.

Druckwiederholung

Einstellen, ob Druckdaten im Druckerpuffer nach der Fehlerbehebung gedruckt werden sollen.

Druckwiederholung

Funktion

Deaktivieren

Léschen der Druckdaten aus dem Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung missen die geléschten Druckdaten erneut gesendet werden.
Wabhlen Sie diese Option, wenn Sie eine Anwendung mit Fehlerbehebungsfunktion

verwenden.

Aktivieren

Speichern von Druckdaten im Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung wird der Druckvorgang ab den gespeicherten Daten neu

gestartet.

Beachten Sie, dass die Daten beim Ausschalten des Geréats nicht gespeichert werden.

Je nach Druckfehler muss der Drucker zur Fehlerbehebung mdéglicherweise neu gestartet werden. In diesem Fall
werden die Druckdaten trotz Druckerwiederholungseinstellung aus dem Druckerpuffer geldscht.

Nachfolgend werden die Vorgehensweisen fiir die Fehler bei den verschiedenen Drucker Wiederholung

Einstellungen aufgefihrt.

Geréat gedffnet

Papierstau (*1)

Bandfehler (*1)

Papiereinstellungsfehler

Fehlerinhalt Wenn Druckwiederholung deaktiviertist | Wenn Druckwiederholung aktiviert ist
Papierende Nach der Fehlerbehebung miissen die noch | Nach der Fehlerbehebung wird der
Bandende nicht gedruckten Bilddaten erneut gesendet | Druckvorgang ab den im Druckerpuffer

werden.

gespeicherten Daten neu gestartet.
Wenn die Papierinitialisierung durchgefuhrt
werden muss, wird danach gedruckt.

Datenfehler

Kopfspannungsfehler

Kopfpositionsfehler

Stromversorgung Lufter

unterbrochen

Schneiderfehler

Kopftemperaturfehler

Medientemperaturfehler

RFID-Modulfehler

Systemfehler

Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus-
und wieder eingeschaltet werden muss,
werden die Druckdaten trotz
Druckerwiederholungseinstellung aus dem
Druckerpuffer geldscht.

Nach dem Neustart des Druckers miissen
die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut
gesendet werden.

Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus-
und wieder eingeschaltet werden muss,
werden die Druckdaten trotz aktivierter
Druckerwiederholung aus dem Druckerpuffer
geldscht.

Nach dem Neustart des Druckers miissen
die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut
gesendet werden.

*1: Wenn der Druckerbetrieb aufgrund eines Fehlers unterbrochen wird, beheben Sie den Papier- oder Bandfehler
mit Hilfe des Benutzerhandbuchs des Druckers.

2-Zoll-Schnitt

Einstellen, ob bei einer vorgegebenen Papiergrof3e das Papier in mehrere Blatter mit einer L&nge von
2 Zoll zugeschnitten werden soll.

2-Zoll-Schnitt Funktion

Deaktivieren Zuschneiden auf die normale GroRe.

Aktivieren Zuschneiden auf die L&nge von 2 Zoll, sodass aus der Grof3e 6 x 4 zwei Blatter und aus 6 x
8 vier Blatter werden.

13

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP) '

< Mehrfachseitenlayout >
Bei Medien mit einer Gréf3e von 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9 kann ein Zweibildlayout verwendet werden. Durch Einstellen
der PapiergréRe des Druckertreibers kdnnen Sie die Einstellungen zum Mehrfachseitenlayout aktivieren.
Nachfolgend werden die verfiigbaren Bildformate aufgefihrt.

Layout-Einstellungen

Treibereinstellung des | Papierrichtung | Papiergrof3e Lange x Breite (mm) | Verwendetes

Papierformats Papier und
Farbband

(5x3.5) x 2 Hochformat (131.1x92.1) x 2 5x7

(5x3.5) x N Querformat (92.1x131.1) x 2

PR (3.5x5) x 2 Hochformat (92.1x131.1) x 2

PR (3.5x5) x N Querformat (131.1x92.1) x 2

(6x4) x 2 Hochformat (156.1x105.0) x 2 6x8

(6x4) x N Querformat (105.0x156.1) x 2

PR (4x6) x 2 Hochformat (105.0x156.1) x 2

PR (4x6) x N Querformat (156.1x105.0) x 2

(6x4.5) x 2 Hochformat (156.1x117.3) x 2 6x9

(6x4.5) x N Querformat (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x 2 Hochformat (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x N Querformat (156.1x117.3) x 2

Mehrfachseitenlayouts werden unter folgenden Bedingungen ausgefiihrt.
1. Einstellen der MediengréRe im Drucker auf 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9.
2. Einstellen der PapiergrofRe des Druckertreibers auf eine der oben genannten GrofR3en.
3. Senden mehrerer Bilder aus der Anwendung.

Hinweis:Da Mehrfachseitenlayouts iber den Druckauftrag erfolgen, werden sie ausgefiihrt, wenn ein Auftrag mehrere
Seiten enthélt.
Wenn dasselbe Bild verwendet werden soll, senden Sie die Anzahl an Bildern, die unter ,Seiten pro Blatt"
eingestellt ist.
Der Drucker bearbeitet zwei Bilder gleichzeitig und schneidet das Papier nach der Ausgabe.

- X

Gleich grof3e Bilder auf einem Blatt <

Layout von 2 Bildern: Einstellung x 2 <« | Schneiden nach der Ausgabe des Papiers

14
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<Einstellung von PapiergrofRe (6x4) x N>
Wenn Sie beim Drucken der Grof3e 6 x 4 auf 6 x 8 grol3e Medien die PapiergréRe auf (6 x 4) x N einstellen, wird das
Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert. Wenn Sie beim Drucken der Gréf3e 5 x 3,5 auf 5 x 7 grof3e
Medien oder beim Drucken der Grof3e 6 x 4,5 auf 6 x 9 grof3e Medien die Papiergrof3e auf (5 x 3,5) x N oder (6 x 4,5) x
N einstellen, wird das Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert.

Der obige Vorgang gilt nur fir den DP-DS620.
Wenn bei DP-DS620 (A) (6x4)xN ausgewahlt ist, wird der Druck wie fir (6x4)x2 ohne Zuriickspulen des Bands
durchgefiihrt. Dasselbe gilt fiir (5x3,5)x2 oder (6x4,5)x2, selbst wenn (5x3,5)xN oder (6x4,5)xN ausgewahlt wird.

Nachfolgend wird der Bandverbrauch aufgezeigt, wenn als Papiergrof3e (6x4), (6x4) x 2 oder (6x4) x N eingestellt ist.

(6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N
Einmaliges Drucken von
einem Blatt im Format 6 x ed oy
Nicht Nicht Fir nachsten
verwende verwende Druck

*Nach dem Drucken wird das
Farbband gedreht und auf die
néchste Druckposition eingestellt.

Zweimaliges Drucken von
einem Blatt im Format 6 x
4

*Nach dem Drucken des ersten
Blattes wird das Farbband gedreht

verwende und das zweite Blatt gedruckt.
Einmaliges Drucken von
zwei Blattern im Format 6 x 4@
4 B IE 3
Nicht
verwende

Nicht

*Zwei Blatter werden in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig

*Zwei Blatter werden in einem

Mehrfachseitenlayout gleichzeitig

verwende gedruckt. gedruckt.
Einmaliges Drucken eines ,
Blattes im Format 6 x 4 '”g "’@
und danach einmaliges N g oS
. o ICI
Drucken von zwei Blattern verwende

im Format 6 x 4

Nicht
verwende

Eiﬁ’}!:f'

Nicht
verwende

*Fir das zweite und dritte Blatt
werden zwei Bléatter in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig
gedruckt.

E‘J‘Fg;ﬁ'

Fir néchsten
Druck

*Nach dem Drucken des ersten
Blattes wird das Farbband gedreht
und das zweite und alle weiteren
Blatter gedruckt. AuRerdem wird
das Farbband nach dem Drucken
des dritten Blattes gedreht und auf
die nachste Druckposition
eingestellt.
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< Anwendungsbeispiel >
In diesem Anwendungsbeispiel wird Windows Explorer verwendet.

Schritt 4. Wahlen Sie als PapiergroRe dieselbe Einstellung
wie fur das Mehrfachseitenlayout.
Klicken Sie zweimal auf ,OK*, um die
Dialogfelder aus Schritt 4 und 3 zu schlie3en.

Schritt 1. Im Windows Explorer mindestens zwei Bilder auswahlen.
Dann auf ,Drucken® klicken.
Erweiterte Optionen fiir DP-D5620

% Beispielbilder

Beatbeten  Ansicht  Favariten  Ext H " - ; =

i L Jubd BN Y i @ Erweiterte Dokumenteinstellungen fiir DP-D3620
¥Yorschau .
Bearbeiten chen | [ Ordner EER (=-[2lg Papier/Ausgabe

cken - - = Papiergrafe: | (6x4)x N “
ent Al Users\Dokumente!Eigene Bilder % ‘wechseln 2u

Miniaturansicht aktualisieren . Azt der Exe{(5x3.5)
Im Uhrzeigersinn drehen =) @ Grafik (5)(3.5) Y

Gegen den Uhrzeigersinn drehen
Druckqualitat: (5:3.5) % N
(5x5)

Als Deskbophintergrund verwenden

Effnen it N = @ Farberwaltun (57 ng - ICM)

erdenan N 1CM-Methio {6x4) bearbeitet
ICM-Absichy (6 2

heu »

4—
(Bx4.5) s

= I& Diokumentoptionen

Werkniiph tell .
erknipfung erstellen Ervgiterte Dru

Liischen Bxd.5)x 2
Umbenennen b =] % Druckermerkma Eﬁxc} 5; Fal
Eigenschaften Rand: Dealf (6x6)
Beispielbilder 3 Deckschichl (6:a)
sthiefien Sonnenuntergang ‘Wasserlilien Druckwiedd (6291

- 2-Zall-Schn| PP (3:555)
PR {3.5x5) x 2
PR (3,550 % M
PR (4.5%8)
PR (4.5x8) x 2

PR (4.5x6) % M 0K, ]I[ Abbrechen
PR (4x6) ——

Schritt 2. Klicken Sie auf ,Druckereigenschaften®.

8 Fotodruck-Assistent

Diuckoptionen
wahlen Sie einen Diucker und das 2u verwendende Papier,

PR (dx6) x 2

PR {4x6)x N
‘Welcher Dirucker soll verwendst werden?

DPDS620 | [ Duskerinstlicen Schritt 5. Klicken Sie auf ,Weiter* klicken.
Sie kinnen die Druckqualtat verbessem, indem Sie das richtige Papier vor dem Drucken & Fotodruck-Assistent 3]
wahlen, Klicken Sie aul Druckeinstellungen”, um Papier ausauwahlen, )
Diuckaptionen
Wihlen Sie einen Drucker und das 2 verwendende Papier.

Zurzsit ausgewshites Papier:  Einfaches Papier

“wielcher Drucker sall verwendet werden?

DP-DSE20 v| [ Druckerinstalieren.. |

Sie konnen die Druckqualitat verbessern, indem Sie das richtige Papier vor dem Drucken
wahlen. Klicken Sie auf “Diuckeinstellungen’, um Papier auszuwahlen.

Druckeinstellungen

[ <zuiick ][ weier> | [ Abbrechen | Zurzcit ausgewshtes Papier.  Einfaches Papier

Schritt 3. Stellen Sie die Druckrichtung auf Hochformat ein.
Dann auf ,Erweitert...” klicken.

& Druckeinstellungen fiir DP-DS620

Layout | Papier/Qualitst | Dption | Farbeinstellung | Druckerinfo

(®iHochfomak

O Ugertormat

Seitereihenfolge

(® Von vame nach kinten

O S Schritt 6. Klicken Sie auf ,Weiter” klicken.

& Fotodruck-Assistent @
Layoutauswahl
‘Wahlen Sie ein Layout.

Verfugbare Layouts: Druckvorschau:

Saiten pra Blat

Ganzseitige Ausdrucke

Ganzseitiger Farausdruck:
Zentiiett und gedreht

e

2Zu verwendende Bildanzahl: il
Abbrechen | | |hemeben LI

[ < Zuriick I][ Weiter > I [Abblechen]
<
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2.2.3 Papier/Qualitat

& Druckeinstellungen fiir DP-DS620

Layout| Papier/Qualitat | Option | Farbeinstellung | Diuckerinio|

Faibe

© Schwarawsib ©Fgks

Upermehren
Abbildung 2.2.3 Registerkarte ,Papier/Qualitat*

Farbe Einstellen der Farbe. Verwenden Sie nicht Schwarzweil3.

2.2.4 Option

& Druckeinstellungen fiir DP-DS620

Layout | Papier/Quaitat| Option | Farbeinstellung | Drucksiinfo|

2 Druckeinstellungen fiir DP-DS620

| Layout | Papier/Gualitd | Option | Fabeinstelung | Druckeinfo
Cfand [JRand
SeharfeiH) | 0 gtandary) | Schira(H) 0 (Standard) v
Farbeinstellung Farbsinstellung -2 (Starker weichzeichnen)
O Keina(h O vom Treiber bearbeiteti)) O Keine(y
@ ICM O ICM & Treiber(l) @ 1CHD
Sprathe(l) : 5
+6

Sprache(l) |Deulsth b
+7
Oner® ] |+5

(lserisimen el
Abbildung 2.2.4.2 Scharfeeinstellungen

Abbildung 2.2.4.1 Registerkarte ,Option*

Rand
Einstellen eines Randes beim Drucken. (Fur einen Rand Kontrollkdstchen aktivieren.) Synchronisiert mit Rand

Aktivieren/Deaktivieren in ,Erweiterte Einstellungen®.
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Scharfe

Einstellen der Schérfe in 11 Stufen (Abbildung 2.2.4.2). Bei der Einstellung ,,0 (Standard)” wird die Scharfe nicht
verarbeitet.

Durch Auswahl eines Minuswertes (-) verschwimmt das Bild, durch Auswahl eines Pluswertes (+) wird das Bild
schérfer.

Farbeinstellung
Keine
Synchronisiert mit der ICM-Methode in ,Erweiterte Einstellungen®. Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert wird,

werden ICM und die Registerkarte ,Farbeinstellung“ deaktiviert und der Druckertreiber fiihrt keine Farbeinstellung
durch.

Vom Treiber bearbeitet
Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert wird, wird ICM deaktiviert und die 2.2.5 Farbeinstellung wird

aktiviert. Das Ergebnis wird auf die Einstellungswerte der folgenden Elemente angewendet: Gamma, Helligkeit,
Kontrast und Séttigung.

ICM

Synchronisiert mit der ICM-Methode in ,Erweiterte Einstellungen® (ICM wird vom Hostsystem bearbeitet). Wenn
dieses Kontrollkastchen aktiviert wird, werden die Farben tber den Treiber verwaltet.

ICM & Treiber
Wenn dieses Kontrollk&stchen aktiviert wird, werden ICM (Farbeinstellung) und die 2.2.5 Farbeinstellung aktiviert.

Sprache

Andern der Anzeigesprache fiir die folgenden Elemente: Erweiterte Optionen - Druckerfunktionen, Option,
Farbeinstellung und Druckerinfo.

Die ausgewahlte Sprache wird beim néchsten Anzeigen der Druckeinstellungen aktiviert.

<Verfligbare Sprachen>
+ Japanisch
+ Englisch (USA)
+ Franzdsisch (Frankreich)
+ Deutsch (Deutschland)
+ Russisch (Russland)
+ Spanisch (Spanien)
- Koreanisch
+ Chinesisch (Volksrepublik China)
+ Chinesisch (Taiwan)

Wenn lhr Betriebssystem auf eine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardmafige
Anzeigesprache die Sprache des entsprechenden Landes.

Wenn lhr Betriebssystem auf keine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardmaRige
Anzeigesprache Englisch.

Um eine andere Sprache als die Ihres Betriebssystems zu verwenden, missen Sie fur die folgenden Sprachen
die entsprechende Schriftart installieren.

Sprache Schriftart
Japanisch MS Ul Gothic
Englisch (USA) Arial
Franzosisch (Frankreich) Avrial
Deutsch (Deutschland) Avrial
Russisch (Russland) Arial
Spanisch (Spanien) Avrial
Koreanisch Gulim (&%)
Chinesisch (Volksrepublik China) SimSun  (GR{K)
Chinesisch (Taiwan) MingLiU (ErimBigs)

Uber
Anzeigen der Treiberversion.
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2.2.5 Farbeinstellung

Wenn in der 2.2.4 Option das Kontrollkdstchen ,Vom Treiber bearbeitet” aktiviert ist, werden die Einstellungswerte der
Registerkarte ,Farbeinstellung® auf das Bild angewendet.

2 Druckeinstellungen fiir DP-DS620

Layout | Papier/Qualtat | Option| Farbeinstelung | Druckerinfo

Beispielbild

Gamma Helligkeit Kontrast

R [ 8k O E R E
6: —f 17‘ G: e 6: - 7‘
B: —[o_ & ||e [o & ||e: 4
[ synchr. [ synchr. [ synchr.
sattigung

8, [ &

Abbildung 2.2.5 Registerkarte ,Farbeinstellung“

Nachfolgend werden die Einstellungswerte der Registerkarte ,Farbeinstellung® aufgefihrt.

Einstellungselement | Einstellungswert
Gamma -100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0 bedeutet keine Anpassung, y2.0 bis 0.5)
Anpassen der Dichte des Halbtonbereiches des Bildes. Durch Erhéhen des Gammawertes wird
der Halbtonbereich heller.
Kontrollkéstchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes fiir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fur RGB.

Helligkeit -100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Helligkeit des Bildes. Durch Erhdhen des Helligkeitswertes wird das gesamte Bild
heller.
Kontrollkastchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes fiir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fir RGB.

Kontrast -100 (schwach) bis 100 (stark) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen des Kontrastes des Bildes. Durch Erhdhen des Kontrastwertes wird der Unterschied
zwischen hellen und dunklen Bereichen groRer.
Kontrollkastchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes fiir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fir RGB.

Sattigung -100 (schwach) bis 100 (stark) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Sattigung des Bildes.
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2.2.6 Druckerinformationen

Anzeigen der Druckerinformationen.

& Druckeinstellungen fiir DP-DS620 3]
Layout | Papier/Qusiitst | Option | Farbeinstelung | Druckerinfo |
Wedieninfa
200 J 200 BiEter (400 Blatter: Gidin)
BxBin f |
L J
0% 50 % 100 %
Druckerstatus
|Wan9m
Y=
Gesamtsumme Firrmwrareversion
12871 DS620 0033
Seriennummer
DP-D3620 CS06E
Farbsteuerungsdaten
300 dpi
Version DS620_300_0012.CWD  Prifsumme 2888
00 dpi
Version DS620_600_0012.0W0  Profsumme FCCY
Miedrige Drehzahl
Version DE6Z0_G10_0012.CWD  Prifsumme a444
Altualisierenily
Abbreshen

Abbildung 2.2.6.1 Registerkarte ,Druckerinfo®

2 Druckeinstellungen fiir DP-DS620

Lapaut | Papier/Qualitat| Option | Farbeinstellung | Druckerinfo
Medieninfa
-~/ - Blatter
0% 50 % 100 %
Druckerstatus
‘Warlen ‘
‘_,
W=
=" << E5 wurte ein falscher Medientyn geladen. »>
el
Gesamtsumme Firrnareversion
12871 DS62000.33
Seriennummer
DP-DS620 C5068
Farbsteuerungsdaten
300 dpi
Wersion DS620_300_0012.CWD  Prifsumme 2888
600 dpi
Wersion DS620_600 0012000 Prafsumme FCCa
Miedrige Drehzahl
Wersion DE620_610_0012.CWD  Prifsumme a444
Altualisieren(ly
Abbreshen

Nachfolgend werden die Informationen der Registerkarte ,Druckerinfo® aufgefihrt.

Abbildung 2.2.6.2 Anzeige bei falsch geladenem Medium

e

(Griin)

(Blau)

et

(Gelb)

(Gelb)

(Gelb)

Anzeigesymbol
(Farbe)

-

-3

Begriff

Warten

Drucken

Abdeckung

gedffnet

Bandende

Papierende

Anzeige des Status des Druckers durch Symbole und Begriffe.

Status/MaflRnahme

Drucken ist moglich.

Der Drucker druckt gerade.

Die vordere Abdeckung ist offen.
Vordere Abdeckung schlief3en.

Kein Band mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
(Papier und Band als Satz ersetzen.)

Kein Papier mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
(Papier und Band als Satz ersetzen.)

Anzeigeelement Anzeigedetails

Medieninfo Dieser Bereich enthélt beispielsweise die GréRRe und verbleibende Anzahl an Blétter, die mit
dem eingelegten Farbband gedruckt werden kénnen.
* Es werden keine Medieninformationen angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker unterstitzter
Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)

Druckerstatus
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Anzeigeelement Anzeigedetails
Anzeigesymbol Begriff Status/Maflinahme
(Farbe)
= Offline Der Drucker wird nicht erkannt.
. L i Drucker und Computer anschlieen und
=1 einschalten.
(Grau)
- Kuhlkopf Der Kopf wird gerade gekuhlt.
A Bitte warten, der Druckvorgang wird automatisch
=" fortgesetzt.
Rl
(Lila)
— Bandfehler Das Band ist nicht korrekt eingelegt.
r—N Band ordnungsgema einlegen.
'—\%
(Orange)
— Fehler bei der Die Druckereinstellungen stimmen nicht mit der
"9 Einstellung des GrolRe des eingelegten Bandes lberein.
= Papierformats Einstellung des Papierformats und BandgréRRe
— [ prifen.
(Orange)
— Papierstau Ein Papierstau wurde entdeckt.
a— Papier entfernen und ordnungsgeman einlegen.
I
(Orange)
Systemfehler Systemfehler.
Drucker und Computer neu starten. Wird der
Drucker nach dem Neustart nicht
— wiederhergestellt, wenden Sie sich an das
(Rot) Servicecenter.
* Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker unterstitzter Medientyp
geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)
Gesamtsumme Gesamtsumme der Druckbdgen (Drucken einer anderen GrofRe als 6x4,5, 6x4 oder 5x3,5
zahlt als zwei Bogen).
Firmwareversion Version des Steuerprogramms des Druckers. xx.xx gibt die Version an.
- DS620A xx.xx (Fur die Vereinigten Staaten)
- DS620 xx.xx (Fur andere Lander)
Seriennummer Seriennummer des Druckers.
Farbsteuerungsdaten Farbsteuerungsdaten des Druckers.
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2.3 Standardeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die bei der Installation standardmafig eingestellten Werte aufgefuhrt. Wenn der
Druckertreiber nach dem Andern der Einstellungen nicht mehr ordnungsgemaf funktioniert, stellen Sie wieder die unten
aufgefuihrten Standardwerte ein.

Hinweis: Je nach Service Pack Ihres Betriebssystems oder Anwendungsumgebung kdénnen die bei der Installation

standardmafig eingestellten Werte von den unten aufgefihrten Werten abweichen.

Registerkarte Einstellung Wert
Orientierung Hochformat
Layout Seitenreihenfolge Von vorne nach hinten
Seitenanzahl pro Blatt 1 Papier/Qualitat
Papier/Qualitat Farbe Farbe
Nicht ausgewahlt (kein
Rand R%\nd) (
Option Schérfe 0 (Standard)
Farbeinstellung ICM
Sprache Deutsch
Gamma 0
. Helligkeit 0
Farbeinstellung Kontrast 0
Sattigung 0
. PapiergréRe (6x4)x N
Papier/Ausgabe Anzahl der Exemplare 1 Exemplar
) Druckqualitat High-speed
E_rwenerte Grafik Farb- ICM-Methode Vom Hostsystem bearbeitet
Einstellungen management ICM-Absicht Bilder
(In der Registerkarte
Layout* auf Erweiterte Druckfunktionen Aktiviert
[Erweiterte Rand Deaktivieren
Einstellungen® klicken.) DoI_<ument- Deckschicht Glanzend
optionen Druckerfunktion Druckwiederholung Aktiviert
2-Zoll-Schnitt Deaktivieren

Abbildung 2.3 Standarddruckeinstellungen
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2.4 Farbmanagement

Uber das Farbmanagement kdnnen Sie Farbprofile einstellen. Standardm&Rig ordnet das Installationsprogramm die
Datei ,DS620-R0* zu.

Schritt 1. In den Druckereigenschaften wahlen Sie die Registerkarte
.,Farbmanagement®.

&' Eigenschaften von DP-DS620

Allgernein Freigabe Anzchllizse Enweitert
C Farbvenaalbung ) | Geratesinstelungen

Mit diesen Einstellungen kionnen Sie einem Farbducker Farbprofile
} zuordrnen. Die Farbprofile steuern die Farbausgabe des Duckers,
| basierend auf dem venwendeten Medium und der F.onfiguration.

v} Windows wihlt automatisch das beste Farbprafil in der
Lizte der zugeordneten Farbprofile [empfohlen).

() Marmel; Sie konnen das Standardfarbprofil flir die Druckerauzgabe
in der Lizte mit den zugeordneten Farbprofilen wahlen.

Standardrarbprofil DSE20-R0

Derm Drucker aktuell zugeordnete Farbprofile:

Vom Installationsprogramm zugeordnete

Hinzufiigen... I [ Entfernen ] Alz Standard

[ (] 4 ] [ Abbrechen ] [bemehmen

Abbildung 2.4 Registerkarte ,Farbmanagement*
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2.5 BildgrofRen

In diesem Abschnitt werden die durch die PapiergréReneinstellung des Druckers erzeugten BildgroRen und Anzahl an

Bildpunkten aufgefihrt.

Bildgrofe Anzahl an Bildpunkten
. . L (Breite x Hohe) (Breite x Hohe)
PapiergroRe Orientierung - po— High-speed High-quality
(300x300 dpi) (600x600 dpi)*1
(5x3.5) Hochformat 5"x3,5” 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
(5x3.5) x 2 Querformat 3,5"x 5" 92,1x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
(5x3.5) xN
Hochformat 5" x5” 131,1x130,4 1548 x 1540 3096 x 3080
(5x5)
Querformat 5" x 5" 130,4 x 131,1 1540 x 1548 3080 x 3096
(6x4) Hochformat 6" x4 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
(6x4) x 2
(6x4) x N Querformat 4" x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
(6x4.5) Hochformat 6"x 4.5” 156.1 x 117.3 1844 x 1386 3688 x 2772
(6x4.5) x 2
(6x4.5) x N Querformat 4.5"x 6" 117.3 x156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
(6x6) Hochformat 6" x 6" 156,1 x 155,4 1844 x 1836 3688 x 3672
Querformat 6" x 6" 155,4 x 156,1 1836 x 1844 3672 x 3688
(5x7) Hochformat 5"x7" 131,1x181,0 1548 x 2138 3096 x 4276
Querformat 7" x5 181,0x131,1 2138 x 1548 4276 x 3096
(6x8) Hochformat 6" x 8" 156,1 x 206,2 1844 x 2436 3688 x 4872
Querformat 8" x 6" 206,2 x 156,1 2436 x 1844 4872 x 3688
(6x9) Hochformat 6"x 9" 156.1 x 232.0 1844 x 2740 3688 x 5480
Querformat 9"x 6” 232.0 x 156.1 2740 x 1844 5480 x 3688
PR (3.5 x 5) Hochformat 3,5"x5" 92,1 x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
PR (3.5x5) X 2 , ,
PR (3.5x5) x N Querformat 5 x3,5 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
PR (4x6) Hochformat 4" x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
PR (4x6) x 2
PR (4x6) x N Querformat 6" x4” 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
PR (4.5x6) Hochformat 4.5"x 6" 117.3 x156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
PR (4.5x6) x 2
PR (4.5x6) x N Querformat 6"x 4.5” 156.1 x 117.3 1844 x 1386 3688 x 2772

*1:im Treiber in die GréRe 300 x 600 dpi konvertieren und dann an den Drucker senden.
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2.6 Qrientierunq

Die folgende Aufstellung zeigt das Verhdltnis zwischen von einer Anwendung erstellten Bildern und dem Druckergebnis
(Ausgaberichtung) geman der Druckrichtungseinstellung. Um das Druckergebnis zu erhalten, wird nicht das Originalbild
von der Anwendung gedreht, sondern so vergroR3ert, dass es der eingestellten Gré3e entspricht, wie beschrieben unter

»2.5 Bildgro3en®.

Originalbild | Treibereinstellung
Orientierung | Papiereinstellung
(5x3.5) PR (3.5x5) (5x7)
(5x3.5) x 2 PR (3.5x5) x 2 (6x8)
(5x3.5) x N PR (3.5x5) x N (6x9)
(5x5) PR (4x6)
(6x4) PR (4x6) x 2
(6x4) x 2 PR (4x6) x N
(6x4) x N PR (4.5x6)
(6x4.5) PR (4.5x6) x 2
(6x4.5) x 2 PR (4.5x6) x N
(6x4.5) x N
(6x6)
Erzeugtes Druckergebnis Erzeugtes Druckergebnis Erzeugtes Druckergebnis
. (Ausgaberichtung . (Ausgaberichtung . (Ausgaberichtung
Bild Bild Bild
1) 1) 1)
Hochformat
Querformat
Hochformat
Querformat
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Kapitel 3

Wie bei der Installation missen Sie sich fur diesen Vorgang als Administrator anmelden.

1. Loschen des Treibers

[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows XP)

Aktualisieren des Treibers

1) SchlieRBen Sie vor dem Ldschen des Druckertreibers alle Anwendungen. Doppelklicken Sie auf das Symbol des zu
ldschenden Druckers, Uberprifen Sie, dass sich keine Dokumente in der Warteschlange befinden, und starten Sie

dann das Loschen des Treibers.

& Drucker und Faxgerite ‘LHE“Z‘
Datei Bearbeiten  Ansicht  Eaworiten  Extras 7 a'
Q @ - F P suchen [5omner [

Adresse [0 Drucker und Faxgerte | [E] wechseln zu

\ @ peosszn
=

ereit

Druckeraufgaben

[Z] Drucker hinzufiigsn
& Faxinstallation

Siehe auch Doppelklick
E)) Druckproblembehandiung
@) Hife dber Drucken erhalken

Andere Orte

[ Systemsteuerung
Dy, Seanner und Karmeras
[5) Eigene Dateien

@ Eigene Bilder

i Arbeitsplatz

Details

& Dp-DS620

Drucker Dokument  Ansicht 7

Dokumentnarme Status Besitzer Seiten

< |

|

0 Dokument(e) in der Warteschlange ]

2) Auf dem Bildschirm ,Drucker und Faxgerate“ wahlen Sie den Drucker DP-DS620. Klicken Sie auf ,Datei“ und dann

auf ,L6schen”.

Wenn Sie bestatigen sollen, dass Sie den Drucker ,DP-DS 620“ I6schen mdchten, wahlen Sie ,,Ja“, um den Drucker

zu léschen.

Drucker und Faxgerite

Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

[0 suchen [ ordner T2+
Drucksinstellungen. .. s> i

38
Drucker arhalen i | EY wethseln s

Fnen

Freigabe...
Drucker offline verwenden

Drucker hinzufilgen
Servereigenschaften

Faxinstallation hlen

Umbenennen
Eigenschaften

Schliefien

Andere Orte

[ Svstemsteuerung
S Scanner und Kameras
() Eigere Dateien

(8 Eigene Bilder

o Arbeitsplatz

Details

\?/I Soll der Drucker "DP-DS620" wirklich gelischt werden?

MNein
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3) Nach dem Léschen des Druckers DP-DS620 wahlen Sie ,Datei und dann ,Servereigenschaften“. Das Dialogfeld
sEigenschaften des Druckservers® wird angezeigt. Wahlen Sie die Registerkarte ,Treiber’. Wenn Sie den Treiber

,DP-DS620“ und danach ,Ldschen® auswahlen, wird ein Bestatigungsbildschirm angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“, um
den Treiber zu |8schen.

Nach dem Loschen starten Sie den Computer neu.

*®& Drucker, und Faxgerate

EEX & Eigenschaften von Druckserver,
Bearbsiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7 [T
: psuchen [ orver | [TEE]- | Farmulare | anschiiisse|_Treiber JErweiterte Optionen
v | B wathseln zu
| o
Installierte Druckertreiber:
SchlisBen
Marne Urngebung ersion
Siehe auch DP-D5620 Inkel Windows 2000 oder %P |
[2) Druckproblembehanding

@) Hife iber Drucken erhaten

Andere Orte

[ Sstemsteuerung
Sy, Scanner und Kameras
Eigene Dateien

@ Eigens Bilder

i Arbeitsplatz

Details

Hinzufiigen. .. | Entfernen i Ersetzen ” Eigenschaften ]

QK ] [ Abbrechen ] Ubernehmen

Eigenschaften des Druckservers

\?2 Das Lischen des Druckertreibers entfernt diesen von dem System. Sind Sie sicher, dass DP-DS620 gelijscht werden sollen?

Hinweis: Wenn bei dem Versuch, den Druckertreiber zu I6schen, die folgende Fehlermeldung angezeigt wird,
starten Sie den Computer neu.

Nach dem Neustart versuchen Sie erneut, den Druckertreiber zu 16schen.

Eigenschaften des Druckservers

g Der Treiber DP-DS620, Intel, Windows 2000 oder %P kann nicht entfernt werden, Der angegebene Druckertreiber ist in Verwendung.
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2. Installieren eines Upgrade des Druckertreibers
Installieren Sie nach dem Loéschen des Druckers und Druckertreibers den neuen Druckertreiber. Der

Installationsvorgang wird in Kapitel 1 ,Installation* beschrieben. Wenn wahrend der Installation der folgende Bildschirm
angezeigt wird, Gberprifen Sie den Bereich ,Version®, wahlen Sie die aktuellste Version und klicken Sie auf ,Weiter*.

Assistent fiir das Suchen neuer, Hardware
Den am besten geeigneten Typ fur die neue Hardware auswahlen .

).\ DPDSE20

Beschreibung | “Wersion] Hersteller Qrt
[ai Mippon Printing o windowshinfoem16.inf

Dai Nippon Printing  prdp-d diivertwphdpdsB20 inf

|
w

Der Treiber hat keine digitale Signatur.
Warumn izt Treibersignienung erforderlich’?

£ Zuriick Wwieiter > Abbrechen

3. Neustart des Computers
Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
(Nicht direkt nach der Installation drucken. Immer den Computer neu starten.)
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Kapitel 4 Ldschen des Treibers

Der Vorgang zum Léschen des Druckertreibers wird in Kapitel 3 ,1. Loschen des Treibers” beschrieben.
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