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e Précautions de sécurité
Avant d’utiliser I'imprimante, veuillez lire attentivement le mode d’emploi pour vous assurer que vous utilisez
limprimante correctement. Veuillez noter que le contenu est conforme aux normes établies au moment ou la
section du mode d’empiloi liée a la sécurité, dont les précautions d’utilisation et de sécurité,.a été créée.

o Modifications
Pour la sécurité du produit, il est interdit de modifier 'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A), le pilote de

I'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A), et le contenu du CD.

o Copyright

Les droits de copyright, de marque commerciale, et autres droits de propriété intellectuelle liés aux documents et
aux logiciels inclus avec ce produit, sont la propriété de Dai Nippon Printing Co., Ltd. et d’autres détenteurs de
droits. Vous ne pouvez pas copier et utiliser ces articles sans I'autorisation de Dai Nippon Printing Co., Ltd. sauf

si autorisé par les lois en vigueur.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux

Etats-Unis et dans d’autres pays.
LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

e A propos de la destination du produit )
Vous ne pouvez pas revendre/utiliser 'imprimante DP-DS620 sans le numéro de destination (A) aux Etats-Unis.
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— Principales fonctions ajoutées a partir des modéles précédents

+ « (6x4,5) X N », « (6x4) X N » et « (5x3,5) x N » ajoutées aux formats de papier (limité aux pays pertinents)
« (6x4,5) x N », « (6x4) X n » et « (5x3,5) x n » ajoutées afin de réduire la consommation de ruban en imprimant
au format (6x4,5), (6x4) et (5x3,5) a 'aide de la fonction d’impression par enroulement.
Pour plus de détails, consultez « Définir le format de papier (6x4) x n » dans 2.2.2 Options avanceées.

- Ajout d’informations sur I'imprimante
Une fonction d’informations sur I'imprimante a été ajoutée afin d’afficher, par exemple, des informations sur
I'imprimante ainsi que I'état et le nombre de copies imprimables sur I'écran pilote.
Pour plus de détails, consultez 2.2.6 Informations relatives a I'imprimante.

- Ajout de paramétres de langue
Ajout d’une fonction permettant de changer la langue d’affichage des parameétres d’'impression suivants :
Options avancées-Fonctions de I'imprimante, Options, Réglage des couleurs et Infos de I'imprimante.
Pour plus de détails, consultez 2.2.4 Options.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista) '

Chapitre 1  Installation

1.1 Préparer I'imprimante et I'ordinateur

Mettez I'imprimante DP-DS620 sous tension et utilisez un cable USB pour connecter I'imprimante a I'ordinateur.
*Pour la connexion, consultez le mode d’emploi du DP-DS620.

Remarque) N'insérez pas encore le CD fourni.
Connectez-vous en tant qu’administrateur. L’explication suivante présume que les opérations sont effectuées avec les

privileges d’administrateur.

Si I'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté apparait aprés avoir effectué la connexion, procédez a I'installation selon
« 1.2 Assistant Ajout de nouveau matériel détecté ». Si I'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté n’apparait pas,
effectuez l'installation selon «1.3 Installer a l'aide de « Ajouter une imprimante »».

1.2 Assistant Ajout de nouveau matériel détecté

L'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté démarre. Cliquez sur Rechercher et installer le pilote logiciel
(recommandé).

|-~ Nouveau matériel détecté BT

Windows doit installer le pilote logiciel de votre Dai Nippon
Printing DP-DS620

& Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Windows vous guidera dans l'installation du logiciel pilote de votre
périphérique.

< Me redemander ultérieurement
Windows vous posera 3 nouveau cette question lorsque vous
brancherez le périphérique ou ouvrirez une session.

@ Ne plus afficher ce message pour ce périphérique
Votre périphérique ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas installé
son pilote.

Annuler

Figure 1.1 Nouveau matériel détecté

Remarque) La boite de dialogue Contrdéle de compte d'utilisateur s'affiche avec le message « Windows a besoin de votre
autorisation pour continuer ». Cliquez sur Continuer.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

Un écran s'affiche qui demande « Insert the disc that came with your Dai Nippon Printing DP-DS620 (Insérer le disque
qui est livré avec votre imprimante Dai Nippon DP-DS620) ». Cliquez sur « | don't have the disk. Show me other options.
(Je ne possede pas le disque. Me montrer d'autres options.) ».

@ Il Nouveau matériel détecté - Dai Nippon Printing DP-DS620
Insérez le disque fourni avec votre Dai Nippon Printing DP-DS620.
Si vous pessédez le disque fourni avec votre périphérique, insérez-le maintenant. Windows va
rechercher automatiquement un pilote logiciel sur ce disque.
2 Je ne posséde pas ce disque. Indiquez-moi d'autres options.

Figure 1.2 Insérer le disque

L'écran Windows n'a pas pu trouver le pilote logiciel pour votre périphérique apparait. Cliquez sur Rechercher un pilote
logiciel sur mon ordinateur (avancé).

B3]

@ Il Nouveau matériel détecté - Dai Nippon Printing DP-DS620

Windows n’a trouvé aucun pilote logiciel pour votre périphérique

< Rechercher une solution
Windows va vérifier s'il existe des opérations que vous pouvez effectuer en vue de
faire fonctionner votre périphérique.

 Rechercher un pilote logiciel sur mon ordinateur (avancé)
Recherchez et installez manuellement le pilote logiciel.

Annuler

Figure 1.3 Windows n'a pas pu trouver le pilote logiciel pour votre périphérique
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

Remarque) Insérez maintenant le CD fourni.

L'écran Rechercher le pilote logiciel sur votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez I'emplacement
d'installation, puis cliquez sur Suivant.

@ | Mouveau matériel detecte - Dai Mippon Printing DP-DS520

Rechercher le pilote logiciel sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes logiciels & cet emplacement
P:\DP-DS620_DriverVista - -

@] Inclure les scus-dossiers

AnnLIIer

Figure 1.4 Définition de I'emplacement pour le pilote logiciel

Un écran de confirmation de Sécurité de Windows apparait. Cliquez sur Installer quand méme ce pilote.

=

p
bl Sécurité de Windows ==
@ Windows ne peut pas vérifier |'éditeur de ce pilote

 Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis a jour pour votre périphérique sur le site
Web officiel du fabricant.

< Installer ce pilote quand méme
N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les legiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endocmmager
votre ordinateur ou accéder & vos données privées,

(wv) Voirles détails

Figure 1.5 Confirmation de Sécurité de Windows
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

Le pilote logiciel est installé.
L'écran « Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé » s'affiche. Cliquez sur Fermer. L'Assistant se ferme.

Iﬁl

@ il Meuveau matériel détect - DP-DSA20
Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé.

Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique::

ﬁ DP-D5620

Figure 1.6 Ecran Installation terminée

Cliqguez sur Démarrer, puis cliquez sur Panneau de configuration pour ouvrir le panneau de configuration. Dans
Panneau de configuration, cliquez sur Imprimante.

G » Panneau de configuration » i l‘?l || (i l

. | du Panneau de

confie Systéme et maintenance
Affichage classique Découvrir Windows

Sauvegarder votre ordinateur

r Sécurité
Rechercher les mises a jour

Vérifier |'état de sécurité de cet
ordinateur

Comptes d'utilisateurs et

protection des utilisateurs

@ Configurer le contréle parental pour
un utilisateur

@ Ajouter ou supprimer des comptes d'
utilisateurs

Apparence et
personnalisation

Modifier |'arriere-plan du Bureau
Modifier le jeu de couleurs
Ajuster la résolution de I'écran

@ Auteriser un programme via le
Pare-feu Windows

&, Réseau et Internet

u Se connecter a Internet

Afficher |'état et la gestion du réseau
Cenfigurer le partage de fichiers

4 Matériel et audio
2 , Lire des CD ou d'autres médias
Sy €Nt

Programmes
h- Désinstaller un programme

Medifier les programmes de démarrage

Horloge, langue et région
Modifier les claviers ou les autres
méthodes d'entrée
Modifier la langue

Optimiser |'affichage

Options supplémentaires

; ")
19
Options d’ergonomie
Laisser Windows suggérer les paramétres

Figure 1.7 Panneau de configuration
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista) '

Dans Imprimantes et télécopieurs, assurez-vous que « DP-DS620 » est présent.
Ceci termine l'installation du pilote de I'imprimante DP-DS620.

==
[ )v = ’uls <« Matériel et audio » Imprimantes v | ‘,f | | Rechercher pel |

‘ Organiser v m= Affichages v s Ajouter une imprimante

-

[Errs P Nom Documents Etat Commentaires Emplacement »
[E| Documents L /EP-DS&ZO /h%/ Eax

IE) Images ‘% Prét S pa

ﬂ Musique 7 Microsoft XPS Document

, s g bl Writer
[ Modifié récemment % 0
B Recherches

J) Public

Dossiers A

Figure 1.8 Imprimantes et télécopieurs

Apres avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours I'ordinateur.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

1.3 Installer a I'aide de « Ajouter une imprimante »

Cliqguez sur Démarrer, puis cliguez sur Panneau de configuration pour ouvrir le panneau de configuration. Dans
Panneau de configuration, cliquez sur Imprimante.

c » Panneau de configuration »

=4l

Affichage classique

2

L)

Systéme et maintenance
Découvrir Windows
Sauvegarder votre ordinateur

Sécurité

Rechercher les mises a jour

Vérifier |'état de sécurité de cet

ordinateur

@ Auteriser un programme via le
Pare-feu Windows

Réseau et Internet

| Se connecter 2 Internet

Afficher |'état et la gestion du réseau
Cenfigurer le partage de fichiers

Programmes
Désinstaller un programme
Medifier les programmes de démarrage

Comptes d'utilisateurs et

protection des utilisateurs
@ Configurer le contréle parental pour
un utilisateur

@ Ajouter ou supprimer des comptes d'
utilisateurs

Apparence et
personnalisation

Modifier |'arriere-plan du Bureau
Modifier le jeu de couleurs
Ajuster la résolution de I'écran

Horloge, langue et région
Modifier les claviers ou les autres
méthodes d'entrée

Ly
Modifier la langue
Options d’ergonomie
Laisser Windows suggérer les paramétres
Optimiser |'sffichage

Options supplémentaires

v

Figure 1.9 Panneau de configuration

Dans la barre de menu supérieure d'Imprimantes et télécopieurs, cliquez sur Installer une imprimante.

‘ Organiser v 5§ Affichages +

Dossiers A

Tl-‘s‘_;ﬂ <« Matériel et audic » Imprimantes

Ajouter une impri

Documents Etat

- [ it} I Rechercher

Commentaires

Emplacement »

Micresoft XPS Document
Writer

Figure 1.10 Imprimantes et télécopieurs
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

L'écran Choisir une imprimante locale ou réseau apparait. Sélectionnez Ajouter une imprimante locale.

U = Ajouter une imprimante

Choisir une imprimante locale ou réseau

< Ajouter une imprimante locale
Utilisez cette option uniquement si vous n'avez pas d'imprimante USB. (Windows
installe automatiquement les imprimantes USB.)

% Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth
Vérifiez que votre ordinateur est connecté au réseau, ou bien que votre imprimante
Bluetooth ou sans fil est allumée.

Suivant Annuler

Figure 1.11 Ecran Choisir une imprimante locale ou réseau

L'écran Choisir un port d'imprimante. s'ouvre. Sélectionnez Utiliser un port existant. Dans la liste, sélectionnez le port
USB qui connecte l'imprimante (par exemple, USB001), puis cliquez sur Suivant.

@ = Ajouter une imprimante
Choisir un port d'imprimante
Un port dimprimante est un type de connexion qui permet a votre ordinateur d'échanger des
informations avec une imprimante.
[ © Utiliser un port existant :] [ [USBOOI {Port dimprimante virtuelle pour USB) V] ]

® Créer un nouveau port :

ork

l Suivant ][ Annuler

Figure 1.12 Ecran Choisir un port d’'imprimante
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

L'écran Installer le pilote d'imprimante apparait. Cliquez sur Disque fourni.

@ e;‘,! Ajouter une imprimante

Installer le pilote d'imprimante

, Sélectionnez le fabricant et le modéle de votre imprimante. Si vous disposez dun disque
#42 dinstallation, cliquez sur Disque foumi. Si elle n'est pas dans Ia liste, consultez sa
< documentation pour choisir un logiciel dimpression compatible.

Fabricant || Imprimantes

Apollo L3} | ¥ apollo P-1200

Brother & Apollo P2100/P2300U
Canon ¥ Apollo P2200

Citizen v

[ &
B¢ Ce pilote a été signé numériquement. Windows Update ] [ Disque foumi... ] l

Pourguoi est-ce important ?

[ Suivant ][ Annuler ]

Figure 1.13 Ecran Installer le pilote d'imprimante

L'écran Installer a partir du disque apparait. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez I'emplacement d'installation, puis
cliqguez sur OK.

Installer é'pari:ir du disque - =
H Insérez le disque dinstallation du fabricant, puis vérfiez
&7 Quelelecteur approprié est sélectionné ci-dessous.

Annuler

Copier les fichiers du fabricant & partir de :

P:\DP-DS620_Driver\Vista -

Figure 1.14 Ecran Installer & partir du disque

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

Assurez-vous que « DP-DS620 » figure sur I'écran Installer le pilote d'imprimante, puis cliquez sur Suivant.

=

@ eg:e Ajouter une imprimante

Installer le pilote d'imprimante

/ Sélectionnez le fabricant et le modéle de votre imprimante. Si vous disposez dun disque
#42 dinstallation, cliquez sur Disque foumi. Si elle n'est pas dans Ia liste, consultez sa
= documentation pour choisir un logiciel dimpression compatible.

Imprimantes
DP-DS620

& Ce pilote n'a pas été signé numériquement [ Windows Update ] [ Disque foumi... ]
Pourguoi est-ce important ?

[ Annuler ]

Figure 1.15 Ecran Installer le pilote d'imprimante (DP-DS620)

L'écran Entrer un nom d'imprimante s'ouvre. Configurez le nom de l'imprimante. En outre, si vous voulez définir cette
imprimante comme imprimante par défaut, sélectionnez la case a cocher Définir en tant qu'imprimante par défaut, puis
cliquez sur Suivant.

'

@ g_é Ajouter une imprimante

Entrer un nom d'imprimante

DP-DS620

Définir en tant quimprimante par défaut

Cette imprimante va étre installée avec le pilote DP-DS620.

Mom de limpriman

[ Suivant ][ Annuler

Figure 1.16 Ecran Entrer un nom d’imprimante
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

Remarque) L'installation démarre, mais la boite de dialogue Contrdle de compte d'utilisateur s'affiche avec le message
« Windows a besoin de votre autorisation pour continuer ». Cliquez sur Continuer.

Un écran de confirmation de Sécurité de Windows apparait. Cliquez sur Installer quand méme ce pilote.

e 5

bedl Sécurité de Windows ==

@ Windows ne peut pas vérifier |'éditeur de ce pilote

< Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis a jour pour votre périphérique sur le site
Web officiel du fabricant.

* Installer ce pilote quand méme
N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant.
Les legiciels nen signés obtenus par d'autres moyens peuvent endemmager
votre ordinateur ou accéder & vos données privées,

(v) Voir les détails

Figure 1.17. Confirmation de Sécurité de Windows

L'écran Vous avez ajouté la DP-DS620 apparait. Cliquez sur Terminer.

Q = Ajouter une imprimante

Vous avez ajouté DP-DS620

Pour vérifier si limprimante fonctionne correctement ou pour consulter des informations sur la
résolution des problémes la concernant, imprimez une page de test.

[ Imprimer une page de test ]

[ Terminer ]l Annuler

Figure 1.18 Ecran Vous avez ajouté la DP-DS620

10
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista) '

Dans Imprimantes et télécopieurs, assurez-vous que « DP-DS620 » est présent.
Ceci termine l'installation du pilote de I'imprimante DP-DS620.

[F=5[Eo [
[ )v = ’uls <« Matériel et audio » Imprimantes v | ‘,f | | Rechercher pel |
‘ Organiser v - Affichages ~

Ta Ajouter une imprimante

-

Nom Documents Etat Commentaires Emplacement »
DP-DS620 7 Fax
. /[\ /1“,5/ (i}
‘% Prét ~ Prét
b i Microsoft XPS Document
ﬁ Writer
o= 0

Dossiers

Figure 1.19 Imprimantes et télécopieurs

Apres avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours 'ordinateur.

11
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

Chapitre 2

2.1 Quuvrir les propriétés de I'imprimante

Propriétées
Vous pouvez configurer divers paramétres d'imprimante dans les Propriétés du pilote de la DP-DS620. Assurez-vous
de bien comprendre le contenu avant de changer les parametres. Pour utiliser les propriétés, connectez-vous en tant

qu’administrateur. Selon I'application que vous utilisez, vous devez effectuer cette opération dans les paramétres
d’'impression de I'application.

1. Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Panneau de configuration pour ouvrir le Panneau de configuration.

Documents

Images

Musique

Jeux

Documents récents
Ordinateur

Réseau

Connexion

Programmes par défaut

> Tous les proerammes

Rechercher P

Aide et support

2. Dans le Panneau de configuration, cliguez sur Imprimante pour ouvrir la fenétre Imprimante

[F=1[EoR(*x7)

( U @ » Panneau de configuration »

o Page d’acoueil du Panneau de
configuration 3
@
\ WV

Systéme et maintenance
Affichage classique Découvrir Windows

Sauvegarder votre crdinateur

Sécurité
Rechercher les
Vérifier |'état de sécurité de cet
ordinateur

ses a jour

@ Auteriser un programme via le
~ Pare-feu Windows

Réseau et Internet
Se connecter 3 Internet
Afficher I'état et la gestion du réseau

P

-

Cenfigurer le partage de fichiers

./ Matériel et audio
Lire des CD ou d'autres médias

«ﬁ‘
7 matiguement

Souris

Désinstaller un programme
Medifier les programmes de démarrage

}Fe\?’ Programmes
{

-4 ]]1 o]

Comptes d'utilisateurs et
protection des utilisateurs

@ Configurer le contréle parental pour
~ un utilisateur

@y Ajouter ou supprimer des comptes d
* utilisateurs

Apparence et
personnalisation

Meodifier |'arriere-plan du Bureau

difier le jeu de couleurs
Ajuster la résolution de I'écran

W Horloge, langue et région
5 Modifier les claviers ou les autres

méthodes d'entrée
Modifier la langue

Options d’ergonomie
Laisser Window

suggérer les paramétres
Optimiser |'affichage

Options supplémentaires
S

12
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

3. Cliquez droit sur I'icone DP-DS620. Dans le menu, cliquez sur Propriétés pour ouvrir la boite de dialogue

Propriétés.

( )v~ Il.f_,‘s <« Matériel et audio » Imprimantes

>
Liens favoris Nem Documents

Etat Commentaires

DP-D3620
o/

0
% Prét i
lt!

/ Microsoft

! \Writer
=

Quvrir

Exécuter en tant qu'administrateur
Options d'impression...

Suspendre l'impression

Partager...

Utiliser I'imprimante hors connexicn
Actualizer

Créer un raccourci
Supprimer

Renommer

Propriétés

Dossiers ~

4. ’écran Propriétés de la DP-DS620 s’affiche.

i) Propriétés DP-DS620

| Gestion des couleurs

[ Sscuite

Paramétres du périphérgue

Géneral |

Partage

Ports

Avancé

=7

% DP-DS620

Emplacement :

Commentaire :

Modele : DP-DS620
Fonctionnalités
Couleur : Oui Papier disponible
Recto verso : Mon [
Agrafage : Non
Vitesse : Inconnu

Résolution madimale : 600 ppp g

[ QOptions dimpression... ] [Imprimer une page de t_est]

[ QK ][ Annuler ]_mﬁp.p.!l;:uer

13
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista) '

2.2 Fonctions des parametres d’'impression

Si vous sélectionnez les paramétres de base dans I'écran Propriétés, vous pouvez changer divers paramétres
d’'impression.

2.2.1 Mise en page

) DP-DS620 Préférences de limpression =]

Dispostion | Papier/qualié | Option | Réglage des couleurs | Infos de ! I

Orientation:
Portrait -
Ordre des pages

Premigre & demigre -

Fomnat de page
Pages par feile 1 -

Il Tragage des bordures

Avancs.

[0k ][ Amuer | [ Appliquer |

Figure 2.2.1 Onglet Mise en page

Orientation
Définissez la direction d’'impression a la Portrait ou Paysage.
Pour plus de détails, consultez «2.6 Orientations.

Ordre des pages

Dans I'application, spécifiez I'ordre lorsque plusieurs copies d’'une image sont imprimées.
Exemple d’ordre d’impression

Premiére a derniére

Derniére & premiére

Pages par feuille
Configurez I'impression de la taille spécifiée de division. Dans la plupart des situations, définissez a « 1 ».

Exemple de taille de division
1 divisions 4 divisions 9 divisions

14
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2.2.2 Options avancées

Si vous sélectionnez Paramétres "Avancé..."

avancées.

Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

g@ DP-DS620 Préférences de l'impression

===

Disposition | Papier/qualté | Option | Réglage des couleurs | Infos de limprimante:

Cptions avancées DP-D5620

Oriertation:
-

Ordre des pages:
Premiére & demigre -

Format de pags

Pages parfeuille 1

T

=5

@0 Paramétres avancés du document DP-DS620
(=42 | Sortie/Papier
Format de papier: [NV

MNombre de copies: 1 Copie
Bl@ Graphique

-

Qualité d'impression: High-speed
B--@ Gestion des couleurs de I'image
; Méthode de CCL: ICM géré par le systéme héte
But dela CCL: Images
= @ Options du document
Fonctionnalités d'impression avancées: Activé

Nombre de pages par feuille: A droite puis en bas
=] % Caractéristiques de l'imprimante

Bordure: Désactiver

Finition de surcouchage: Brillant
Reessayer I'impression: Activer
Coupe 2 pouces: Désactiver

Figure 2.2.2.2 Onglet Options avancées

[ ok ][ Annuer | [ Aopliquer ]

Figure 2.2.2.1 Parameétres avancés

Format de papier

Spécifiez le format de papier. Appariez le format de papier avec le format de support défini dans I'imprimante.

Vous pouvez activer les parameétres de mise en page sur plusieurs pages en définissant le format de papier.
Consultez les sections ultérieures pour plus de détails.

Nombre de copies

Vous pouvez spécifier le nombre de copies a éditer pour les images.

Qualité d’impression
Spécifiez la résolution.

Qualité d’impression Fonction
High-speed Impression en mode haute vitesse.
High-quality Imprimez en mode haute qualité.

Méthode ICM

Méthode ICM

ICM désactivé

Fonction

ICM géré par le systéme hote

Synchronisation effectuée avec « Réglage des couleurs désactivé » dans les
2.2.4 Options

ICM géré par I'imprimante

Synchronisation effectuée « Ajustement de couleur ICM » dans les 2.2.4
Options Gérez les couleurs a I'aide du pilote.

But de la CCI

Lorsque cette fonction a été sélectionnée, I'opération est identique au ICM
géreé par le systeme héte.

N’utilisez pas d’autres paramétres.

Définissez la méthode de rendu si I'lCM est utilisé. Pour le profil ICC, définissez toujours sur Images.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

Fonctionnalités d'impression avancées
Utilisez toujours Activer. N'utilisez pas d’autres paramétres.

Nombre de pages par feuille

Définissez la direction de mise en page d’'une image lorsque le paramétre nombre-de-pages-par-feuille est configuré

pour des divisions multiples.

Bordure

Synchronisation effectuée avec Bordure dans les Options.

Finition de surcouchage

Configurez la méthode de finition de surcouchage pour la surface des éléments imprimés selon les deux types

suivants.
Finition de surcouchage Fonction
Brillant Créer un élément avec une finition brillante.
Mat Créer un élément avec une finition matte.

Réessayer I'impression

Spécifiez s'il faut imprimer les données dans la mémoire tampon de I'imprimante aprés qu’une erreur d'imprimante

a été résolue.

Réessayer I'impression

Fonction

Désactiver

Effacer les données d’impression dans la mémoire tampon de I'imprimante lorsque une

erreur d'imprimante se produit.

Vous devez de nouveau envoyer les données d’impression effacées une fois que I'erreur est

résolue.

Lorsque vous utilisez une application avec une fonction de récupération d’erreur,

sélectionnez cette option.

Activer

Enregistrez les données d’'impression dans la mémoire tampon de I'imprimante lorsqu’une

erreur se produit.

Le processus d'impression est redémarré a partir des données enregistrées une fois que

'erreur est résolue.

Notez que si le courant est coupé, les données ne sont pas enregistrées.

Selon le contenu de I'erreur d'imprimante, il peut étre nécessaire de redémarrer I'imprimante pour effacer I'erreur.
En pareil cas, les données d'impression qui se trouvent dans la mémoire tampon de I'imprimante sont effacées,
quelle que soit la configuration du paramétre Réessayer I'impression.

La section suivante montre I'opération par erreur pour chague configuration du paramétre Réessayer I'impression.

Contenu de l'erreur

Lorsque Réessayer I'impression est
désactivé

Lorsque Réessayer I'impression est
activé

Fin du papier

Fin du ruban

Couvercle ouvert

Bourrage de papier (*1)

Erreur de ruban (*1)

Erreur parametre de papier

Vous devez de nouveau envoyer les
données d'impression non imprimées une
fois que I'erreur est résolue.

Le processus d'impression est redémarré a
partir des données enregistrées dans la
mémoire tampon de l'imprimante une fois
que l'erreur est résolue.

Lorsque 'opération d’initialisation du papier
doit étre effectuée, 'impression se produit
par la suite.

Erreur de données

Erreur de tension de la téte

Erreur de position de la téte

Alimentation  du  ventilateur
arrétée

Erreur du massicot

Erreur de température de la téte

Erreur de température du
support

Erreur du module RFID

Erreur du systéme

Etant donné que imprimante doit étre
redémarrée pour effacer I'erreur, les
données d'impression qui se trouvent dans
la mémoire tampon de I'imprimante sont
effacées, quelle que soit la configuration du
parameétre Réessayer l'impression.

Une fois que I'imprimante a redémarré, vous
devez de nouveau envoyer les données
d’'images non imprimées.

Etant donné que 'imprimante doit étre
redémarrée pour effacer I'erreur, les
données d'impression qui se trouvent dans
la mémoire tampon de I'imprimante sont
effacées lors de I'arrét de I'imprimante,
méme si le paramétre Réessayer
limpression est activé.

Une fois que 'imprimante a redémarré, vous
devez de nouveau envoyer les données
d’'images non imprimées.

*1 : Lorsque I'imprimante s’arréte par suite d’'une erreur, observez le mode d’emploi de I'imprimante pour éliminer la
cause de l'erreur de papier ou de ruban.

Coupe 2 pouces

Spécifiez s'il faut couper le papier en feuilles multiples avec une longueur de 2 pouces lorsque vous utilisez un

format de papier spécifié.

Coupe 2 pouces

Fonction

Désactiver

Couper au format normal.

Activer

Couper en longueurs de 2 pouces de sorte que le format 6 x 4 devienne deux feuilles et le

format 6 x 8 devienne quatre feuilles.
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< Mise en page sur plusieurs pages >
Lorsque des supports 5 x 7, 6 x 8 ou 6 x 9 sont utilisés, vous pouvez utiliser une mise en page de deux images.Vous
pouvez activer les paramétres de mise en page sur plusieurs pages en définissant le format de papier du pilote de
imprimante. La section suivante liste les formats d’'images.

Parameétres de mise en page

Parametre de format de | Direction du | Format de papier longueur x | Support utilisé
papier du pilote papier hauteur (mm)

(5x3,5) x 2 Portrait (131,1x92,1) x 2 5x7
(5x3,5) x N Paysage (92,1x131,1) x 2

PR (3,5%5) x 2 Portrait (92,1x131,1) x 2

PR (3,5x5) x N Paysage (131,1x 92,1) x 2

(6x4) x 2 Portrait (156,1x105,0) x 2 6x8
(6x4) x N Paysage (105,0x156,1) x 2

PR (4x86) x 2 Portrait (105,0x156,1) x 2

PR (4x6) x N Paysage (156,1x105,0) x 2

(6x4.5) x 2 Portrait (156.1x117.3) x 2 6x9
(6x4.5) x N Paysage (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x 2 Portrait (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x N Paysage (156.1x117.3) x 2

Les mises en page de plusieurs pages sont effectuées dans les conditions suivantes.
1. Placez des supports de format 5 x 7, 6 x 8 ou 6 x 9 dans I'imprimante.
2. Définissez le format de papier du pilote de 'imprimante selon 'un des formats papier listés ci-dessus.
3. Depuis I'application, envoyez les images multiples.

Remarque) Puisqu’elles sont effectuées par la tache d'impression, les mises en page de plusieurs pages sont
effectuées en cas de pages multiples dans une seule tache.
Si vous voulez mettre en page la méme image, envoyez le méme nombre d’images que le nombre de
feuilles configuré.
L'imprimante traite deux images en méme temps et coupe le papier une fois qu'il est éjecté.

s o

Images de méme format sur une feuille <

. ) . - Coupées lorsque le papier est éjecté
Mise en page de 2 images : défini x 2
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

< Paramétre Format de papier (6x4) x N >
Si vous définissez le format papier a (6 x 4) x N pour imprimer un support de format 6 x 4 a 6 x 8, l'impression est
optimisée pour réduire la consommation de ruban. En outre, si vous définissez le format de papier a (5x3,5) x N ou
(6x4,5) x N pour imprimer un support de format 5 x 3,5a 5 x 7 ou pour imprimer un support de format 6 x 4,5 a 6 x 9,
'impression est également optimisée pour réduire la consommation de ruban.

L'action ci-dessus ne s'applique qu'a la DP-DS620.

Lorsque vous sélectionnez (6x4)xN sur la DP-DS620 (A), limpression s'effectue de la méme fagon que pour (6x4)x2
sans rembobiner le ruban. La méme action s'applique pour (5x3,5)x2 ou (6x4,5)x2 méme si (5x3,5)xN ou (6x4,5)xN est

sélectionné.

La section suivante montre les différences de consommation de ruban lorsque (6x4), (6x4) x 2 ou (6x4) x N est

spécifié pour le format du papier.

(6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N
Pour imprimer une feuille
de format 6 x 4 une fois @ @
Pas utilisé. Pas utilisé. tilisé pour
mpression
uivante

*Aprés I'impression, le ruban est
enroulé et ajusté a la position
d’impression suivante.

Pour imprimer une feuille
de format 6 x 4 deux fois

*Une fois que la premiere feuille
est imprimée, le ruban est enroulé,

*Deux feuilles sont imprimées en
méme temps dans une mise en

Pas utilisé.
et la deuxieme feuille est imprimée.
Pour imprimer deux feuilles
de format 6 x 4 une fois 4@
Pas utilisé.

*Deux feuilles sont imprimées en
méme temps dans une mise en

6 x 4 une fois

*Pour la deuxiéme et troisieme
feuille, deux feuilles sont
imprimées en méme temps dans
une mise en page de plusieurs
pages.

Pas utilisé.
page de plusieurs pages. page de plusieurs pages.
Pour imprimer une feuille ,
de format 6 x 4 une fois, "’g "’Q
puis deux feuilles de format G (SR .
Pas utilisé.

tilisé pour
mpression
uivante

*Une fois que la premiere feuille
est imprimée, le ruban est enroulé,
et la deuxieme feuille, puis les
feuilles suivantes sont imprimées.
*En outre, aprés I'impression de la
troisiéme feuille, le ruban est
enroulé et ajusté a la position
d’'impression suivante.
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

< Exemple d’utilisation d’application >

Cet exemple d'utilisation utilise I'Explorateur Windows.

Etape 1. Dans I'Explorateur Windows, sélectionnez deux
images ou plus.

oo

Rechercher A

aC

) Organiser v ™ Affichage:

@[ )i « Echantillons d'i.. <[4

Liens favoris
[E Documents
B Images
B Musique

Autres »

Dossiers

B Contacts

[‘ Documents

!ﬂ' Favoris

!E: Images

Liens

B Musique

W Parties enregistrées
!‘B Recherches
Bt

Sélection
d’'image

Chute d'eau Désert

Feuilles d'autemne

I

| 2 éléments sélectionnés Date de |a prise de ... 01/12/2005 06:20
Viots-clés : Ajoutez un mot-clé

Etape 2. Sélectionnez la case & cocher Adapter l'image
au cadre, puis cliquez sur Options.

2 Imprimer les images

Comment voulez-vous imprimer vos images ?

Format de papier:  Qualité:
~] (300x300dpi

Imprimante :

Type de papier: ®
DP-DS620 +) [@dxn

~| [Papier ordinaire

n

Photo pleine page

Page1surl
Copies de chaque image: 1 /Z\Adapter\‘lmage au cadre Options

Etape 3. Cliquez sur Propriétés de 'imprimante.

Paramétres d'impression

[¥] Améliorer la netteté pour I'impression

[V] N'afficher que les options compatibles avec mon imprimante
Certaines combinaisons de type de papier, de taille de papier et de
qualité d'impression peuvent ne pas imprimer correctement ou ne pas
étre disponibles pour toutes les imprimantes. Limitez vos options
d'impression a celles qui sont compatibles avec votre imprimante pour
obtenir les meilleurs résultats.

Gestion des couleurs...

[Progriétés de I'imgrimante.“]

[ oK ] [ Annuler

Etape 4. Définissez la direction d’impression & la Portrate,
Cliquez sur Avancé... .

= DP-DS620 Préférences de l'impression E

Dispostion | & | Option | Régiage des couleurs | Infos de lmprimarte

s pages

Premiére & demiére A

Fomat de page
Pages parfeulle 1 -

Tregage des bordures

[ ok ) [ Amuer | [ Appiquer |

Etape 5. Définissez le format papier selon la configuration de la

mise en page sur plusieurs pages.

Cliquez sur OK deux fois pour fermer les boites de

dialogue des étapes 5 et 4.

Options avancées DP-DS620 A

=0 Paramétres avancés du document DP-DS620
[=#] Sertie/Papier
; G 7
Nombre de copies: (5,3 5)
=3 @ Graphique (5:3.5) x2
- Qualité d'impressic (5:3,5) x N
=45} Gestion des couleu (5:5)

=

- Méthode de CC (5x7) stéme hite
l S But de la CCL Ir (6:4)
= fim Options du document (6xd) x2
oo Fonctionnalites d' i LN et
V"‘Ior'ﬂbradepages;(57‘4‘5J puis en bas

-4y Caractéristiques de (6:4.5)x2
. Bordure: Désact (5451 XN
- Finition de surc (&€)
Réessayer I'imp
Coupe 2 pouce

PR (3.5¢9)
PR(3.5¢5) x 2
PR(3.55) x N

wasa (|
L PRUSE)x2

PR{4.5x6) x N
PR (4:0)

PR (40) x 2
PR (4x0) x N

Etape 6. Cliquez sur le bouton Imprimer.

= Imprimer les images

ment voulez-vous imprimer vos es ?

Imprimante: Format de papier:  Quelité: Type de papier:

[op-pss20 -] [N ~] [300x300dpi ~] [Papier ordinaire

S| @

Copies de chaqueimage: 1 Adapter limage au cadre

Photo pleine page

Dptions...

Annules
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Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista)

2.2.3 Papier / gualité

i DP-DS620 Préférences de I'impressln_ =

| Dispostion | Papier/qualité | Option | Réglage des couleurs | Infos de limprimante
Couleur

Avance.

[ ok ][ annder | [ Aopliquer |

Figure 2.2.3 Onglet Papier / qualité

Couleur Définissez la couleur. Ne pas utiliser noir et blanc.

2.2.4 Options

% DP-DSG20 Préférences de limpression =) =1 DP-DS620 Préférences de limpression ==
| Dispostion | Papier/quaité | Otion | Réglage des couleurs | Infos de mprimante | Dispostion | Papier/qualié | Option | Régiage des couleus | Infos de |
o ] Bordure
Nettete (H) [0 (Par défauty - Netteté (H): 0 (Par défaut) -
Réglage des couleurs Réglage des couleurs j E;‘:j de flou)
©) Aucun(N) ©) Géré par le pilote()) ) Aucun(N) 0 (Par défaut)
+1 (Dow)
@ ICM[ () 1EM et pilote(M) @ 1M +2
3
4 (Normal)
Langue(l): [Frangais - Langue(l): -
.
A propos de(8)...

. +7
A propos de(Bl.. | -3 (net)

[0k [ nuer | [ fopiquer | [ ok [ onuer | [ Appiquer |
Figure 2.2.4.1 Onglet Options

Figure 2.2.4.2 Réglage de la Netteté
Bordure

Spécifiez une bordure pour I'impression. (Sélectionnez la case a cocher pour une bordure.)
Synchronisation effectuée avec Activer/Désactiver la bordure dans Parametres avanceés.
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Netteté
Traitez la netteté a I'aide de I'une des 11 étapes (Figure 2.2.4.2). Si le paramétre est « 0 (par défaut) », la netteté
n’est pas traitée.
En passant au coté négatif (-), 'image est brouillée et en passant au c6té positif (+) I'image est affinée.

Réglage des couleurs

Aucun
Synchronisation effectuée avec la méthode ICM dans Parameétres avancés. Si cette case a cocher est
sélectionnée, I'ICM est désactivé, I'onglet Réglage des couleurs est également désactivé, et le pilote de
limprimante n’effectue pas le réglage des couleurs.

Géré par le pilote
Si cette case a cocher est sélectionnée, I'ICM est désactivé, et le 2.2.5 Réglage des couleurs est activé. Le
résultat est appligué aux valeurs de réglage des éléments suivants : Gamma, Luminosité, Contraste et

Saturation.

ICM
Synchronisation effectuée avec la méthode ICM de Parameétres avancés (traitement ICM par systeme hote.)
Si cette case a cocher est sélectionnée, le pilote gére les couleurs.

ICM et pilote
Si cette case a cocher est sélectionnée, ICM (gestion des couleurs) et 2.2.5 Réglage des couleurs sont
activés.

Langue

Changez la langue d’affichage pour les éléments suivants : Options avancées - Fonctions de I'imprimante, Options,
Réglage des couleurs et Infos de I'imprimante.
La langue sélectionnée est activée au prochain affichage des parameétres d’impression.

[Langues disponibles]
- Japonais
+ Anglais (US)
+ Francais(France)
+ Allemand (Allemagne)
* Russe (Russie)
+ Espagnol (Espagne)
- Coréen
+ Chinois (République populaire de Chine)
+ Chinois (Taiwan)

Lorsque I'environnement de votre systeme d’exploitation correspond a I'un des parametres ci-dessus, la langue
d'affichage par défaut est la langue du pays correspondant.

En outre, lorsque I'environnement de votre systéme d’exploitation ne correspond pas a I'un des parametres
ci-dessus, la langue affichée par défaut est I'anglais.

Pour utiliser une langue différente de celle de votre systéme d’exploitation, vous devez installer la police suivante
pour la langue correspondante.

Langue Police
Japonais Meiryo (A A U )
Anglais (US) Segoe Ul
Francais(France) Segoe Ul
Allemand (Allemagne) Segoe Ul
Russe (Russie) Segoe Ul
Espagnol (Espagne) Segoe Ul
Coréen Malgun Gothic (92 314))
Chinois (République populaire de Chine) Microsoft YaHei (f#HER)
Chinois (Taiwan) Microsoft JnengHei (##KIFE 248)

A propos de
Afficher la version du pilote.
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2.2.5 Réglage des couleurs

Si la case a cocher Géré par le pilote est sélectionnée dans les 2.2.4 Options, les valeurs de réglage sous I'onglet

Réglage des couleurs sont appliquées a I'image.

(= DP-DS620 Préférences de I'impression

[

Photo échantillon

R
Vi
B: 0 = B:
@sync @sync

Saturation

G Uy

| Dispostion | Papier/qualté | Option | Réglage des couleurs | Infos de lmprimante |

Luminosité

Contraste
U= R U=
v:
B:

@syne

Par défaut (D)
Charger(L)...
Enregistrer(S)...

(oK ][ Annder | [ Appiquer |

Figure 2.2.5 Onglet Réglage des couleurs

La section suivante

comporte les plages de réglage sous I'onglet Réglage des couleurs.

Elément de
réglage

Valeur de réglage

Gamma

-100 (sombre) a 100 (brillant) (« 0 » indique pas de réglage, y2,0 a 0,5)
Permet de régler la densité de la section tramée de I'image L'augmentation de la valeur gamma
éclaircit la zone d'image tramée
Case a cocher de Sync
Cochée : Définit RVB a la méme valeur.
Non cochée : Définit RVB a une valeur différente.

Luminosité

-100 (sombre) a 100 (brillant) (« 0 » indique pas de réglage)
Regle la luminosité de I'image L'augmentation de la valeur de luminosité éclaircit toute I'image.
Case a cocher de Sync

Cochée : Définit RVB a la méme valeur.

Non cochée : Définit RVB & une valeur différente.

Contraste

-100 (faible) a 100 (fort) (« 0 » indique pas de réglage)
Regle le contraste de I'image. L'augmentation de la valeur de contraste augmente la différence
de luminosité et d’obscurité.
Case a cocher de Sync
Cochée : Définit RVB a la méme valeur.
Non cochée : Définit RVB & une valeur différente.

Saturation

-100 (faible) a 100 (forte) (« O » indique pas de réglage)
Regle la saturation de I'image.
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2.2.6 Informations relatives a I'imprimante

Affichage des informations relatives a I'imprimante.

) DP-DS620 Préférences de l'impression |

Disposition | Papier/qualié | Option | Réglage des couleurs | Infos de limprimante

Informations sur les supports

200 / 200 Feuilles (400 Feuilles: 6xdin}

oein L
0% 50% 100%
Etat de I'imprimante
En attente
p—
Mombre total Version du firmware
12684 Ds62000.32

N de série
DP-D5620 C5068

Données de contrile des couleurs

300 ppp
Wersion DS620_300_0012.CWD Total de contréle 2888
600 ppp
Version DS620_600_0012.CWD Total de contréle FCCo

Basse vitesse

Version DS620 610 0012.CWD  Total de contréle sads
Metire a jour(l)
[ ok [ Annder | [ Appliguer |

Figure 2.2.6.1 Onglet Infos de I'imprimante

ieh) DP-DS620 Préférences de limpression =50

Dispesition | Papier/quaié | Option | Réglage des couleurs | Infos de limprimarte:

Informations sur les supports

Feuilles

0% 50% 100%
Etat de l'imprimante

En attente

=

<< Un type de support non valide est chargé. »>

Nombre total Version du firmware

12871 Ds62000.33

N° de série
DP-D5620 C5068

Données de contréle des couleurs

300 ppp

Version D5620_300_0012.CWD Total de contréle 2888
600 ppp

Version DS620_600_0012.CWD Total de contréle FCCo
Basse vitesse

Version DS620_610_0012.CWD Total de contréle 5444

Mettre 3 jour(U)

Figure 2.2.6.2 Affichage lorsqu'un support non valide est chargé

La section suivante comporte les informations affichées sous I'onglet Infos de I'imprimante.

Elément affiché Détails de I'affichage

Informations sur les | Cette zone affiche, par exemple, le format et le nombre restant de feuilles imprimables pour

supports le ruban de I'imprimante.
* Les informations de support ne s'affichent pas lorsqu'un type de support non pris en charge
par l'imprimante est chargé. (Figure 2.2.6.2)

Etat de I'imprimante Affiche I'état de I'imprimante a 'aide d’icénes et de caractéres.
Icone Caracteres Etat / Réponse
d’affichage affichés
(couleur)
En attente L'impression est possible.
En cours Limprimante imprime.
d’'impression
(Bleu)
Trappe ouverte Trappe avant ouverte.
Fermez trappe avant.
(Jaune)
Fin du ruban Plus de ruban.
Chargez les supports neufs.
% (Remplacez a la fois le papier et le ruban.)
(Jaune)
Fin du papier Plus de papier.
Chargez les supports neufs.
(Remplacez a la fois le papier et le ruban.)
-3
(Jaune)
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Elément affiché Détails de I'affichage
Icone Caracteres Etat / Réponse
d’'affichage affichés
(couleur)
_— Hors ligne L'imprimante ne peut pas étre identifiée.
‘ L] ' Raccordez I'imprimante a I'ordinateur, puis
= allumez-la.
(Gris)

PN Refroidissement = La téte est refroidie.

LA de la téte Veuillez patienter. Limpression reprendra
= automatiquement.

et

P Erreur de ruban | Le ruban n’est pas installé correctement.
= Rechargez le ruban correctement.

(Orange)
p— Erreur de Les parametres de I'imprimante et le format du
r—9 réglage de la rupan instal[é ne correspo_ndent pas. _
= taille du papier Vérifiez le réglage de la taille du papier et la taille du
—[ ruban.
(Orange)
p— Bourrage de Un bourrage de papier a été détecté.
r—9 papier Retirez le papier et rechargez-le correctement.
._8,/\,-
(Orange)
Erreur du Erreur du systéme.
@ systéme Redémarrez I'imprimante et 'ordinateur. Si
! 'imprimante ne récupére pas apres le redémarrage,
— contactez le centre de dépannage.
(Rouge)

* Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'un type de support non pris en charge par
I'imprimante est chargé. (Figure 2.2.6.2)

Nombre total Nombre total de feuilles imprimées (une impression a un autre format que 6x4,5, 6x4 ou
5x3,5 comptera pour deux feuilles).
Version du firmware Version du logiciel de contréle de I'imprimante. xx.xx indique la version.

+ DS620A xx.xx (Pour les Etats-Unis)

- DS620 xx.xx (Pour les autres pays)

N° de série Numéro de série de I'imprimante.

Données de contréle Données de contréle des couleurs de I'imprimante.
des couleurs
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2.3 Valeurs par défaut des parametres

La section suivante comporte les valeurs par défaut des parameétres (a I'installation.) Si les paramétres
ont été changés,et le pilote de I'imprimante ne fonctionne plus normalement, revenir aux valeurs
par défaut listées ci-dessous.

Remarque) Selon le service pack de votre systeme d’exploitation ou votre environnement d’utilisation,
les valeurs par défaut a l'installation peuvent différer de celles du tableau ci-dessous.

Onglet Paramétre Valeur
Orientation Portrait
Mise en page Ordre des pages Premiére a derniére
Pages par feuille 1 Papier / qualité
Papier / qualité Couleur Couleur
e
Option Netteté 0 (par défaut)
Réglage des couleurs ICM
Langue Francais
Gamma 0
Réglage des | Luminosité 0
couleurs Contraste 0
Saturation 0
Papier / sortie Format de papigr (6x4) x N
Nombre de copies 1 Copies
Qualité d'impression High-speed
N Graphiques Image Méthode ICM ICM géré par le systeme
Parametres gestion des hote
avanceés couleurs Objectif de 'ICM Images
(Sous l'onglet Mise en Fonctionnalités d'impression avancées Activer
page, cliquez sur =
Paramétres avancés.) Nombre de pages par feuille A droite puis en bas
Options de Bordure Désactiver
document Fonction Finition de surcouchage Brillant
d’imprimante Réessayer I'impression Activer
Coupe 2 pouces Désactiver

Tableau 2.3 Paramétres d'impression par défaut
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2.4 Gestion de la couleur

Utiliser Gestion de la couleur pour spécifier le profil de couleur. Le programme d’installation associe « DS620-R0.icc »
par défaut.

Etape 1. Dans Propriétés de l'imprimante, sélectionnez I'onglet
Gestion de la couleur, puis cliquez sur Gestion de la couleur.

Eﬁ F’rop.ri.ét'e.'s DP-D5620 @
| Général I Partage | Ports Ayance
Gestion des couleurs | Sécurté I Paramétres du périphérique

| Pour gjuster les paramétres de gestion des coulaurs, cliquez sur
] Gestion des couleurs.

[ Gestion des couleurs... ]

[ OK ][ Annuler I I Appl

Figure 2.4 Onglet Gestion de la couleur

Etape 2. Dans Périphérique, sélectionnez DP-DS620.
El Gestion des couleurs ™ E Y =X

Périphériques | Tous les profils | Avancé|

Periphérique: s ((Tmprimente: DP-D3620 ) -

[7] Utiliser mes paramétres pour ce périphérique

Sélection d'un profil: | Automatique (recommandé)
' Profils asseciés 4 ce périphérique :
Nem Nom du fichier
Profils ICC
DS620_141105-7 icc D$620-Rllicc

_——

Fichier que le programme d'’installation

Ajouter... | | Supprimer Deéfinir en tant que profil par défaut

Présentation des paramétres de gestion des couleurs Profils

Fermer
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2.5 Formats des images

La section suivante comporte les formats d’images et les nombres de points produits par le paramétre de format papier

du pilote.
Format d'image Nombre de points d'image
Format de papier Orientation ErGE e, High (Iar%eur X hau|_t|t_aut:) i
(pouce) (mm) igh-spee igh-quality
(300x300 ppp) | (600x600 ppp)*1
(5x3,5) Portrait 5" x 3,5” 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
(5x3,5) x 2 vy En
(5x3.5) x N Paysage 3,5"x5 92,1x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
Portrait 5" x5 131,1x130,4 1548 x 1540 3096 x 3080
(5x5)
Paysage 5" x5 130,4 x131,1 1540 x 1548 3080 x 3096
(6x4) Portrait 6" x 47 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
(6x4) x 2
(6x4) x N Paysage 4" x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
(6x4.5) Portrait 6'x 4.5 156.1 x 117.3 1844 x 1386 3688 x 2772
(6x4.5) x 2
(6x4.5) x N Paysage 4.5"x 6” 117.3x156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
(6x6) Portrait 6" x 6” 156,1 x 155,4 1844 x 1836 3688 x 3672
Paysage 6" x6” 155,4 x 156,1 1836 x 1844 3672 x 3688
(5x7) Portrait 5" x7 131,1x181,0 1548 x 2138 3096 x 4276
Paysage 7" x5 181,0x131,1 2138 x 1548 4276 x 3096
(6x8) Portrait 6" x 8 156,1 x 206,2 1844 x 2436 3688 x 4872
Paysage 8” x 6” 206,2 x 156,1 2436 x 1844 4872 x 3688
(6x9) Portrait 6”’x 9” 156.1 x 232.0 1844 x 2740 3688 x 5480
Paysage 9”x 6” 232.0 x 156.1 2740 x 1844 5480 x 3688
PR (3,5 x5) Portrait 3,5"x5" 92,1 x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
PR (3,5%5) x 2 Paysage 5" x3,5” 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
PR (3,5%5) x N ysag X3, ' '
PR (4x6) Portrait 4’ x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
PR (4x6) x 2
PR (4x6) x N Paysage 6" x 4" 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
PR (4.5x6) Portrait 4.5"x 6" 117.3 x156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
PR (4.5x6) X 2
PR (4.5x6) x N Paysage 6”x 4.5” 156.1x117.3 1844 x 1386 3688 x 2772

*1 : convertit en 300 x 600 ppp au sein du pilote, et envoyez ensuite a I'imprimante.
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2.6 Orientation

Le tableau suivant comporte la relation entre les images produites par une application et les éléments
imprimés (direction de sortie) en fonction du paramétre orientation. Les images produites ne sont pas une
rotation de I'image originale par I'application, mais sont zoomées pour s’adapter aux formats affichés dans
« 2.5 Formats des images ».

Image Parameétres du pilote
originale Orientation Format de papier
(5x3.5) PR (3.5x5) (5x7)
(5x3.5) x 2 PR (3.5x5) x 2 (6x8)
(5x3.5) x N PR (3.5x5) x N (6x9)
(5x5) PR (4x6)
(6x4) PR (4x6) x 2
(6x4) x 2 PR (4x6) x N
(6x4) x N PR (4.5x6)
(6x4.5) PR (4.5x6) x 2
(6x4.5) x 2 PR (4.5x6) x N
(6x4.5) x N
(6x6)
Elément Elément Elément
Image imprimé Image imprimé Image imprimé
produite (Orientation produite (Orientation produite (Orientation
de sortie |) de sortie |) de sortie |)
Portrait
Paysage
Portrait
Paysage
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Chapitre 3  Mise a jour du pilote

Comme pour effectuer I'installation, connectez-vous en tant qu’administrateur avant d’effectuer cette opération.
1. Supprimer le pilote
1) Avant de supprimer le pilote de I'imprimante, fermez toutes les applications. En outre, double cliquez sur l'icone de

l'imprimante que vous voulez supprimer, assurez-vous qu'il n'y a aucun document dans la file d'attente, puis lancez
la suppression du pilote.

{ )w ~ ‘.,,,ll « Matériel et audio » Imprimantes v | 5 l l Rechercher A
Liehs Favans Nom & Documents Etat Commentaires Emplacement »
DP-DS620 7 Fax
[E| Documents L /'ﬂ Ar\_/ 0
ﬁ‘ Images % Prét \"ﬂ Prét
B Musique
Autres Double-cliquer
Dossiers v
B Bureau
E-----.- ol e e . o
) DP-DS620 [=)E /=
Irmprimante Document Affichage
Mom du decurment Etat Propriétaire
1| 1 [ 3

0 docurnent(s) dans la file
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2) Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Panneau de configuration. Dans Panneau de configuration, cliquez sur
Imprimante. Depuis I'écran Imprimantes et télécopieurs, cliquez droit sur I'imprimante DP-DS620. Dans le menu,
cliquez sur Supprimer.

L7

Rechercher 2

~[4]

{ )U l:.!lﬁ « Matériel et audic » Imprimantes

Liehsfavone Nom Documents Etat Commentaires Emplacement »
DP-DS620 Ea
E\ Documents /c| Ouvrir
E Images % Prét .y
@ Musique / Microsoft XF WY Exécuter en tant qu'administrateur »
A < Writer 5 7 3
Autres » -g’ ‘.,' 4 Options d'impression...
Dossiers v

Suspendre 'impression

Partager...

‘ Utiliser I'imprimante hers connexion

Actualiser

E Créer un raccourci

Supprimer

Renommer

Propriétés

Figure 3.1 Cliquez droit sur DP-DS620 a I'’écran Imprimantes et télécopieurs

3) La boite de dialogue de confirmation de la suppression de I'imprimante apparait. Cliquez sur Oui.

Imprimantes

l Veulez-vous vraiment supprimer l'imprimante 'DP-DS620' ?

Cui

Non

Figure 3.2 Boite de dialogue de confirmation de la suppression de I'imprimante
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4) Une fois que l'imprimante DP-DS620 a été supprimée, cliquez droit dans un espace vide pour afficher un menu. Dans
le menu, cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur, puis cliquez sur Propriétés du serveur.

[

[elE s
U’“ U" I“E‘J <« Matériel et audio » Imprimantes vi" Rechercher ol 1
- = - |
i DCss Cliquez droit dans un espace vide de I'écran, a
bom Documen |'écart des imprimantes et télécopieurs, pour
Affichage afficher un menu.
Trier par

Regrouper par

Empiler par »
v Actualiser

Coller

Coller le raccourci

m
-

Exécuter en tant qu'administrateur » Ajouter une imprimante...

Propriétés du serveur...

Ajouter une imprimante...

Propriétés du serveur...

Figure 3.3 Sélection du menu affiché en cliquant droit sur I'écran Imprimantes et télécopieurs

5) La boite de dialogue Contrdle de compte d'utilisateur s'affiche avec le message « Windows a besoin de votre
autorisation pour continuer ». Cliquez sur Continuer.

6) La boite de dialogue Propriétés du serveur d’'impression apparait. Cliquez sur I'onglet Pilote. Dans la liste des pilotes
d’'imprimante installés, sélectionnez DP-DS620, puis cliquez sur Supprimer.

@ P-i'op'i.i'éti.i_s de Serveur d'im pression '

| Formulaires I Ports l Pilates IAvancé|

&

Pilotes d'imprimante installés ;

MNom Processeur Type

Microsoft ¥PS Documen. .. Type 3 - Mode utilisateur

Ajouter. .. ] [ Supprimer. .. ] [ Proprigtés ]

[ O }[ Annuler ] Appliquer

Figure 3.4 Boite de dialogue Propriétés du serveur d’impression

31
Dai Nippon Printing Co., Ltd.



Mode d’emploi [pilote d'imprimante DP-DS620/DP-DS620 (A)] (pour Windows Vista) '

7) La boite de dialogue Supprimer le pilote et le package apparait. Sélectionnez Supprimer le pilote et le package de
pilotes, puis cliquez sur OK.

=

 Supprimer le pilote et le package

Voulez-vous supprimer uniguement les pilotes ou
supprimer les pilotes et les packages de pilotes de
votre ordinateur ?

() Ne supprimer que le pilote

Figure 3.5 Boite de dialogue Supprimer le pilote et le package

8) La boite de dialogue Propriétés du serveur d’'impression apparait. Cliquez sur Oui.

Propriétés du serveur d"ivr‘npression '

‘ La suppression de ce package de pilote

= d'imprimante sera effective sur tout le
systéme. Voulez-vous vraiment
supprimer DP-DS620 ?

e [

Figure 3.6 Boite de dialogue de confirmation de la suppression du pilote

9) La boite de dialogue Supprimer le package de pilotes apparait. Cliqguez sur Supprimer.

=

Supprimer le package de pilotes
Informations du package de pilotes collectées.
- =

Les packages suivants seront supprimés -

dpds620.inf
Les pilotes suivants seront supprimés :

DP-DS620

[ Supprimer ] [ Annuler

Figure 3.7 Ecran Supprimer le package de pilotes
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10) La boite de dialogue Supprimer le package de pilotes apparait. Cliquez sur OK.

Fo=

';:'ruppFE;'ner-.l'»e package de pilotes
Package du pilote supprime,

Le pilote DP-DS620 5 &t supprime, -
Le package dpdsa20.inf & été supprime.

Supprimer Ok

Figure 3.8 Boite de dialogue de fin de Supprimer le package de pilotes

Remarque) Si le message d'erreur suivant apparait, redémarrez |'ordinateur. Une fois I'ordinateur remis
en marche, essayez de nouveau de supprimer le pilote d’imprimante.

$ﬁppfimer le package de pilotes
Informations du package de pilotes collectées.
i ‘
Le ou les packages suivants ne peuvent pas étre supprimés : -~
dpds620.inf
Ce package contient le ou les pilotes suivants qui sont utilisés :

DP-DS620; Ce pilote est utilisé sur :
DP-DS620

m

Le ou les pilotes suivants ne peuvent pas étre supprimés :

Le pilote DP-DS620 est en cours d'utilisation. Il est utilisé sur : =
DP-DS620

Supprimer ' b Annuler i
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11) Dans la boite de dialogue Propriétés du serveur d’impression, confirmez que la DP-DS620 a été supprimée, puis
cliquez sur Fermer. Ceci termine la suppression du pilote d'imprimante. Aprés la suppression, redémarrez I'ordinateur.

=1 Propriétés de Serveur d'impression (==

| Formulaires |F‘|:|r'rs | Pilates |Avancé|

&

Pilotes d'imprimante installés ;

Marmn Processeur Type

Microsoft XPS Documen... x86 Type 3 - Mode utilisateur

Ajouter. .. ] [ Supprimer. .. ] [ Proprigtés

Fermer Annuler Appliguer

Figure 3.9 Propriétés du serveur d’'impression

2. Installer une mise a niveau pour le pilote d’'imprimante
Aprés avoir supprimé l'imprimante et le pilote de I'imprimante, installez le nouveau pilote d'imprimante. Pour la
procédure d’installation, reportez-vous au Chapitre 1, « Installation ».

3. Redémarrer I'ordinateur.
Aprés avoir terminé l'installation du pilote de I'imprimante, redémarrez toujours I'ordinateur.
(N’imprimez pas juste aprées l'installation. Redémarrez toujours I'ordinateur une fois.)
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Chapitre 4  Supprimer le pilote

Pour la procédure de suppression du pilote d'imprimante, reportez-vous au Chapitre 3, « 1. Supprimer le
pilote ».
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