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e Sicherheitshinweise
Lesen Sie fir eine korrekte Verwendung des Druckers zuerst das Benutzerhandbuch sorgféltig durch. Beachten

Sie, dass die Inhalte dieses Handbuchs in Bezug auf Gebrauchs- und Sicherheitshinweise den
Sicherheitsstandards zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung entsprechen.

e Anderungen
Das Vornehmen von Anderungen am Drucker DP-DS620/DP-DS620 (A), am Druckertreiber

DP-DS620/DP-DS620 (A) und an den Inhalten der CD ist im Hinblick auf die Produktsicherheit verboten.

e Urheberrecht
Urheberrechte, Warenzeichen und andere Urheberrechte an geistigem Eigentum, die mit diesem Produkt

bereitgestellte Dokumente und Programme betreffen, obliegen Dai Nippon Printing Co., Ltd. und anderen
Rechteinhabern. Diese durfen mit Ausnahmen nach geltendem Recht weder dupliziert noch ohne Erlaubnis

von Dai Nippon Printing Co., Ltd. verwendet werden.
Microsoft und Windows sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den

USA und anderen Landern.
LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

eZum Bestimmungsort des Produkts
Sie kdnnen den DP-DS620 nicht ohne Zielnummer (A) zum Wiederverkauf/Gebrauch in den Vereinigten Staaten

verwenden.
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— Die wichtigsten zusatzlichen Funktionen im Vergleich zu den Vorgangermodellen

+ Zusatzliche Papiergrofen ,(6x4,5) x N, ,(6x4) x N“ und ,(5x3,5) x N“ (auf bestimmte Lander begrenzt)
Mit den zusatzlichen Funktionen ,(6x4,5) x N* ,(6x4) x n“ und ,(5x3,5) x n“ kann der Bandverbrauch durch
Drucken der GrofRen ,(6x4,5) x N*, (6x4) und (5x3,5) mit der Wickeldruckfunktion reduziert werden.
Fir weitere Informationen siehe ,Einstellung von PapiergroRe (6x4) x N“ unter 2.2.2 Erweiterte Optionen

+ Zusétzliche Druckerinformationen
Es wurde eine Funktion fir Druckerinformationen hinzugefugt, um beispielsweise Druckerinformationen und den
Status/die Anzahl der zu druckenden Exemplare auf dem Treiberbildschirm anzuzeigen.
Fur weitere Informationen siehe 2.2.6 Druckerinformationen

+ Zusétzliche Spracheinstellungen
Es wurde eine Funktion zum Andern der Anzeigesprache fir die folgenden Druckeinstellungen hinzugefiigt:
Erweiterte Optionen - Druckerfunktionen, Option, Farbeinstellung und Druckerinfo.
Fir weitere Informationen siehe 2.2.4 Option.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows Vista) '

Kapitel 1 Installation

1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer

Schalten Sie den Drucker DP-DS620 ein und schlie3en Sie den Drucker mittels des USB-Kabels an den Computer an.
*Informationen zur Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers DP-DS620.

Hinweis: Legen Sie die mitgelieferte CD noch nicht ein.
Melden Sie sich als Administrator an. Bei den folgenden Anweisungen wird vorausgesetzt, dass Sie Uber
Administratorrechte verfugen.

Wenn nach dem Anschlie3en der Assistent ,Neue Hardware gefunden® angezeigt wird, fihren Sie die Installation geman
den Anweisungen unter ,1.2 Assistent ,Neue Hardware gefunden““ aus. Wenn der Assistent ,Neue Hardware

e

gefunden® nicht angezeigt wird, fiihren Sie die Installation gemaf ,1.3 Installieren mit ,,Drucker hinzufiigen“ aus.

1.2 Assistent ,Neue Hardware gefunden®

Der Assistent ,Neue Hardware gefunden® startet. Klicken Sie auf ,Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)*.

|-"] Neue Hardware gefunden )

Treibersoftware fir "Dai Nippon Printing DP-DS620" muss
installiert werden

W& Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware far
das Gerét gefuhrt.

< Spéter nachfragen
Beim nachsten Gerateanschluss werden Sie erneut gefragt.

@ Diese Meldung nicht noch einmal fir dieses Gerét
anzeigen

Das Gerat wird nicht funktionieren, sclange die Treibersoftware nicht
installiert ist.

Abbildung 1.1 Assistent ,Neue Hardware gefunden®

Hinweis: Das Dialogfeld ,Benutzerkontensteuerung“ wird mit der Meldung ,Zur Fortsetzung des Vorgangs ist lhre
Zustimmung erforderlich“ angezeigt. Klicken Sie auf ,Weiter".
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

Es wird ein Bildschirm angezeigt, der Sie hierzu auffordert: ,Insert the disc that came with your Dai Nippon Printing
DP-DS620“ (,Legen Sie die mit dem DP-DS620 von Dai Nippon Printing mitgelieferte CD ein®.) Klicken Sie auf ,Nein, ich
habe diese CD nicht. Weitere Optionen anzeigen®.

==

@ | Neue Hardware gefunden - Dai Nippon Printing DP-DS620

g}

Legen Sie den Datentréger flr "Dai Nippon Printing DP-DS620" ein.

Legen Sie nun den Datentréger ein, der dem Gerét beilag (falls vorhanden). Auf dem Datentrager wird
automatisch nach Treibersoftware gesucht.

 Der Datentréger ist nicht verfligbar. Andere Optionen anzeigen.

[ Weiter ][ Abbrechen ]

Abbildung 1.2 Datentrager einlegen

Der Bildschirm ,Die Treibersoftware fur das Gerat wurde nicht gefunden® wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Auf dem
Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)”.

B3]

@ Il Neue Hardware gefunden - Dai Nippon Printing DP-DS620

Die Treibersoftware flir das Gerat wurde nicht gefunden.

® Nach einer Lsung suchen.
Windows sucht nach Schritten, mit denen Sie das Gerat funktionsfahig machen
konnen.

< Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

Abbildung 1.3 Bildschirm ,Die Treibersoftware fur das Gerat wurde nicht gefunden®
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

Hinweis: Legen Sie die mitgelieferte CD jetzt ein.

Der Bildschirm ,,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen® wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Durchsuchen®, wahlen
Sie den Installationsort und klicken Sie auf ,Weiter".

Es

@ | MeueHardware gefunden - Dai Mippon Printing DP-DS520

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

P:\DP-DS620_Driver\Vista -

[¥] Unterordner einbeziehen

[ Weiter ]l Abbrechen I

Abbildung 1.4 Bestimmen des Speicherorts der Treibersoftware

Ein Bestatigungsbildschirm von Windows-Sicherheit wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Diese Treibersoftware trotzdem
installieren®.

-

p
@' Windows-Sicherheit @
Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tiberpriift

werden.

?» Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fur das Geréat suchen.

< Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentréger des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fuhren.

x\ifrl Details einblenden

Abbildung 1.5 Windows-Sicherheitsbestatigung
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

Die Treibersoftware wird installiert.
Der Bildschirm ,Die Software fir dieses Gerat wurde erfolgreich installiert* wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Schlieflen®.
Der Assistent wird geschlossen.

@ i Meue Hardware gefunden - DP-DS620

_/  DP-DS620

Die Software fir dieses Gerdt wurde erfolgreich installiert.

DieInstallation der Treibersoftware fir dieses Gerét ist abgeschlossen:

Abbildung 1.6 Bildschirm ,Installation abgeschlossen®

Klicken Sie auf ,Start und dann zum Offnen der Systemsteuerung auf ,Systemsteuerung®. In der Systemsteuerung

klicken Sie auf ,,Drucker”.

v » Systemsteuerung »

o Startseite
System und Wartung

Erste Schritte mit Windows
Sicherung des Computers erstellen

Klassische Ansicht

Sicherheit

Nach Updates suchen

Computersicherheitsstatus iberprafen
Programm durch die

@ Windows-Firewall kommunizieren
lassen

. Netzwerk und Internet
Mit dem Internet verbinden
Netzwerkstatus und -aufgaben
anzeigen
Dateifreigabe einrichten

. ( Hardware und Sound
" CDs und andere Medien h

Benutzerkonten und

Jugendschutz

@ Jugendschutz i belebige Benutzer
einrichten

@ Benutzerkenten
hinzufiigen/entfernen

Darstellung und Anpassung
Desktophintergrund andern
Farbschema éndern
Bildschirmauflosung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingabemethoden
andern

Anzeigesprache dndern

Erleichterte Bedienung

Programme
Programm deinstallieren
Autostartprogramme dndern

Ny
&
e

p lassen
Bildschirm optimieren

Weitere Optionen

Abbildung 1.7 Systemsteuerung
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista) '

Stellen Sie sicher, dass unter ,,Drucker” ,DP-DS620" angezeigt wird.
Die Treiberinstallation des Druckers DP-DS620 ist abgeschlossen.

(=

=3 [oB "3
() [ « prucker ~ [ 42 [ suchen 2
B Organisieren v &= Ansichten ~ = Drucker hinzufugen
Lirkfsvorten Name’ Dokumente Status Kemmentare »
Ei Dokumente L /DP—D%ZO

0
E' Bilder % Bereit
D Musik /-J.J Fax

0
Bereit

B atichvorgange / Microsoft XPS Decument

), Offentlich % Writer
- 0

(& Zuletzt gedndert =27

Ordner ~

Abbildung 1.8 Drucker

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

1.3 Installieren mit ,Drucker hinzufugen®

Klicken Sie auf ,Start und dann zum Offnen der Systemsteuerung auf ,Systemsteuerung”. In der Systemsteuerung

klicken Sie auf ,Drucker*.

Klassische Ansicht

\‘ » Systemsteuerung »

7 System und Wartung .
Erste Schritte mit Windows

../ Hardware und Sound

%’ CDs und andere Medien automatisch
wiedergeben

. Programme
) +
h- Y Programm deinstallieren

Sicherung des Computers erstellen

[ Sicherheit
Nach Updates suchen

Computersicherheitsstatus Gberprifen
Programm durch die

@ Windows-Firewall kemmunizieren
lassen

Netzwerk und Internet

| Mit dem Internet verbinden
Netzwerkstatus und -aufgaben
anzeigen
Dateifreigabe einrichten

“

Autostartprogramme andern

Ny

Benutzerkonten und

Jugendschutz

@ Jugendschutz fir beliebige Benutzer
einrichten

@ Benutzerkonten
hinzufigen/entfernen

Darstellung und Anpassung
Desktophintergrund éndern
Farbschema andern
Bildschirmauflgsung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingabemethoden
éndern

Anzeigesprache éndern

Erleichterte Bedienung
Einstellungen empfehlen lassen
Bildschirm optimieren

Weitere Optionen

Abbildung 1.9 Systemsteuerung

Im Hauptmeni von ,Drucker” klicken Sie auf ,Drucker hinzufugen®.

P

Linkfavoriten

!:i Dokumente
B Bilder

B Musik

(% Zuletzt gedndert
B Suchvorgénge
), Offentlich

Ordner

N
OU > |:"§ « Hardware und Sound » Drucker

Dokumente Status

Bereit

~ [43] [ suchen P

Microsoft XPS Document
‘ Writer
0

Kommentare Ort »

Abbildung 1.10 Drucker
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

Der Bildschirm ,Wahlen Sie einen lokalen oder einen Netzwerkdrucker aus” wird angezeigt. Wahlen Sie ,Einen lokalen

Drucker hinzufugen®.

=

N = Drucker hinzufiigen

Wahlen Sie einen lokalen oder einen Netzwerkdrucker aus

< Einen lokalen Drucker hinzufligen
Verwenden Sie diese Option nur, wenn Sie keinen USB-Drucker verwenden.
(USB-Drucker werden in Windows automatisch installiert, scbald Sie sie
anschlieBen.)

< Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufligen
Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist oder dass
der Bluetooth- oder Drahtlosdrucker eingeschaltet ist.

Weiter Abbrechen

Abbildung 1.11 Bildschirm ,Wahlen Sie einen lokalen oder einen Netzwerkdrucker aus*

Der Bildschirm ,Einen Druckeranschluss auswahlen® wird angezeigt. Wahlen Sie ,Einen vorhandenen Anschluss
verwenden:“. Wahlen Sie aus der Liste den USB-Anschluss, mit dem der Drucker verbunden ist (z. B. USB001) und
klicken Sie auf \Weiter".

@ = Drucker hinzufiigen
Einen Druckeranschluss auswahlen
Ein Druckeranschluss ist eine Verbindung, die es dem Computer ermaglicht, Informationen mit
einem Drucker auszutauschen.
[ @ Einen vorhandenen Anschluss veruv.‘enden:I[USBUO 1 {Virtueller Druckerport fir USB) v] ]

() Neuen Anschluss erstellen:

Local Port

[ Weiter ][ Abbrechen ]

Abbildung 1.12 Bildschirm ,Einen Druckeranschluss auswahlen®
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

Der Bildschirm ,Den Druckertreiber installieren” wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Diskette®.

@ = Drucker hinzufiigen

Den Druckertreiber installieren

Wahlen Sie Hersteller und Modell des Druckers aus. Kicken Sie auf "Datentrager”, um

#4z cinen Installationsdatentrager einzulegen. Weitere Informationen Uber kompatible
< Druckersoftware finden Sie im Druckerhandbuch, falls der Drucker nicht aufgefuhrt ist.

Hersteller || Drucker

spslo L} | B9 ol P-1200

Brother -‘J Apollo P2100/P2300U
Canon y.ﬁpollo P2200

Citizen -

g Dieser Treiberist digital signiert. Windows Update 'Datentr@g.“ i

[ Weiter ][ Abbrechen

1.13 Bildschirm ,Den Druckertreiber installieren®

Der Bildschirm ,Installieren von Datentrager® wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Durchsuchen®, wahlen Sie den
Installationsort und klicken Sie auf ,OK*.

e

Installation von Datentrager

Legen Sie den Installationsdatentrager des Herstellers '

ein und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk

= ausgewahlt ist. Abbrechen

Dateien des Herstellers kopieren von:

:\DP-DS620_Driver\Vista v

Abbildung 1.14 Bildschirm ,Installieren von Datentrager”

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

Uberpriifen Sie, dass ,DP-DS620“ im Bildschirm ,Den Druckertreiber installieren“ angezeigt wird und klicken Sie auf

~Weiter*.

@ = Drucker hinzufiigen
Den Druckertreiber installieren
; Wahlen Sie Hersteller und Modell des Druckers aus. Kiicken Sie auf "Datentrager”, um
#W2 cinen Installationsdatentrager einzulegen. Weitere Informationen Uber kompatible
e Druckersoftware finden Sie im Druckerhandbuch, falls der Drucker nicht aufgefuhrt ist.
Drucker
DP-DS620
¥\ Dieser Treiber ist nicht digital signiert. [ Windows Update ] [ Datentrager... ]
Warum ist Treibersignierung wichtig?
[ Weiter { [ Abbrechen ]

Abbildung 1.15 Bildschirm ,Den Druckertreiber (DP-DS620) installieren®

Der Bildschirm ,Geben Sie einen Druckernamen ein“ wird angezeigt. Geben Sie den Druckernamen ein. Wenn Sie
den Drucker als Standarddrucker verwenden mochten, aktivieren Sie das Kontrollkdstchen ,Als Standarddrucker
festlegen® und klicken Sie auf ,\Weiter".

'

@ @ Drucker hinzufiigen

Geben Sie einen Druckernamen ein

Druckername: DP-DS520

Alz Standarddrucker festlegen

Dieser Drucker wird mit dem DP-DS620-Treiber installiert.

[ Weiter ][ Abbrechen

Abbildung 1.16 Bildschirm ,Geben Sie einen Druckernamen ein*

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

Hinweis: Die Installation beginnt, es wird jedoch das Dialogfeld ,Benutzerkontensteuerung“ mit der Meldung ,Zur
Fortsetzung des Vorgangs ist lhre Zustimmung erforderlich” angezeigt. Klicken Sie auf ,Weiter".

Ein Bestatigungsbildschirm von Windows-Sicherheit wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Diese Treibersoftware trotzdem
installieren®.

7

4 Windows-Sicherheit =

Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicht tiberprift

werden.

2 Diese Treibersoftware nicht installieren

Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fir das Gerat suchen.

< Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrdger des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fuhren,

(v) Details einblenden

Abbildung 1.17 Windows-Sicherheitsbestatigung

Der Bildschirm ,DP-DS620 wurde erfolgreich hinzugefligt“ wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Fertigstellen®.

=

(\_/J Q_A Drucker hinzufagen

DP-DS620 wurde erfolgreich hinzugefigt.

Crucken Sie eine Testseite aus, um feststellen zu kannen, ob der Drucker richtig funktioniert, oder
um Informationen fiir die Fehlersuche fir den Drucker angezeigt zu bekommen,

Testseite drucken

[ Eertig stellen ]I Abbrechen ]

Abbildung 1.18 Bildschirm ,DP-DS620 wurde erfolgreich hinzugefiigt*

10
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista) '

Stellen Sie sicher, dass unter ,,Drucker” ,DP-DS620" angezeigt wird.
Die Treiberinstallation des Druckers DP-DS620 ist abgeschlossen.

(=

=3 [oB "3
() [ « prucker ~ [ 42 [ suchen 2
B Organisieren v &= Ansichten ~ = Drucker hinzufugen
Lirkfsvorten Name’ Dokumente Status Kemmentare »
Ei Dokumente L /DP—D%ZO

0
E' Bilder % Bereit
D Musik /-J.J Fax

0
Bereit

B atichvorgange / Microsoft XPS Decument

), Offentlich % Writer
- 0

(& Zuletzt gedndert =27

Ordner ~

Abbildung 1.19 Drucker

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

11
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

Kapitel 2

Uber die Eigenschaften des Druckers DP-DS620 lassen sich verschiedene Druckereinstellungen konfigurieren. Andern
Sie die Einstellungen nur, wenn Sie sicher wissen, welche Auswirkungen dies hat. Um auf die Eigenschaften zuzugreifen,
muissen Sie als Administrator angemeldet sein. Je nach Anwendung muss dieser Vorgang moglicherweise ber die
Druckeinstellungen der Anwendung ausgefiihrt werden.

Eigenschaften

2.1 Offnen der Druckereigenschaften

1. Klicken Sie auf ,Start* und dann zum Offnen der Systemsteuerung auf ,Systemsteuerung".

Dokumente
Bilder
Musik
Spiele

Zuletzt verwendet

Computer

Netzwerk

Verbindung herstellen

Standardprogramme

Alle Programme Hilfe und Support

o ma

2. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf ,Drucker, um das Druckerfenster zu 6ffnen.

{ w @ » Systemsteuerung »

o Startseite der JErune

- 2 System und Wartung
R Erste Schritte mit Windows

Sicherung des Computers erstellen

Sicherheit

Nach Updates suchen
Computersicherheitsstatus Gberprifen
_ Programm durch die

© ows-Firewall kemmunizieren
n

lass

Netzwerk und Internet
Mit dem Internet verbinden
Netzwerkstatus und -aufgaben
anzeigen

g
@.

Dateifreigabe einrichten

/ Hardware und Sound
CDs und andere Medien automatisch

E—% Programme
h 8| Programm deinstallieren

Autostartprogramme dndern

-4 ]|

8

Benutzerkonten und
Jugendschutz

@Jygenclschutz fur beliebige Benutzer
* einrichten

@ Benutzerko qten

* hinzufigen/entfernen

Darstellung und Anpassung
Desktophintergrund éndern
Farbschema @ndern
Bildschirmaufigsung anpassen

Zeit, Sprache und Region
Tastaturen und Eingabemethoden
éndern

Anzeigesprache éndern
Erleichterte Bedienung
Einstellungen empfehlen lassen

Bildschirm optimieren

Weitere Optionen

ol

12

Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des DP-DS620. Im Meniu klicken Sie auf
»Eigenschaften”, um das Dialogfeld ,Eigenschaften zu 6ffnen.

OO—’;,-A « Drucker v ] ‘77‘ I Suchen

v = Drucker hinzufigen  &3s Druckauftrage anzeigen

Dokumente Status Kommentare »
"7 DP-DS620 =
0 Offnen
% Bereit i
" W Als Administrator ausfihren 4

Druckeinstellungen...

Mi Drucker anhalten

bl Writer
% 0 Freigeben...

Drucker offline verwenden
Aktualisieren

Verknipfung erstellen
Loéschen

Umbenennen

Eigenschaften ]

Ordner ~

4. Der Bildschirm ,Eigenschaften des DP-DS620 wird angezeigt.

=)

5 Eigenschaften von DP-DS620 ==

| Farbverwattung I Sicherheit I Geratesinstellungen
Allgemein | Freigabe | Anschlisse Erweitert

ﬁ DP-DS620

Standort:

HKommentar:

Modell: DP-DS620

Funktionen
Farbe: Ja Verfugbares Fapier:

Beidseitiger Diruck: Mein ]
Hefter: Nein
Geschwindigkeit: Unbekannt
Mex. Aufldsung: 500 dpi

EDn.lckginstdlungen... i ’ Testsaite drucken

’ 0K ] ’ Abbrechen ] fl;-_lulggmehmen_'

13
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista) '

2.2 Druckeinstellungsfunktionen

Wenn Sie im Bildschirm ,Eigenschaften” die Grundeinstellungen wahlen, kdnnen Sie verschiedene Druckeinstellungen
andern.

2.2.1 Layout
/= Druckeinstellungen fir DP—_ ==

Layout | Papier/Qualiat | Option | Farbeinstellung | Druckeinfo
Pusichtung

-

Seitenrsiherfolge

Von vome nach hinten -
Seiterformat.

Seiten pro Blait 1

Rénder zeichnen

Erwettet

Abbildung 2.2.1 Registerkarte ,Layout”

Ausrichtung

Einstellen der Druckrichtung auf Hochformat oder Querformat.
Weitere Informationen unter ,2.6 “.

Seitenreihenfolge

Festlegen der Reihenfolge in der Anwendung beim Drucken mehrerer Exemplare eines Bildes.
Beispiel: Seitenreihenfolge

Nr. 1 Nr. 2

- Nr. 3

Von vorne nach hinten

Von hinten nach vorne

Seiten pro Blatt

Einstellen einer bestimmten Bereichsgrof3e fur den Druck. In den meisten Féllen wird die Einstellung ,1* verwendet.
Beispiel: Bereichsgrofie

1 Bereiche 4 Bereiche

9 Bereiche
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows Vista) '

2.2.2 Erweiterte Optionen

Durch Auswahl von ,Erweiterte...” in der Registerkarte ,Layout” kbnnen Sie verschiedene erweiterte Optionen
konfigurieren.

‘& Druckeinstellungen fur DP-DS620 ) Erweiterte Optionen far DP-DS620 [
Layout | Papier/Qualiat | Option | Farbeinstellung | Druckerinfo
Ausrchturg = Erweiterte Dokumenteinstellungen fir DP-D5620
. B Pape g

Seitenreiherfolge

EHxN v
o Anzahl der Exemplare: L Exemplar

- [a] Grafik

| e Druckqualitit High-speed

@ Farbverwaltung (Image Color Matching - ICWM)

ICM-Methode: Yom Hostsystern bearbeitet

ICM-Absicht: Bilder

B% Dokumentoptionen

Erweiterte Druckfunktionen: Aktiviert

; Mehrfachblattlayout: Mach rechts, dann nach unten

m—r B% Druckermerkmale

Rand: Deaktivieren

Deckschicht: Glnzend

Druckwiederholung: Aktivieren

2-Zoll-5chnitt: Deaktivieren

Von vome nach hinten -

Seitenformat

Seiten pro Blatt 1 -

Feten

Abbildung 2.2.2.2 Registerkarte ,Erweiterte Optionen®

Abbildung 2.2.2.1 Erweiterte Einstellungen

PapiergroRRe
Einstellen der PapiergréRe. Passen Sie die PapiergréfRe der Grofl3e des im Drucker eingelegten Papiers an.

Durch Einstellen der PapiergréRe kdnnen Sie die Einstellungen zum Mehrfachseitenlayout aktivieren.
Weitere Informationen finden Sie in den spateren Abschnitten.

Anzahl der Exemplare
Einstellen der Anzahl an Exemplaren des Bildes, die gedruckt werden sollen.

Druckqualitat
Einstellen der Auflésung.

Druckqualitat Funktion

High-speed Drucken im Modus fir hohe Geschwindigkeit

High-quality Drucken im Modus fir hohe Qualitét
ICM-Methode

ICM-Methode Funktion

Ausgeschaltet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung deaktiviert” in der Option (2.2.4).

Vom Hostsystem bearbeitet Synchronisiert mit ,Farbeinstellung ICM* in der Option (2.2.4).

Verwalten der Farben Uber den Treiber.

Vom Drucker bearbeitet Bei Auswahl dieses Wertes ist der Betrieb gleich mit , Vom Drucker bearbeitet”.

ICM-Absicht

Einstellen der Rendering-Methode bei Verwendung von ICM. Fir das ICC-Profil immer Foto einstellen.
Keine anderen Einstellungen verwenden.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows Vista) '

Erweiterte Druckfunktionen

Immer ,Aktivieren” einstellen. Keine anderen Einstellungen verwenden.

Seitenlayout pro Blatt

Einstellen der Layoutrichtung eines Bildes, wenn ,Seiten pro Blatt* auf mehrere Bereiche eingestellt ist.

Rand

Synchronisiert mit der Randeinstellung in der Option.

Deckschicht

Einstellen einen der zwei folgenden Arten der Deckschicht fur die Oberflache gedruckter Elemente.

Deckschicht Funktion
Glénzend Erstellen eines Elements mit glanzender Oberflache.
Matt Erstellen eines Elements mit matter Oberflache.

Druckwiederholung

Einstellen, ob Druckdaten im Druckerpuffer nach der Fehlerbehebung gedruckt werden sollen.

Druckwiederholung

Funktion

Deaktivieren

Ldéschen der Druckdaten aus dem Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung miissen die geldschten Druckdaten erneut gesendet werden.
Waéhlen Sie diese Option, wenn Sie eine Anwendung mit Fehlerbehebungsfunktion

verwenden.

Aktivieren

Speichern von Druckdaten im Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers.
Nach der Fehlerbehebung wird der Druckvorgang ab den gespeicherten Daten neu

gestartet.

Beachten Sie, dass die Daten beim Ausschalten des Geréts nicht gespeichert werden.

Je nach Druckfehler muss der Drucker zur Fehlerbehebung mdglicherweise neu gestartet werden.
In diesem Fall werden die Druckdaten trotz Druckerwiederholungseinstellung aus dem Druckerpuffer geléscht.

Nachfolgend werden die Vorgehensweisen fiir die Fehler bei den verschiedenen Druckerwiederholungseinstellungen

aufgefihrt.
Fehlerinhalt Wenn Druckwiederholung deaktiviert ist | Wenn Druckwiederholung aktiviert ist
Papierende Nach der Fehlerbehebung missen die noch Nach der Fehlerbehebung wird der
Bandende nicht gedruckten Bilddaten erneut gesendet Druckvorgang ab den im Druckerpuffer

Gerat gedffnet

Papierstau (*1)

Bandfehler (*1)

Papiereinstellungsfehler

werden.

gespeicherten Daten neu gestartet.
Wenn die Papierinitialisierung durchgefiihrt
werden muss, wird danach gedruckt.

Datenfehler

Kopfspannungsfehler

Kopfpositionsfehler

Stromversorgung Lufter

unterbrochen

Schneiderfehler

Kopftemperaturfehler

Medientemperaturfehler

RFID-Modulfehler

Systemfehler

Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus-
und wieder eingeschaltet werden muss,
werden die Druckdaten trotz
Druckerwiederholungseinstellung aus dem
Druckerpuffer geldscht.

Nach dem Neustart des Druckers miussen
die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut
gesendet werden.

Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus-
und wieder eingeschaltet werden muss,
werden die Druckdaten trotz aktivierter
Druckerwiederholung aus dem Druckerpuffer
geldscht.

Nach dem Neustart des Druckers mussen
die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut
gesendet werden.

*1: Wenn der Druckerbetrieb aufgrund eines Fehlers unterbrochen wird, beheben Sie den Papier- oder Bandfehler
mit Hilfe des Benutzerhandbuchs des Druckers.

2-Zoll-Schnitt

Einstellen, ob bei einer vorgegebenen PapiergrofRe das Papier in mehrere Blatter mit einer Lange von

2 Zoll zugeschnitten werden soll.

2-Zoll-Schnitt Funktion

Deaktivieren Zuschneiden auf die normale GroRe.

Aktivieren Zuschneiden auf die Lange von 2 Zoll, sodass aus der Gro3e 6 x 4 zwei Blatter und aus 6 x
8 vier Blatter werden.

16

Dai Nippon Printing Co., Ltd.




[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows Vista) '

< Mehrfachseitenlayout >
Bei Medien mit einer GréRe von 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9 kann ein Zweibildlayout verwendet werden. Durch Einstellen
der Papiergrof3e des Druckertreibers kdnnen Sie die Einstellungen zum Mehrfachseitenlayout aktivieren.
Nachfolgend werden die verfligbaren Bildformate aufgefiihrt.

Layout-Einstellungen

Treibereinstellung des | Papierrichtung | Papiergrof3e Lange x Breite (mm) | Verwendetes

Papierformats Papier und
Farbband

(5x3.5) x 2 Hochformat (131.1x92.1) x 2 5x7

(5x3.5) x N Querformat (92.1x131.1) x 2

PR (3.5x5) x 2 Hochformat (92.1x131.1) x 2

PR (3.5x5) x N Querformat (131.1x92.1) x 2

(6x4) x 2 Hochformat (156.1x105.0) x 2 6x8

(6x4) x N Querformat (105.0x156.1) x 2

PR (4x6) x 2 Hochformat (105.0x156.1) x 2

PR (4x6) x N Querformat (156.1x105.0) x 2

(6x4.5) x 2 Hochformat (156.1x117.3) x 2 6x9

(6x4.5) x N Querformat (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x 2 Hochformat (117.3x156.1) x 2

PR (4.5x6) x N Querformat (156.1x117.3) x 2

Mehrfachseitenlayouts werden unter folgenden Bedingungen ausgefihrt.
1. Einstellen der Mediengréf3e im Drucker auf 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9.
2. Einstellen der PapiergrofRe des Druckertreibers auf eine der oben genannten Grofen.
3. Senden mehrerer Bilder aus der Anwendung.

Hinweis:Da Mehrfachseitenlayouts iber den Druckauftrag erfolgen, werden sie ausgefuihrt, wenn ein Auftrag mehrere
Seiten enthalt.Wenn dasselbe Bild verwendet werden soll, senden Sie die Anzahl an Bildern, die unter
»Seiten pro Blatt‘ eingestellt ist.
Der Drucker bearbeitet zwei Bilder gleichzeitig und schneidet das Papier nach der Ausgabe.

s o

Gleich groR3e Bilder auf einem Blatt < <+— | Schneiden nach der Ausgabe des Papiers

Layout von 2 Bildern: Einstellung x 2
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< Einstellung von PapiergréfR3e (6x4) x N >
Wenn Sie beim Drucken der GroRRe 6 x 4 auf 6 x 8 grof3e Medien die Papiergrof3e auf (6 x 4) x N einstellen, wird das
Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert. Wenn Sie beim Drucken der Grof3e 5 x 3,5 auf 5 x 7 grofe
Medien oder beim Drucken der GroRRe 6 x 4,5 auf 6 x 9 grol3e Medien die PapiergroRe auf (5 x 3,5) x N oder (6 x 4,5) x
N einstellen, wird das Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert.

Der obige Vorgang gilt nur fir den DP-DS620.
Wenn bei DP-DS620 (A) (6x4)xN ausgewahlt ist, wird der Druck wie fur (6x4)x2 ohne Zuriickspulen des Bands
durchgefiihrt. Dasselbe gilt fiir (5x3,5)x2 oder (6x4,5)x2, selbst wenn (5x3,5)xN oder (6x4,5)xN ausgewahlt wird.

[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows Vista)

Nachfolgend wird der Bandverbrauch aufgezeigt, wenn als Papiergréf3e (6x4), (6x4) x 2 oder (6x4) x N eingestellt ist.

(6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N
Einmaliges Drucken von
einem Blatt im Format 6 x &3 2y
4 | i e
Nicht ‘ Nicht » Fir néchstén
verwende verwende Druck

*Nach dem Drucken wird das
Farbband gedreht und auf die
nachste Druckposition eingestellt.

Zweimaliges Drucken von
einem Blatt im Format 6 x
4

*Nach dem Drucken des ersten
Blattes wird das Farbband gedreht

Nicht
verwende und das zweite Blatt gedruckt.
Einmaliges Drucken von
zwei Bléattern im Format 6 x "'Q
4 . .
Nicht
verwende

*Zwei Blatter werden in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig

*Zwei Blatter werden in einem

Mehrfachseitenlayout gleichzeitig

Nicht
verwende gedruckt. gedruckt.
Einmaliges Drucken eines 2 :
Blattes im Format 6 x 4 "@ 4 4@
und danach einmaliges N|ch = = =
Drucken von zwei Blattern verwende

im Format 6 x 4

Nicht
verwende

verwende

*Fir das zweite und dritte Blatt
werden zwei Blétter in einem
Mehrfachseitenlayout gleichzeitig
gedruckt.

Fir nichsten
Druck

*Nach dem Drucken des ersten
Blattes wird das Farbband gedreht
und das zweite und alle weiteren
Bléatter gedruckt. AulRerdem wird
das Farbband nach dem Drucken
des dritten Blattes gedreht und auf
die nachste Druckposition
eingestellt.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

<Anwendungsbeispiel>
In diesem Anwendungsbeispiel wird Windows Explorer verwendet.

Schritt 1. Im Windows Explorer mindestens zwei Bilder

auswahlen.

&[] « Bespicbider %3 [Suchen o]

- Name Aufnshmedatum  Markierungen Mz
B} Dokumente

B Bilder
B Musik

Weitere »

n

Ordner v
B Bilder -
1] Desktop K
!E Dokumente
Download

Bildausw
I Favoriten 1 ahl
W) Gespeicherte Spiele

By Kontoiee Buckelwal Fi ibl
B tinks uckelwal rangipanibliten

B Musik

"| 2 Elemente ausgewahit Aufnahmedatum: 01.05.2005 03:20
Markierungen: Markierung hinzufagen

Schritt 2. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen ,Bild an
Rahmen anpassen” und klicken Sie dann auf ,Optionen®.

=, Bilder drucken

Wie sollen die Bilder gedruckt werden?

Drucker: PepiergroBe:  Qualitat: Papiertyp:

[op-ps620 ) [B1xn_ -] [300x300dpi ~] [Einfaches Papier - @

-

Ganzseitiges Foto

Kopien pro Bild: 1 = ‘ [¥Bild 2n Rahmen anpassen

ptionen,

Schritt 3. Klicken Sie auf ,Druckereigenschaften®.

Druckeinstellungen ==

Zum Drucken verscharfen

[¥] Nur Optionen anzeigen, die mit dem Drucker kompatibel sind
Einige Kombinaticnen von Papiertyp, PapiergroBe und Druckqualitét
liefern kein gutes Ergebnis oder stehen nicht bei allen Druckern zur
Verfiigung. Die besten Ergebnisse lassen sich dadurch erzielen, dass nur
miteinander kompatible Optionen verwendet werden.

Earbverwaltung

Druckereigenschaften...

[ OK | Abbrechen

Schritt 4. Stellen Sie die Ausrichtung auf "Hochformat".
Und klicken Sie dann auf "Erweitert ...".

2 Druckeinstellungen far DP-DSE20_ =

Layout [P, izt | Option | Farbei | Duckerinio

Ausrichtung

Setenreiherfolge

Von vome nach hinten -

Seiterformat
Seten pro Blatt 1

I Rander zeichnen

Schritt 5. Wahlen Sie als Papiergréi3e dieselbe Einstellung
wie fur das Mehrfachseitenlayout.
Klicken Sie zweimal auf ,OK*, um die Dialogfelder
aus Schritt 5 und 4 zu schliel3en.

- 1
Erweiterte Optionen fir DP-DS620 [

@ Erweiterte Dokumenteinstellungen far DP-DS620
E-4+) Papier/Ausgabe

PapiergroBe: WGV yPN] :

=] @ Grafik (5:3.5) %2
Druckqualitét: (5:3.5) x N
B-@ Farbverwaltun (5:5) ching - ICM)
. ICM-Meth (5x7) m bearbeitet
ICM-Absic (6x4)
Dokumentoption (6x4) x 2
- Erweiterte Dru&_
i Mehrfachblatt (6x4.5) dann nach unten
=" % Druckermerkn .51 x 2
- Rand: Deal (@431 xN
Deckschic 6:6)
Druckwied

2-Zoll-5ch PR (3.5:)

PR (3.5:5) %2
PR (3.56) x

PR (4.56) E 0K
L PRESE)x2
PR (4.56) x N
PR (45)

PR (46) x 2
PR (46) x N

=

Schritt 6. Klicken Sie auf die Schaltflache

= Bilder drucken
Wie sollen die Bilder gedruckt werden?
Drucker: PepiergroBe:  Qualitat: Papiertyp: Py
[op-pss20 =] [Be1xnv +] (300 x300api ~| [Einfaches Papier -]
—
Ganzseitiges Foto.
1lvon it
Kopien pro Bild: 1 = []Bild an Rahmen anpassen Dtionen.d
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista)

2.2.3 Papier/Qualitat

i Druckeinstellungen fur DP-DS620 [=X=)
Papier/Gualtat | Option | g | Druckerinfo |
Farbe

Erweitert

Abbildung 2.2.3 Registerkarte ,Papier/Qualitat”

Farbe Einstellen der Farbe. Verwenden Sie nicht Schwarzweil3.

2.2.4 Option

[ Layout [ Papier/Quaitat | Option |F g | Druckerinfo | [ Layout [ Papier/Quaitat | Option |F g | Druckerinfo |
[iiand [ Rand
Scharfe(t) : [0 tstandiara) -] Scharfe(): 0 (Standard -
- - -2 (Starker weichzeichnen
Farbeinstellung Farbeinstellung 1 E\Ne\chze\chnen) )
© Keine(h) © Vom Treiber bearbeitet()) © Keine() 0 (Standard)
~1 (Weich)
® ICMD ©ICM & Treiber(M) ®ICMD 2
+3
+4 (Normal)
Sprache(L) : [Demsch = Sprache(L) : +g
.
= = <7
Uber(B)... Uber(B)... +8 (Hart)

Abbildung 2.2.4.1 Registerkarte ,Option* Abbildung 2.2.4.2 Scharfeeinstellungen

Rand
Einstellen eines Randes beim Drucken. (Fir einen Rand Kontrollkéstchen aktivieren.) Synchronisiert mit Rand

Aktivieren/Deaktivieren in ,Erweiterte Einstellungen®.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows Vista) '

Scharfe
Einstellen der Scharfe in 11 Stufen (Abbildung 2.2.4.2). Bei der Einstellung ,0 (Standard)“ wird die Schérfe nicht
verarbeitet.
Durch Auswahl eines Minuswertes (-) verschwimmt das Bild, durch Auswahl eines Pluswertes (+) wird das Bild
schérfer.

Farbeinstellung

Keine
Synchronisiert mit der ICM-Methode in ,Erweiterte Einstellungen®. Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert wird,
werden ICM und die Registerkarte ,Farbeinstellung” deaktiviert und der Druckertreiber fiihrt keine
Farbeinstellung durch.

Vom Treiber bearbeitet
Wenn dieses Kontrollkéstchen aktiviert wird, wird ICM deaktiviert und die 2.2.5 Farbeinstellung wird aktiviert.
Das Ergebnis wird auf die Einstellungswerte der folgenden Elemente angewendet: Gamma, Helligkeit,
Kontrast und Séttigung.

ICM
Synchronisiert mit der ICM-Methode in ,Erweiterte Einstellungen (ICM wird vom Hostsystem bearbeitet).
Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert wird, werden die Farben Gber den Treiber verwaltet.
ICM & Treiber
Wenn dieses Kontrollkastchen aktiviert wird, werden ICM (Farbeinstellung) und die 2.2.5 Farbeinstellung
aktiviert.
Sprache

Andern der Anzeigesprache fir die folgenden Elemente: Erweiterte Optionen - Druckerfunktionen, Option,
Farbeinstellung und Druckerinfo.
Die ausgewahlte Sprache wird beim nachsten Anzeigen der Druckeinstellungen aktiviert.

Verflgbare Sprachen
- Japanisch
+ Englisch (USA)
+ Franzosisch (Frankreich)
+ Deutsch (Deutschland)
+ Russisch (Russland)
+ Spanisch (Spanien)
+ Koreanisch
+ Chinesisch (Volksrepublik China)
+ Chinesisch (Taiwan)

Wenn |hr Betriebssystem auf eine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardmaRige
Anzeigesprache die Sprache des entsprechenden Landes.

Wenn |hr Betriebssystem auf keine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardméafige
Anzeigesprache Englisch.

Um eine andere Sprache als die Ihres Betriebssystems zu verwenden, mussen Sie fur die folgenden Sprachen
die entsprechende Schriftart installieren.

Sprache Schriftart
Japanisch Meiryo (A A U )
Englisch (USA) Segoe Ul
Franzdsisch (Frankreich) Segoe Ul
Deutsch (Deutschland) Segoe Ul
Russisch (Russland) Segoe Ul
Spanisch (Spanien) Segoe Ul
Koreanisch Malgun Gothic (82 314))
Chinesisch (Volksrepublik China) Microsoft YaHei (f#EcHER)
Chinesisch (Taiwan) Microsoft JnengHei (#¥kiF 248)

Uber
Anzeigen der Treiberversion.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows Vista) '

2.2.5 Farbeinstellung

Wenn in der 2.2.4 Option das Kontrollkdstchen ,Vom Treiber bearbeitet” aktiviert ist, werden die
Einstellungswerte der Registerkarte ,Farbeinstellung” auf das Bild angewendet.

= Druckeinstellungen fiir DP-DS620

==

Beispielbild

Helligkeit

R: O

G: 0 = G:

B: ( B:
] synchr. [ synchr.

Sattigung

& 9

[ Layout | Papier/Qualtat | Option | Farbeinstelung | Druckerinfo|

[¥] Synchr.

Standard(D)

D
Laden(U)...

f

Abbildung 2.2.5 Registerkarte ,Farbeinstellung®

Nachfolgend werden die Einstellungswerte der Registerkarte ,Farbeinstellung” aufgefiihrt.

Einstellungselement

Einstellungswert

Gamma

-100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0“ bedeutet keine Anpassung, y2.0 bis 0.5)
Anpassen der Dichte des Halbtonbereiches des Bildes. Durch Erhéhen des Gammawertes wird
der Halbtonbereich heller.
Kontrollkastchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes fiir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fir RGB.

Helligkeit

-100 (dunkel) bis 100 (hell) (,0 bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Helligkeit des Bildes. Durch Erhéhen des Helligkeitswertes wird das gesamte Bild
heller.
Kontrollkastchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes fir RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fiir RGB.

Kontrast

-100 (schwach) bis 100 (stark) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen des Kontrastes des Bildes. Durch Erhdhen des Kontrastwertes wird der Unterschied
zwischen hellen und dunklen Bereichen gréRer.
Kontrollkastchen ,Synchr.”
EIN: Einstellen desselben Wertes fur RGB.
AUS: Einstellen eines anderen Wertes fiir RGB.

Sattigung

-100 (schwach) bis 100 (stark) (,0“ bedeutet keine Anpassung)
Anpassen der Sattigung des Bildes.
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[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fir Windows Vista)

2.2.6 Druckerinformationen

Anzeigen der Druckerinformationen.

Léu Druckeinstellungen fir DP-DS620 @
Layout | Papier/Qualt | Option | Farbeinstellung | Druckeerinfo |
Medieninfo
200 / 200  Blatter (400 Blatter: 6xdin )
Gin L
0% 50 % 100 %
Druckerstatus
‘Warten
[ F—%
Gesamtsumme Firmwareversion
12704 D3620 00.33
Seriennummer
DP-DS620 CS068
Farbsteuerungsdaten
300 dpi
Version D3620_300_0012.CWD Prifsumme 2883
600 dpi
I Version DS620_600_0012.CWD Prifsumme FCCo
Niedrige Drehzahl
Version D3620_610_0012.CWD Prifsumme 5444
Aktualisieren(U)
Ueemermen

Abbildung 2.2.6.1 Registerkarte ,Druckerinfo®

@ Druckeinstellungen fiir DP-DS620

Layout | Papier/Qualtat | Option | Fatbeinstellung | Druckerinfo

Medieninfo

Blatter

Druckerstatus

‘Warten

=)

<< Es wurde ein falscher Medientyp geladen. »»

12871 DS620 00.33

Seriennummer

DP-DS620 CS068

Farbsteuerungsdaten
300 dpi

Version D5620_300_0012.CWD Prufsumme

. 600 dpi

Version DS5620_600_0012.CWD Prifsumme

Niedrige Drehzahl

Version DS5620_610_0012.CWD Profsumme

100 %

2888
FCCa

444

Aktualisieren(U)

=

Nachfolgend werden die Informationen der Registerkarte ,Druckerinfo* aufgefihrt.

Abbildung 2.2.6.2 Anzeige bei falsch geladenem Medium

Anzeigeelement Anzeigedetails
Medieninfo Dieser Bereich enthalt beispielsweise die Grofl3e und verbleibende Anzahl an Blatter, die mit
dem eingelegten Farbband gedruckt werden kdnnen.
* Es werden keine Medieninformationen angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker unterstiitzter
Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)
Druckerstatus Anzeige des Status des Druckers durch Symbole und Begriffe.
Anzeigesymbol Begriff Status/Malnahme
(Farbe)
@ Warten Drucken ist moglich.
(Gruin)
Drucken Der Drucker druckt gerade.
(Blau)
Geréat Die vordere Gerét ist offen.
geoffnet Vordere Geréat schliel3en.
(Gelb)
Bandende Kein Band mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
% (Papier und Band als Satz ersetzen.)
(Gelb)
Papierende Kein Papier mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
(Papier und Band als Satz ersetzen.)
-3
(Gelb)
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Anzeigeelement Anzeigedetails
Anzeigesymbol Begriff Status/MalRnahme
(Farbe)
P Offline Der Drucker wird nicht erkannt.
‘ — ' Drucker und Computer anschlie3en und
= einschalten.
(Grau)
P Kuhlkopf Der Kopf wird gerade gekuhlt.
A Bitte warten, der Druckvorgang wird automatisch
[o==p fortgesetzt.
et
(Lila)
— Bandfehler Das Band ist nicht korrekt eingelegt.
— Band ordnungsgemaf einlegen.
=
—0y
(Orange)
— Fehler bei der Die Druckereinstellungen stimmen nicht mit der
— Einstellung des Grole des eingelegten Bandes Uberein.
=l Papierformats Einstellung des Papierformats und Bandgrofe
—[a priifen.
(Orange)
— Papierstau Ein Papierstau wurde entdeckt.
— Papier entfernen und ordnungsgeman einlegen.
-
._8,/\,-
(Orange)
Systemfehler Systemfehler.
Drucker und Computer neu starten. Wird der
. Drucker nach dem Neustart nicht
— wiederhergestellt, wenden Sie sich an das
(Rot) Servicecenter.
* Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker unterstitzter Medientyp
geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)
Gesamtsumme Gesamtsumme der Druckbdgen (Drucken einer anderen GrofR3e als 6x4,5, 6x4 oder 5x3,5
zahlt als zwei Bogen).
Firmwareversion Version des Steuerprogramms des Druckers. xx.xx gibt die Version an.
- DS620A xx.xx (Fur die Vereinigten Staaten)
- DS620 xx.xx (Fur andere Lander)
Seriennummer Seriennummer des Druckers.
Farbsteuerungsdaten | Farbsteuerungsdaten des Druckers.
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2.3 Standardeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die bei der Installation standardmé&Rig eingestellten Werte aufgefuhrt. Wenn der
Druckertreiber nach dem Andern der Einstellungen nicht mehr ordnungsgeman funktioniert, stellen Sie wieder die unten
aufgefuhrten Standardwerte ein.

Hinweis: Je nach Service Pack Ihres Betriebssystems oder Anwendungsumgebung kénnen die bei der Installation
standardmaRig eingestellten Werte von den unten aufgefihrten Werten abweichen.

Registerkarte Einstellung Wert
Ausrichtung Hochformat
Layout Seitenreihenfolge Von vorne nach hinten
Seitenanzahl pro Blatt 1 Papier/Qualitat
Papier/Qualitat Farbe Farbe
Nicht ausgewahlt (kein
Rand Rga nd) (
Option Scharfe 0 (Standard)
Farbeinstellung ICM
Sprache Deutsch
Gamma 0
. Helligkeit 0
Farbeinstellung Kontrast )
Sattigung 0
. PapiergrofRe (6x4)x N
Papier/Ausgabe Anzahl der Exemplare 1 Exemplar
Druckqualitat High-speed
Grafik Farb- ICM-Methode Vom Hostsystem bearbeitet
Erweiterte management ICM-Absicht Bilder
Einzte||URngetn . Erweiterte Druckfunktionen Aktivieren
n er egisterkarte
E?v%i?tterte “ klickena)u f Seitenlayout pro Blatt ach reczﬁéﬂann nach
E&Tg&ﬁm_ Rand Deakivieren
Druckerfunktion Decksch|cht GIaqz_end
Druckwiederholung Aktiviert
2-Zoll-Schnitt Deaktivieren

Abbildung 2.3 Standarddruckeinstellungen
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2.4 Farbmanagement

Uber das Farbmanagement kénnen Sie Farbprofile einstellen. Standardmé&Rig ordnet das Installationsprogramm die
Datei ,DS620-R0.icc* zu.

Schritt 1. In den Druckereigenschaften wahlen Sie die
Registerkarte ,Farbomanagement” und klicken Sie dann auf
Farbmanaaement.

=

@ — R . >
=5 Eigenschaften von DP-DS620 (3]

! Allgemein I Freigabe l Anschlusse I Erweitert
Farbverwaltung | Schehet |  Geritesinstellungen

| Kicken Sie auf "Farbverwaltung”, um Farbverwaltungs-
1M einstellungen zu andem.

l[ Farbverwaltung... ]]

[ OK ] [ Abbrechen ] Ubemehmen

Abbildung 2.4 Registerkarte ,Farbmanagement®

Schritt 2. Unter ,Gerat” wahlen Sie den DP-DS620.

& s =
Gerédte | ale Profile | Erweitert
" o/
Gerit: ,ﬂl[l}mcken DP-DS620 I v]

[ Eigene Einstellungen fir dieses Gerét verwenden

Profilauswahl: Autematisch (Empfohlen)

Farbprofile, die diesem Gerat zugeordnet sind:

Name Dateiname
ICC-Profile
D5620_141105-7.icc DS620-R0.icc

Vom Installationsprogramm zugeordnete Datei

Hinzufigen... Entfernen Als Standardprofil festlegen

Profile

Weitere Informationen zu den Farbverwaltungseinstellungen
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2.5 Bildgrol3en

In diesem Abschnitt werden die durch die PapiergréReneinstellung des Druckers erzeugten BildgréRen und Anzahl an

Bildpunkten aufgefihrt.

BildgréRe Anzahl an Bildpunkten
Papieraréie Orientierun (Breite x Hohe) (Breite x Hohe)
pierg 9 Zol) () High-speed High-quality
(300x300 dpi) (600x600 dpi)*1
(5x3.5) Hochformat 5" x 3,5 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
Egigg; X ﬁl Querformat 3,5"x5" 92,1x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
Hochformat 5"x5" 131,1 x 130,4 1548 x 1540 3096 x 3080
(5x5)
Querformat 5" x5 130,4 x 131,1 1540 x 1548 3080 x 3096
(6x4) Hochformat 6" x 47 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
(6x4) x 2
(6x4) x N Querformat 4" x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
(6x4.5) Hochformat 6"x 4.5” 156.1x 117.3 1844 x 1386 3688 x 2772
(6x4.5) x 2
(6x4.5) x N Querformat 4.5"x 6" 117.3x156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
(6x6) Hochformat 6" x 6” 156,1 x 155,4 1844 x 1836 3688 x 3672
Querformat 6” x 6” 155,4 x 156,1 1836 x 1844 3672 x 3688
(5x7) Hochformat 5 x7 131,1x181,0 1548 x 2138 3096 x 4276
Querformat 7’ x5 181,0x131,1 2138 x 1548 4276 x 3096
(6x8) Hochformat 6" x 8” 156,1 x 206,2 1844 x 2436 3688 x 4872
Querformat 8” x 6” 206,2 x 156,1 2436 x 1844 4872 x 3688
(6x9) Hochformat 6"x 9” 156.1 x 232.0 1844 x 2740 3688 x 5480
Querformat 9”x 6” 232.0x 156.1 2740 x 1844 5480 x 3688
PR (3.5 x5) Hochformat 3,5"x 5" 92,1x131,1 1088 x 1548 2176 x 3096
PR (3.5%5) x 2 ” »
PR (3.5%5) x N Querformat 5"x3,5 131,1x 92,1 1548 x 1088 3096 x 2176
PR (4x6) Hochformat 4" x 6" 105,0 x 156,1 1240 x 1844 2480 x 3688
PR (4x6) x 2
PR (4x6) x N Querformat 6" x4” 156,1 x 105,0 1844 x 1240 3688 x 2480
PR (4.5x6) Hochformat 4.5"x 6" 117.3x 156.1 1386 x 1844 2772 x 3688
PR (4.5x6) x 2
PR (4.5x6) x N Querformat 6"x 4.5” 156.1x 117.3 1844 x 1386 3688 x 2772

*1: im Treiber in die GrofRe 300 x 600 dpi konvertieren und dann an den Drucker senden.
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2.6 Ausrichtung

Die folgende Aufstellung zeigt das Verhaltnis zwischen von einer Anwendung erstellten Bildern und dem Druckergebnis
(Ausgaberichtung) geman der Ausrichtung Einstellung. Um das Druckergebnis zu erhalten, wird nicht das Originalbild
von der Anwendung gedreht, sondern so vergréRert, dass es der eingestellten Groé3e entspricht, wie beschrieben unter

»2.5 BildgroRen®.

Originalbild | Treibereinstellung
Ausrichtung | Papiereinstellung
(5x3.5) PR (3.5x5) (5x7)
(5x3.5) x 2 PR (3.5%5) x 2 (6x8)
(5x3.5) x N PR (3.5x5) x N (6x9)
(5x5) PR (4x6)
(6x4) PR (4x6) x 2
(6x4) x 2 PR (4x6) x N
(6x4) x N PR (4.5x6)
(6x4.5) PR (4.5x6) x 2
(6x4.5) x 2 PR (4.5x6) x N
(6x4.5) x N
(6x6)
Erzeugtes Druckergebnis Erzeugtes Druckergebnis Erzeugtes Druckergebnis
Bild (Ausgaberichtung Bild (Ausgaberichtung Bild (Ausgaberichtung
1) 1) 1)
Hochformat
Querformat
Hochformat
Querformat
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Kapitel 3  Aktualisieren des Treibers

Wie bei der Installation miissen Sie sich fir diesen Vorgang als Administrator anmelden.
1. Léschen des Treibers
1) SchlieRen Sie vor dem Loschen des Druckertreibers alle Anwendungen. Doppelklicken Sie auf das Symbol des zu

I6schenden Druckers, Uberpriifen Sie, dass sich keine Dokumente in der Warteschlange befinden, und starten Sie
dann das Loschen des Treibers.

|

U. U‘- u la".) <« Drucker - l&,l l Suchen ,0 |

~
sk svaiien Name Dokumente Status Kommentare »

E; Dokumente
B silder
B Musik
(% Zuletzt gedndert Doppelklick
B Suchvorgénge
|, Offentlich

Ordner ~

= DP-DSE20 = e

Drucker Dokument An si_cht

Dokumentname Status Besitzer Seiten

4 [T} | 3

0 Dokument(e] in der Warteschlange
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2) Klicken Sie auf ,Start” und dann auf ,Systemsteuerung®. In der Systemsteuerung klicken Sie auf ,Drucker”. Auf dem
Bildschirm ,Drucker” klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker DP-DS620. Im Meni klicken Sie auf

.LOschen®.
==
{ H ) *!z.i‘,'a « Drucker - I 4y ‘ ‘ Suchen 2|
\ Organisieren ¥ m- Ansichten ot Drucker hinzufugen i Druckauftrage anzeigen ?
VickEavornien Name. Dokumente Status Kommentare »
[E| Dokumente L /‘?P-DSGZO =
z : Offnen
E' Bilder % Bereit
B Musik [ Eax #  Als Administrator ausfahren »
b ; ,‘..,‘,( 0
(% Zuletzt gedndert /g Bereit Druckeinstellungen...
Suchvergénge ’ ‘
B [ Microsoft XPS Drucker anhalten

), Offentlich ‘ﬁ Writer
T 0

Freigeben...

Drucker offline verwenden
Aktualisieren

Verknupfung erstellen

Loschen

Umbenennen

Eigenschaften

Ordner ~

Abbildung 3.1 Rechtsklick auf den DP-DS620 im Bildschirm ,Drucker®

3) Das Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Druckers wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.

=

: Drucker

l Mochten Sie den Drucker "DP-DS620" wirklich |6schen?

[ Ja ] [ Nein

Abbildung 3.2 Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Druckers
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4) Nach dem Léschen des Druckers DP-DS620 klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich, um ein
Meni anzuzeigen. Im Meni klicken Sie auf ,Als Administrator ausfihren® und dann auf ,Servereigenschaften®.

=R

e

( \J [ « Hardware und Sound » Drucker

| Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen

‘ Organisieren v m= Ansichten  ~ Tt Drucker hinzufigen

leeren Bereich des Bildschirms ,Drucker”, um ein
Meni anzuzeigen.

Name Dokumente Status

Ansicht

Sertieren nach
Gruppieren nach
Stapeln nach »

Aktualisieren

Ei

n

fung einfigen

Umbenennen riickgangig machen Strg+Z
[ @ Als Administrator ausfahren ]: Drucker hinzufugen... i
Drucker hinzufugen... [ SEersigensehaion l

Servereigenschaften... I

Ordner ~

Abbildung 3.3 Auswahl im durch Rechtsklick in den Bildschirm ,Drucker” angezeigten Meni

5) Das Dialogfeld ,Benutzerkontensteuerung® wird mit der Meldung ,Zur Fortsetzung des Vorgangs ist lhre Zustimmung
erforderlich“ angezeigt. Klicken Sie auf ,Weiter*.

6) Das Dialogfeld ,Eigenschaften des Druckservers® wird angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte ,Treiber”. Aus der
Liste installierter Treiber wahlen Sie ,DP-DS620“ und klicken Sie dann auf ,Léschen®.

!

/=4 Eigenschaften von Druckserver [ -

| Formulare I Anschlusse]| Treiber | Erweitert|

&

Instalierte Druckerireiber:

MName Prozessor Typ
DP-D5620 %36 Typ 3 - Benutzermodus ]
Microsoft ¥PS Documen... x86 Typ 3 - Benutzermodus

Hinzufiigen. .. ] :  Entfernen... | [ Eigenschaften

[ OF; ] I Abbrechen ] Ubernehmen

Abbildung 3.4 Dialogfeld ,Eigenschaften des Druckservers®

31
Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[DP-DS620/DP-DS620 (A) Druckertreiber] Benutzerhandbuch (fur Windows Vista) '

7) Das Dialogfeld ,Treiber und Paket entfernen® wird angezeigt. Wahlen Sie ,Treiber und Treiberpaket entfernen“ und
klicken Sie dann auf ,OK".

= = = — B
Treiber und Paket entfernen

Sollen nur die Treiber oder die Treiber und die
Treiberpakete vom System entfernt werden?

() Nur Treiber entfernen

Abbildung 3.5 Dialogfeld ,Treiber und Paket entfernen®

8) Das Bestatigungsdialogfeld ,Eigenschaften des Druckservers® wird angezeigt. Klicken Sie auf ,Ja“.

. Eigenschaften des Druckservers ==

Das L&schen des Druckertreiberpakets
entfernt dieses von dem System. Sind Sie
sicher, dass DP-DS620 gel&scht werden
soll?

[ Ja ][ Nein ]

Abbildung 3.6 Bestatigungsdialogfeld zum Léschen des Treibers

9) Das Dialogfeld , Treiberpaket entfernen” wird angezeigt. Klicken Sie auf ,L6schen®.

Treiberpaket entfernen
Treiberpaketinformationen wurden gesammelt,
- =

Die folgenden Pakete werden geloscht: -

dpds620.inf
Die folgenden Treiber werden geldscht:

DP-DS620

| Entfernen J] [ Abbrechen

Abbildung 3.7 Dialogfeld , Treiberpaket entfernen®
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10) Das Dialogfeld zum Abschluss des Entfernens des Treiberpakets wird angezeigt. Klicken Sie auf ,OK".

e =
Treiberpaket entfernen
Treiberpaket geldscht
Treiber "DP-DS620" wurde entfernt. -

raket "dpds620.inf" wurde entfernt.

Entfernen O,

Abbildung 3.8 Dialogfeld zum Abschluss des Entfernens des Treiberpakets

Hinweis: Wenn die folgende Fehlermeldung angezeigt wird, starten Sie den Computer neu. Nach dem Neustart
versuchen Sie erneut, den Druckertreiber zu I6schen.

Treiberpaket entfernen

Treiberpaketinformationen wurden gesammelt.

Die folgenden Pakete konnen nicht geloscht werden:

>

dpds620.inf
Dieses Paket enthalt die folgenden Treiber, die momentan
verwendet werden:
DP-DS620; Dieser Treiber wird verwendet auf:
DP-DS620

m

Die folgenden Treiber kdnnen nicht geléscht werden:

Der Treiber DP-DS620 wird verwendet. Er wird verwendet von:
DP-DS620 -

Entfernen 7 | Abbrechen
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11) Im Dialogfeld ,Eigenschaften des Druckservers® bestatigen Sie, dass DP-DS620 geléscht wurde und klicken Sie
dann auf ,Schliefen”. Das Loschen des Druckertreibers ist abgeschlossen. Nach dem L&schen starten Sie den
Computer neu.

) Eigenschaften von Druckserver 3]
| Formulare I Anschliisse | Treiber |Erweitert|
Installierte Druckertreiber:
Marme Prozessor Typ
Microsoft ¥PS Documen... x86 Typ 3 - Benutzermodus
Hinzufiigen. .. ] [ Entfernen... ] l Eigenschaften

schliehen Abbrechen Ubernehmen

Abbildung 3.9 Eigenschaften des Druckservers

2. Installieren eines Upgrade des Druckertreibers
Installieren Sie nach dem Ldschen des Druckers und Druckertreibers den neuen Druckertreiber.
Der Installationsvorgang wird in ,Kapitel 1 Installation“ beschrieben.

3. Neustart des Computers
Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.
(Nicht direkt nach der Installation drucken. Immer den Computer neu starten.)
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Kapitel 4 Loschen des Treibers

Der Vorgang zum L&schen des Druckertreibers wird in Kapitel 3 ,,1. Léschen des Treibers* beschrieben.
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