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Ostrzezenie Rozdziat 1

Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru lub porazenia elektrycznego, nalezy chroni¢ urzadzenie przed deszczem i
wilgocia.

Aby unikna¢ porazenia elektrycznego, nie nalezy otwiera¢ oston urzadzen DS-Tmini i DS-Printer. Wykonanie
prac serwisowych nalezy zleca¢ wylgcznie wykwalifikowanemu personelowi.

URZADZENIE MUSI BYC UZIEMIONE.
Aby odtaczy¢ zasilanie, nalezy wyja¢ wtyczke ze ztacza AC IN.

Ostrzezenie dotyczqce zasilania

Nalezy uzywac¢ odpowiedniego przewodu zasilajagcego, ktéry bedzie zgodny z lokalng siecig elektryczna.

1. Uzywal zatwierdzonego przewodu zasilajgcego (trojzytowego)/ztgcza urzadzenia/wtyczki ze stykami
uziemiajgcymi, ktére sg zgodne z przepisami bezpieczenstwa w danym kraju, jesli majg zastosowanie.

2. Uzywal przewodu zasilajgcego (trdjzytowego)/ztgcza urzadzenia/wtyczki zgodnych z odpowiednimi
wartosciami znamionowymi (napiecie, natezenie).

Klienci w Europie

Tego urzadzenia nie nalezy uzywaé w obszarze zamieszkania.

To jest produkt klasy A. W przypadku srodowiska zamieszkania ten produkt moze powodowac zaktécenia
radiowe, w przypadku ktérych uzytkownik powinien podjg¢ odpowiednie Srodki.

FIT Engineering S.r.l. niniejszym o$wiadcza, ze niniejsze urzgdzenie DS-Tmini spetnia zasadnicze wymagania i
pozostate istotne zapisy Dyrektyw 2004/108/WE i 2006/95/WE.

W przypadku utylizacji tego urzadzenia nie nalezy go miesza¢ z ogdlnymi odpadami z

gospodarstwa domowego. ﬁ
Istnieje  oddzielny system zbidérki zuzytych produktéw elektronicznych zgodnie z =

postanowieniami dyrektywy WEEE, ktéry obowigzuje wytgcznie na terenie Unii Europejskiej. W N
celu uzyskania szczegétowych informacji nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.
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Instalacja

Rozdziat 2

Zawartosc¢ opakowania

Opakowanie zawiera:

DS-Tmini

Przewdd zasilajacy

Kabel USB

Tylny uchwyt z 2 szt. wkretéw M3

Uchwyt routera

I

Boczne uchwyty z 4 szt. wkretéw
M3

Router Netgear

(Niniejszy dokument)

Broszura z wyjasnieniami
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Mocowanie urzqgdzenia DS-Tmini do drukarki DS620

2. Umiesci¢  szczeliny  uchwytu
routera pomiedzy wkretami a
tylng $ciankg drukarki DS620,
poruszajac z géry na dot.

1. Odkreci¢ dwa dolne wkrety z tytu h
drukarki. ‘
2

3. Delikatnie dokreci¢ oba wkrety. e
L 3
Dolne wkrety do
zamontowania dolnej strony
wspornika routera 1

4. Wykreci¢c dwa goérne wkrety z
tylnej scianki drukarki DS620.

5. Umiescié tylny uchwyt, uwazajac
na szczeliny odniesienia
(dostarczone w zestawie wkrety
M3  nalezy zachowa¢ do
pdzniejszego uzycia).

6. Zamocowaé uchwyt, dokrecajac
dwa wkrety na tylnej S$ciance
drukarki DS620.
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7. Witozy¢ router do wspornika.
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10.

11.

Za pomocg diwigni otworzyc
blokade drukarki DS620i
wyciggnagé mechanizm na okoto
10 cm.

Delikatnie umiesci¢ urzadzenie
DS-Tmini na wierzchu urzadzenia
DS620.

Przesungc urzadzenie DS-Tmini do
tytu, dopdki dwa przednie
uchwyty nie zostang zaczepione o
goérng pokrywe drukarki DS620.

Delikatnie zamkng¢ mechanizm
drukarki.
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12.

Za pomocy dwodch wkretow M3
dostarczonych w zestawie z
tylnym uchwytem przymocuj go
do tylnej strony urzadzenia DS-
Tmini.

13.

Przyczepi¢ dwa boczne uchwyty
do bokéw urzgdzenia DS-Tmini.
Nalezy pamietaé, ze wystepuje
element lewy i prawy i nie sg one
jednakowe.

10
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14. Podtgczy¢ kabel USB z urzadzenia Wfﬁczhik'wyfjcmi.k 15 14
.. . Zasllania urzgdzenia
DS-Tmini do drukarki DS620. DS-Trmini Siec Port USB
15. Podtgczy¢ kabel sieci kompluterowa // 16
komputerowej do urzadzenia DS- \El / / I G"'S’.Z‘ififw"’i'g'i"'a

16.

17.

18.

Tmini i do routera (porty od 1 do
4, Z WYJATKIEM niebieskiego
zacza).

Podtaczy¢ kabel zasilajgcy do
urzgdzenia DS-Tmini.

Podfaczy¢ kabel
drukarki DS620.

zasilajgcy do

Podfaczy¢ zasilacz do routera

Netgear.

18

Zasilanie

9

o0 @ had:

MHETIEAR

urzgdzenia DS-

Tmini
=fo

® 14

—

Port USB

17

DS620

Gniazdo
zasilania
sieciowego

Sie¢
komputerowa

11
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Szybkie uruchamianie Rozdziat 3

Upewnic sie, ze wszystkie kable zasilajgce (drukarka, router i urzgdzenie DS-Tmini) sg podtgczone.

Uruchamianie urzqdzenia SL620

1) Wigczyé drukarke DS620.
2) Wrtozy¢ nosniki do drukarki (patrz instrukcja uruchamiania drukarki DS620).
3) Wiaczy¢ urzadzenie DS-Tmini (przyciskiem z tytu).

= Po kilku minutach zostanie automatycznie uruchomione oprogramowanie do edycji zdjec.
Oprogramowanie wyswietli jedynie produkty, ktére mozna wydrukowa¢ przy uzyciu podtgczonej
drukarki i wczytanych nosnikow.

® Uwaga: Jesli drukarka DS620 nie jest podtaczona, oprogramowanie wyswietli
nastepujacy komunikat:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the

system.

_refresh

=>» Jesli drukarka jest podtgczona do systemu, powyzszy komunikat samoczynnie zniknie po paru
sekundach, po czym oprogramowanie wyswietli okno produktéw odpowiednio do podtgczonej
drukarki.

Zmiana domysinego jezyka oprogramowania

1) Przejs¢ do okna gtéwnego, dotykajgc kolejno dolnego lewego i prawego naroznika monitora.

12
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2) Klikng¢ przycisk ,settings” (,,ustawienia”)

Orders Diagnostics

Computer reboot Computer shutdown Quit application

@ in service

3) Woybrac ,Settings” > ,Language” (,,Ustawienia” >, Jezyk”)

Dostepne jezyki
Czeski Japoniski
English (Angielski) Polski
Language Firski Portugalski
Francuski Rumunski
Niemiecki Rosyjski
Grecki Hiszpanski
Wegierski Ukrainski
Wioski

e Dostepne jezyki: Ustawienia edycji i
administracyjne oprogramowania do edycji
zdje¢ sg dostepne w jezykach z powyiszej
listy.

e Administrator Language (Jezyk administratora): wybra¢ domysiny jezyk wykorzystywany do ustawien.
Aby nowy jezyk zaczat dziataé, nalezy ponownie uruchomi¢ oprogramowanie.

e Language (Jezyk ): wybrac jezyk wykorzystywany do obstugi przez uzytkownika.

e Select language (Wybierz jezyk): w przypadku wybrania opcji Yes (Tak) uzytkownik bedzie mogt
wybieraé jezyk obstugi z listy wyboru przyciskiem dostepnych jezykéw (Available languages).

13
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Tworzenie zlecenia drukowania

Jest to procedura tworzenia i drukowania wydruku jednostronnego.

1) Woybraé Prints (Wydruki).

_alendars

@ back ® cancel

2) Woybraé nosniki z zapisanymi obrazami, na przyktad folder ze zdjeciami.

Phone B8
@ back ® cancel

14
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4) Wybra¢ produkt i typ papieru.

3.5x5 4x4 | 4x6

Glossy Matte

= cooies| + |-'~I1I

@:‘uu k @:-'-.!mm-. @u'.-r- ol @n. T

6) Add Text (Dodad tekst). Klikng¢ i przeciggna¢ przyciskiem obracania, aby zmieni¢ wymiary i obroét
tekstu.

15
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7) Order summary (Podsumowanie zlecenia).

Product

(:(—:);;-.,.i O e} @. X

8) Wopisac nazwe klienta.

9) Nacisng¢ ,next” (,dalej”), aby sfinalizowad zlecenie.

16
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Wyftqczanie drukarki SL620

1) Przejs¢ do okna gtéwnego, dotykajgc kolejno dolnego lewego i prawego naroznika monitora.

Computer reboot sh W Quit application

® in service

3) Zaczekad, az urzadzenie DS-Tmini automatycznie sie wytaczy
4) Wytaczy¢ drukarke DS620.
5) Odtaczy¢ przewody zasilajace.

17
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Rozwigzywanie problemow Rozd:ziat 4

W sprawach wszelkich problemoéw technicznych i pytan nalezy kontaktowac sie z zespotem wsparcia DNP PIE
na adres:

support@dnpphoto.eu

Po wiecej informacji nalezy wejs¢ na strone www.dnpphoto.eu

i pobrac instrukcje uzytkownika oprogramowania do edycji zdje¢
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