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Shrnuti

Podrobné informace ziskate na webové strance www.dnpphoto.eu

kde je ke staZeni UzZivatelska pfirucka k softwaru na upravu fotografii
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Varovani Kapitola 1

Chrante pfistroj pfed destém a plisobenim vlhkosti. V opaéném pfipadé muzZe dojit k poZaru nebo Urazu
elektrickym proudem.

Neotevirejte kryty tiskaren DS-Tmini a DS. V opacném pripadé hrozi uraz elektrickym proudem. Opravy vidy
prenechejte kvalifikovanému personalu.

PRISTROJ MUSIi BYT UZEMNEN.

PFistroj vidy odpojujte od sité tahem za zastrcku napajeciho kabelu.

Varovdni platnd pro sitovd pfipojeni

Pouzivejte napajeci kabely odpovidajici parametrim mistni elektrické sité.

1. Pouzivejte schvaleny napajeci kabel (tfiZilovy sitovy kabel) / konektor pfistroje / uzemnénou zdstréku
odpovidajici pfedpistim platnym ve vasi zemi.

2. Pouzivejte schvaleny napajeci kabel (tfiZilovy sitovy kabel) / konektor pfistroje / zastrécku odpovidajici
parametrdm elektrické sité (napéti, proud).

Pro evropské zakazniky

Tento vyrobek nepouzivejte v obytnych prostorach.

Pristroj je klasifikovan jako vyrobek tfidy A. V domdcnosti mlZe tento vyrobek zplsobit radiové ruseni. V

takovém pripadé se doporucuje, aby uZivatelé pfrijali pFislusna opatreni.

Spole¢nost FIT Engineering S.r.l. timto prohlasuje, Ze pfistroje DS-Tmini spliuji hlavni poZadavky a dalsi

pFislusnd ustanoveni Smérnic 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Tento vyrobek nelikvidujte s béZnym komunalnim odpadem.

Pro likvidaci pouzité elektroniky vidy vyuZivejte systému pro zpétny odbér v souladu se Smérnici |
jh—@i

WEEE platnou v Evropské unii. Pfesnéjsi informace ziskate u svého prodejce.
=i
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Instalace

Kapitola 2

Obsah baleni

Baleni obsahuje:

Pfistroj DS-Tmini

Napdjeci kabel

USB kabel

Zadni konzolu se 2 Srouby M3

Drzak routeru

5

Bocni konzoly se 4 sSrouby M3

Router Netgear

(Tento dokument)

Vykladovou broZuru
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Montadz pristroje DS-Tmini k tiskarné DS620

1. Povolte dva spodni Srouby na
zadni strané tiskarny.

2. Pohybem shora dolll vsunte
vyfezy drzadku routeru mezi
Srouby a zadni plochu DS620.

3. Oba Srouby lehce dotahnéte.

Spodni Srouby pro upevnéni

spodni ¢asti drzaku routery

1

ISy )

4. Vysroubujte oba horni Srouby ze
zadni stény DS620.

5. Peclivé vyrovnejte zadni konzolu

vudi referenénim vyfezlm
(Srouby M3 uschovejte pro dalsi
pouziti).

6. Upevnéte konzolu k zadni plose
DS620 dotazenim obou Sroubd.
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.
33
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7. Vlozte router do drzaku.
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10.

11.

Pomoci oteviraci packy odjistéte
zamek DS620 a povytahnéte
mechanismus pfistroje asi o 10
cm.

Opatrné umistéte DS-Tmini na
horni ¢ast DS620.

Zasunte DS-Tmini dozadu tak, aby
dva predni hacky zapadly do krytu
DS620.

Opatrné zaviete mechanismus
tiskarny.
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12. Pomoci dvou dodanych Sroubl
M3 upevnéte zadni konzolu k
zadni strané DS-Tmini.

13. K boénim sténdm DS-Tmini
pfipojte obé bocni konzoly.
Dbejte  prosim na spravné
umisténi levé a pravé bocni
konzoly.
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14. Pfipojte USB kabel pfistroje DS- 15 14
Tmini k tiskarné DS620. Hlavni va)ir\a(‘f Sit USB port
15. Pfipojte sitovy kabel k DS-Tmini a DS-Tmini [ // 16
routeru (port 1 k portu 4, NE k \El / / ] Napajeci
modrému portu). : zéstrcka
W 3 o0 eEJeeE §e DS-Tmini
16. Pfipojte napajeci kabel k DS- E B e =)o
Tmini. E;;":n o o 14
» Ep— - L
17. Pfipojte napajeci kabel k tiskarné ﬂ =SSSSSS = — USB port
DS620.
18. Pfipojte  napajeci adaptér k I =
routeru Netgear. =
I — 17
1 LU N?pajveu
zastrcka
DS620

18

Napajeni
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Rychlé spusténi Kapitola 3

Ujistéte se, Ze jsou napdjeci kabely vSech zafizeni (tiskarny, routeru a DS-Tmini) pfipojeny.

Spusténi SL620

1) Zapnéte tiskarnu DS620.
2) Do tiskarny zaloZzte médium (viz Prlivodce spusténim tiskarny DS620).
3) Zapnéte DS-Tmini (hlavni vypinac se nachazi na zadni strané).

=>» Po nékolika minutach se automaticky spusti Software na Upravu fotografii. Software zobrazi pouze
produkty, které Ize pomoci ptipojené tiskarny tisknout na zalozena média.

® Pozndm  Neni-li tiskarna DS620 pfipojena, zobrazi software nasledujici hlaseni:
ka:

No products available. Please verify that the printers are properly connected to the

system.

| — |
| refresh |
|

=>» Po pfipojeni tiskarny k systému vyse uvedené hlaseni po nékolika sekundach automaticky zmizi a
software zobrazi okno produkt( které Ize v zavislosti na vlastnostech pfipojené tiskarny tisknout.

Zména vychoziho jazykového nastaveni softwaru

1) Klepnutim do spodniho levého a nasledné do spodniho pravého rohu monitoru oteviete Main Panel
(Hlavni panel).

2) Klepnéte na tlacitko Settings (Nastaveni).

12
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—
L

Settings Orders Diagnostics

Computer reboot Computer shutdown Quit application

@ in service

3) Vyberte ,Settings” (Nastaveni) > ,Language” (Jazyk).

Dostupné jazyky
cestina japonstina
anglictina polstina
Language fin&tina portugalStina

francouzstina

rumunstina

némcina

rustina

fectina

Spanélstina

madarstina

ukrajinstina

italStina

e Dostupné jazyky: Nastaveni Uprav a
spravcovskd nastaveni Softwaru na Upravu
fotografii Ize provadét v jazycich uvedenych v
seznamu vyse.

e Administrator Language (Jazyk sprdvce): vyberte vychozi jazyk pro ovladani nastaveni. Aby se nova
nastaveni ulozZila, je nutné software restartovat.

e Language (Jazyk): vyberte jazyk pro praci s pfistrojem.

e Select language (Vybér jazyka): je-li nastaveno yes (ano), bude mozné, aby si uZivatel vybral jazyk pro
praci s pfistrojem pomoci tlac¢itka Available languages (Dostupné jazyky).

13
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Vytvoreni tiskové zakazky

Postup vytvoreni a jednostranného tisku produktu je nasledujici.

1) Vyberte Prints (Tisk).

_alendars

@ a-Ta 4 ® cancel

2) Vyberte médium, na kterém jsou uloZeny obrazky, napf. slozku s obrazky.

14
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4) Vyberte produkt a druh povrchu papiru.

3.5x5 4x4 | 4x6| 5x5

Glossy Matte

= cooies| + |-'~I1I

@:‘uu k @:-'-.!mm-. @u'.-r- ol @n. T

6) Add Text (Pfidat text) Pro Upravu velikosti textu nebo jeho otoceni klepnéte na otocné tlacitko a
tahem jim otocte.

15
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7) Order summary (Shrnuti zakazky)

Product CQruantity

@

8) Zadejte Jméno/nazev zdkaznika

9) Pro dokonceni zakazky stisknéte ,next” (dalsi).

16
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Vypnuti SL620

1) Klepnutim do spodniho levého a nasledné do spodniho pravého rohu monitoru oteviete Main Panel
(Hlavni panel).

res

Picture-

Quit AP lication

itdow
@ in service

3) Vyckejte na automatické vypnuti DS-Tmini.
4) Vypnéte tiskarnu DS620.
5) Odpojte napajeci kabely.

17
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et Kapitola 4

V pfipadé jakychkoli technickych obtiZi a otazek se prosim obratte na tym podpory DNP PIE na adrese:
support@dnpphoto.eu

Podrobné informace ziskate na webové strance Www.dnpphoto.eu

kde je ke stazeni UzZivatelska prirucka k softwaru na upravu fotografii
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